
lmpedonr-[requenzgong

Yorzüglithe lineoriläl und sehr hoher Wirkungsgrod von onnöhernd 100

dB, der ober erst ob 4 kHz zur Verfügung ileht.

Worrerlolkpektrum oul unendlither Srhollwond oxiol

Bei slorker vedikoler Spreizung ist die Resononzfrequenz bei 800 tlz be-

stens zu erkennen.

l(lirloktorlrequenzgünge Kl K3 u, K5 bei 90 dB mittlerem
Scholldru*pegel

Äußerst geringe Verzenungen, sogor unter I kHz noch unkritisrh.

l(lirrfoktor K2, K3 und l(5 über Signolpegel bei 2,0 kHz

Vonligliche Pegelfestigkeil, nur longsome l(lirrzunohme bei onwochsender

[oulstörke.

Harwood AMSO
Preis: 400 Euro

Vertrieb: Hifisoun{ Münsler

Horwood Acoustirs prösenlieil n0il Bänd(henho(htö-

nern und Mogneloslolen eßlmolig drei Air-Motion-

Tronsformer. Der der kleinsle dieses Trios, der AM 25,

wor Te$kondidd in H0BBY Hiti l/2010. Hier folgen

die beiden großen Modelle.

Dos nomengebende Merkmol von Air-Molion-Tronsfor-

mern i$ die in Fohen gelegte Membron, die sich senk-

re(hl zur Rkhtung der Schollousbreilung bewegl. Do-

bei wird die Lufl ous den Folten herousgedrückt oder

ongesougl - je noch Polorilül des Signok. Dem Ver-

hähnis von Breite und liefe der Folten entsprcht die

Relotion von Membron- und Lufigexhwindigkeil: Mit

relotiv geringer Membronbewegung erzeugl ein Air-

Molion-Tronsformer hohen Scholldruck.

Der. Horwood'AMr 
Air-lyl,orion-frunsformer

Irofl ntnler 0er m0s-

ffi;äli:il;#;. mit enorm,em wikuns*
i,,;ü;k;;Aili,i srad und besten

umfronr ein krüfri- akustischen Suditäten.
ges Anlriebssyslem

mil Neodym-Mognelen. Die im Fron[loilenoussünifi

sichtboren Rippen bilden den vorderen Mognetpol. D0-

hinter befindet sich die Fohenmembron, und den Ab-

schluss morht der ühnlich geformte hinlere Mognetpol.

Einen okusßchen Absrhlus gibt es nicht Der AM 30

will in ein obgelrenntes Gehäuseobteil eingeboü wer-

den. Dos beiliegende Stü(k tilz gehöil zwingend ouf

die Rückseite des Horhtöners; ohne diese Bedümpfung

veründert sich der Frequenzgong und leidel dos Aus-

schwingverholten.

Der AM 30 zeigl eine perlekt glotte, ob 4.000 Herlz

opfi mol ousgewogene Wiedergobekurve. Aussrhwing-

und Klirrverholten sind vorzüglich. Die Großsignolfes-

figkeil isl übenogend, der Hochtöner oho für dyno-

mikbelonle Anwendungen ollerbe$ens geeignel. Auch

wenn die Frequenzgongkurve unler 4.000 Herlz deut-

lich obftilh, ist er doch srhon ob 2.000 Hertz einsetz-

bor. Schließlich dorl der Srholldruckpegel bei der lrenn-

frequenz bereils 6 dB unler dem Bezugsniveou liegen.

[ozi[ Der AM 30 von Horwood Aroustics hietet die

vorzüglichen okusfischen Quolitöten des AM 25, ober

mit erheblich höherem Wirkungsgrod.

Absolut perlektes Auschwingverhohen.

Sprungonlwoil oul unendlither fthollwond oxiol

Stholldru*-Irequenzg. oul unendl. S«hollwond orful u. unter 30o

Äußent sthnelles und souheres [in- und Ausschwingen.

Hobby HiFi 3/2010


