
 Neuer Regal-Lautsprecher Q Acous�cs 3030i 

Der Regallautsprecher Q Acous�cs 3030i verfügt über ei-

nen großen 165-mm-Tiefmi"eltöner, der technisch auf 

den in der Standbox 3050i verwendeten Konuschassis ba-

siert. Auch der überaus leistungsfähige, mechanisch vom 

Gehäuse entkoppelte 25 mm-Hochtöner stammt aus der 

3050i. Mit dieser technischen Aussta"ung realisiert die 

3030i eine außergewöhnlich krä1ige und �efe Basswieder-

gabe, einen homogenen und ausdrucksstarken Mi"elton-

bereich sowie ein detailreiches, klares und räumliches 

Hochtonspektrum . 

Der durchweg neu entwickelte 165 mm große Tiefmi"el-

töner besitzt eine hochpräzise Konusmembran aus im-

prägniertem und beschichtetem Papier, die von einem 

krä1igen Magnetsystem angetrieben wird. Eine elas�sche 

Au7ängung entkoppelt die Hochtöner der 3000i Serie von 

der Schallwand und bewahrt sie so vor den von den Tie1ö-

nern ausgehenden Schwingungen. Auf diese Weise ist eine 

saubere Hochtonwiedergabe mit deutlich reduzierten Be-

einträch�gungen durch Gehäusevibra�onen gewährleis-

tet. 

 Für die Klasse unübliche Technologie führt zu einer 

mühelosen Klangwiedergabe  

 Erstaunlich niedrige 46Hz Basswiedergabe trotz 

exzellenter 88dB Empfindlichkeit  

 Innova�ve Punkt-zu-Punkt Verstrebungen der Ge-

häuse sorgen für eine außergewöhnliche Steifigkeit 

und eliminieren Verzerrungen nahezu vollständig. 



Wie die gesamte 3000i-Serie verfügt auch das Gehäuse des 3030i über 

die einzigar�ge Punkt-zu-Punkt-Versteifung von Q Acous�cs. Dieses 

computergestützte Verfahren garan�ert, dass das Gehäuse gezielt an 

den erforderlichen Stellen verstärkt wird, damit keine unerwünschten 

Vibra�onen au1reten. 

Mit ihren elegant abgerundeten Gehäusen bieten alle Modelle der 

3000i Serie eine außergewöhnliche und stylische Op�k. Damit sich die 

Lautsprecher op�mal in das jeweilige Wohnambiente integrieren lassen, 

sind sie in den vier Gehäusevarianten graphitgrau, weiß, Walnuss und 

schwarz lieferbar. Die Frontabdeckungen wird magne�sch fixiert, glän-

zende Chromringe rund um jedes Chassis sorgen für ein a"rak�ves De-

sign. 

 

Technische Daten 

 Prinzip: 2-Wege Bassreflex 

 Tiefmi"eltöner: 165 mm ø 

 Hochtöner: 22 mm ø 

 Frequenzumfang (+/-3 dB, -6 dB): 46 Hz - 30 kHz 

 Nennimpedanz: 6 Ω 

 Mindes�mpedanz: 4 Ω 

 Empfindlichkeit (2,83 V @ 1 m): 88 dB 

 Empfohlene Verstärkerleistung Stereo: 25 - 75 W 

 Empfohlene AV-Receiver-Leistung  

        (2 Kanäle angesteuert): 50 - 145 W 

 Übergangsfrequenz: 2,4 kHz 

 Effek�ves Volumen: 12,5 l 

 Abmessungen (BxHxT): 200 x 325 x 329 mm 

 Gewicht (pro Lautsprecher): 6,4 kg 

 

Schwarz 

UVP € 399,00  

QA3536 (Paar)  

Nußbaum 

UVP € 399,00 

QA3532 (Paar)  

Grafit 

UVP € 399,00  

QA3530 (Paar)  

Weiß 

UVP € 399,00  

QA3538 (Paar)  

Ständer Schwarz  

UVP € 199,00  

QA3202 (Paar)  

Ständer Weiß 

UVP € 199,00  

QA3204 (Paar) 
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