Cheap Trick 305

Tecnishe Daten

Hersteller: Visaton
Bezugsquelle: Visaton, Haan
Unverb. Stlckpreis: 88,18 Euro
Chassisparameter K+T-Messung

Z: 6 Ohm
Z 1 kHz: 6,2 Ohm
Z 10 kHz: 8,5 Ohm
Fs: 75 Hz
Re: 5.6 Ohm
Rms: 0,25 ka/s
Qms: 5.7
Qes: 0,49
Qts: 0,45
Cms: 1,47 mm/N
Mms: 3,04 ¢g
BxL: 406 Tm
Vas: 5,71
Le: 0,08 mH
Sd: 53 cm?
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Frequenzgang fiir 0/15/30
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Impedanz und elektrische Phase
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Klirrfaktor K2/K3 fiir 85 dB/1 m
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AUSStattung Klirrfaktor K2/K3 fiir 95 dB/1 m

Korb Druckguss
Membran Papier
Dustcap -
Sicke Gummi
Schwingspulentrager k.A.
Schwingspule 26 mm
Xmax +/-1,6mm
Magnetsystem Neodym
Polkernbohrung -
Sonstiges Phase-Plug
AuBenmale: 122 mm
Einbaudurchmesser: 101 mm
Einbautiefe: 53 mm
Korbranddicke: 4 mm
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Zerfallspektrum (Wasserfall)
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