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Technische Daten Tieftöner

Hersteller: Beyma
Bezugsquelle: Beyma Vertriebs-GmbH, 
 Vogtsburg-Oberrotweil
Unverb. Stückpreis: 259 Euro

Chassisparameter K+T-Messung
Z: 6 Ohm
Z 1 kHz: 7,7 Ohm
Z 10 kHz: 10,4 Ohm
Fs: 65,20 Hz
Re: 5,24 Ohm
Rms: 1,34 kg/s
Qms: 3,68
Qes: 0,28
Qts: 0,26
Cms: 0,50 mm/N
Mms: 12,03 g
BxL: 9,57 Tm
Vas: 12,57 l
Le: 0,21 mH
Sd: 135 cm2

Ausstattung
Korb  Aludruckguss
Membran Papier
Dustcap entfällt, da Koax
Sicke Gummi
Schwingspulenträger Aluminium
Schwingspule 51,7 mm
Xmax absolut 10,2 mm
Magnetsystem Neodym-Segmente
Polkernbohrung entfällt, da Koax
Sonstiges Belüftungs-/Kühlöffnungen

Ausstattung

Technische Daten Hochtöner

Chassisparameter K+T-Messung
Z: 4 Ohm
Z 1 kHz: -
Z 1 0kHz: -
Fs: 2145 Hz
Re: 4,38 Ohm
Rms: - kg/s
Qms: -
Qes: -
Qts: -
Cms: - mm/N
Mms: - g
BxL: - Tm
Vas: - l
Le: 0,04 mH
Sd: - cm2

Front entfällt, da Koax
Membran Polyester
Dustcap -
Sicke k.A.
Schwingspulenträger Kapton
Schwingspule k.A.
Xmax absolut k.A.
Magnetsystem Neodym-Segmente
Polkernbohrung -
Sonstiges gemeinsames Magnetsystem mit TT

Beyma 6CX200Nd

Klirrfaktor K2/K3 für 105 dB/1 m

Zerfallspektrum (Wasserfall)

Impedanz und elektrische Phase

Frequenzgang für 0/15/30/45°

Klirrfaktor K2/K3 für 105 dB/1 m

Zerfallspektrum (Wasserfall)

Impedanz und elektrische Phase

Frequenzgang für 0/15/30/45°
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