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5.0-Standlautsprecher

Pfiffiges 5.0-Standlautsprecherset aus England von Q Acoustics

Stilsicher

Oftmals ist es sehr schwierig, ein Mehrkanalsystem im Wohnzimmer aufzubauen,
wenn wenig Stellflache vorhanden ist. Wenn dann noch der Anspruch nach einem
optisch unauffalligen System mit Gberzeugenden Klangeigenschaften bei Musik
und Film hinzukommt, ist guter Rat gefragt. Wir testen ein 5.0-Set des britischen
Herstellers Q Acoustics rund um den Standlautsprecher Concept 40.

chlank und rank sind die Lautsprecher aus unserem Test, zudem

gefallen sie durch ihre auflerordentlich hiibschen Proportionen
und die makellose Gehdusequalitdt. Das 5.0-Mehrkanalset besteht aus
den knapp unter einem Meter hohen und gerade einmal 170 mm brei-
ten Standlautsprechern Concept 40, den kompakten Modellen Con-
cept 20 fiir hinten und dem dazu passenden Center Concept Centre in
liegender Bauweise. Die in Hochglanzschwarz und -weif8 erhaltlichen
Lautsprecher bieten sich, wie eingangs bereits erwahnt, fiir all diejeni-
gen an, die mit Platzproblemen zu kdmpfen haben, aber dennoch auf
ein Paar Standlautsprecher nicht verzichten wollen, um ohne klangliche
Einbuflen Musik horen zu kénnen. Wenn diese verniinftig konzipiert
sind, und wir gehen davon aus, dass es die Concept 40 sind, reicht in
kleinen Horrdumen der Tiefgang im Bass in aller Regel aus. Nur bei
sehr dynamischen Passagen oder bei Filmen mit extremem Tiefgang
wird ein externer Subwoofer vermisst.

Q Acoustics Concept 40

Bei dem Standlautsprecher unseres Testsystems handelt es sich um eine
Zweiwege-Bassreflexbox, die einige konstruktive Finessen aufweist, die
bei vielen Lautsprechern gleicher Preisklasse nicht tiblich sind. Wohl
wichtigstes Merkmal der Concept-Reihe ist das doppelwandig aufge-
baute Gehiuse, das klangschidigende Resonanzen effektiv ausbremsen
soll. Q Acoustics nennt diese Bauweise ,,Gelcore-Construction, und
wie der Name schon vermuten lisst, arbeiten die Briten
mit einer gelartigen Schicht, die zwei Holzplatten dauer-
elastisch miteinander verbindet. Durch die Verbund-
bauweise soll kinetische Energie, die im Inneren der
Gehduse durch die Arbeit der Lautsprecherchassis ent-
steht, in Wirme gewandelt und somit eliminiert werden.
Der resonanzarme ,Gehduse-im-Gehiuse-Aufbau“ ist
sehr stabil und bietet dadurch ideale Arbeitsbedingun-
gen fiir die eingesetzten Treiber. Zwei Tiefmitteltoner
mit 125-mm-Nennmaf zeichnen fiir die Wiederga-
be ab 50 Hertz bis 2300 Hertz verantwortlich. Dariiber
tibernimmt eine 25-mm-Kalotte das Ruder. Die Chas-
sis werden von einer passgenauen, rechteckigen Alu-

miniumblende an die Schallwand angepresst. Dazwischen sorgt eine
Schicht Butylkautschuk fiir Ruhe. Das Hochtonchassis wird zustzlich
in einer dimpfenden Schicht eingebaut, um die letzten verbliebenen
Resonanzen auszumerzen. Fiir den stabilen Stand der schlanken Stand-
lautsprecher sorgt eine Sockeltraverse aus Glas mit hohenjustierbaren
Metallspikes. Bei Bedarf schonen beiliegende Gummi-Uberzieher emp-
findliche Untergriinde wie Parkett- oder Laminatboden.

Q Acoustics Concept 20

Die Kompaktlautsprecher Concept 20 sind wie die groflen Geschwister
mit identischer Gehiduse- und Chassis-Technologie aufgebaut. Aller-
dings kommt im 170 mm breiten und 265 mm hohen Lautsprecher
nur ein 125-mm-Treiber mit 100-mm-Membrandurchmesser zum
Einsatz. Die Zweiwege-Box setzt ebenfalls auf die bassférdernde Wir-
kung eines Bassreflexrohrs, das auf Hohe des Hochtoners in der Riick-
seite des Gehiuses verbaut ist. Darunter sind die Anschlussterminals in
Bi-Wiring-Ausfithrung zu entdecken. Grundsitzlich sind die Terminals
vorbildlich solide aufgebaut, doch die dicken Drahtbriicken haben sich
als kleine Hindernisse fir Bananenstecker herausgestellt. Diese halten
nicht sicher, so dass sich fiir die Terminals eher Kabelschuhe empfehlen.
Sind die Briicken entfernt, beim Bi-Amping- oder Bi-Wiring-Betrieb,
ist diese Kritik als gegenstandslos zu betrachten, da dann Bananen-
stecker ausreichend Tiefgang vorfinden.

Stabile Bi-Wiring-Terminals nehmen
lose Kabelenden, Kabelschuhe und,
mit Einschrdnkung, auch Bananen-
stecker sicher entgegen
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Q Acoustics Concept Centre

Der Center unseres 5.0-Testsystems ist fiir den liegenden Betrieb vor-
geschen. Um das Abstrahlverhalten zu verbessern, sitzt der Hochtoner
weit oben mittig zwischen den beiden Tiefmitteltonern. Mit 100-mm-
Nennmaf fallen die Treiber etwas kleiner als bei Concept 20 und
Concept 40 aus. Die untere Grenzfrequenz der Zweiwege-Bassreflex-
konstruktion liegt bei rund 65 Hertz. Bei wandnahem Einsatz konnen
die riickseitigen Bassreflexrohre mit den beiliegenden Schaumstoff-
Pfropfen verschlossen werden. Der Center ist mit einem soliden Single-
Wiring-Terminal ausgestattet.
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Labor

In unserem Messlabor tiberzeugen die Lautsprechermodelle durch
hervorragende Ergebnisse. Allen voran der Standlautsprecher Con-
cept 40, der ab rund 55 Hertz mit vollem Pegel am Ball ist und sehr
linear, mit leicht steigendem Pegel ab 2000 Hz, den Frequenzbereich
bis deutlich tiber 20.000 Hertz iiberstreicht. Das Abstrahlverhalten ist
exzellent, mit nur minimalen Pegelverlusten bei seitlicher Messung
zum Lautsprecher — die 0- und 15-Grad-Kurven sind nahezu identisch.
Auch das Klirrverhalten ist vorbildlich: Bei 95 dB Schalldruck liegen die
k2- und k3-Klirrfaktorwerte sehr deutlich unter der 1-Prozent-Marke.
Nur unter 200 Hertz steigen die Werte deutlich an, was allerdings im
tiblichen Rahmen fiir die vergleichsweise kleinen 125-mm-Chassis
liegt. Zu guter Letzt zeigen die Concept 40 beim Ausschwingverhalten
sehr deutlich, dass die Entwickler ithr Handwerk verstehen — es sind
keinerlei Auffilligkeiten zu entdecken. Der Concept Centre beein-
druckt kaum weniger und glinzt ebenfalls mit einem ausgewo-
genen Frequenzgang, niedrigen Verzerrungen und schnellem
Abklingen. Die bei liegenden Centern hiufig anzutreffenden
Pegeleinbriiche abseits der Hauptachse fallen beim Modell
von Q Acoustics erfreulicherweise sehr gering aus. Die 0- und
15-Grad-Amplitudenginge unterscheiden sich nur marginal,
erst unter 30 Grad betrachtet ist eine Absenkung zwischen

1 bis 4,5-Kilohertz zu erkennen.

In der Praxis

Mit einem AV-Receiver der 1.000-Euro-Klasse verbandelt, darf
sich das Q-Acoustics-5.0-System in unserem groflen Heim-
kino beweisen. Zuerst spielen die Concept 40 im Duett, ganz
Klassisch im Stereodreieck aufgestellt, mit etwa drei Meter
Abstand zur Hérposition und nur minimal auf diese einge-
dreht. Sie verbliiffen nach der obligatorischen Einspielphase
mit einem sauberen, aufgerdumten und dennoch sehr leben-
digen Klangbild, das es an Saft und Kraft nicht missen lasst.
Die Basswiedergabe reicht tief hinab und gefallt

durch die miihelos, federnde Gangart, die der

ausgewogene Mittelhochtonbereich ebenfalls

sein Eigen nennt. Stimmen erklingen, wie sie

klingen miissen, frei von Verfirbungen und

mit dem notigen Schmelz und Volumen. Im
Mehrkanalsetup, unterstiitzt durch Concept

20 und den Concept Centre, behilt das Sys-

tem seine Klangcharakteristik bei. Ohne Bruch

kntipfen der Center und die Rearspeaker an die
Standlautsprecher an, so dass sich ein wun-

derbar homogenes Klangbild mit prichtiger

Atmosphire in unserem Heimkino entfaltet.
Mehrkanalmusik bereitet viel Freude durch

Die Aluminiumblende sitzt auf einer
dédmpfenden Schicht aus Butyl-
kautschuk, wodurch klangschéddigende
Resonanzen minimiert werden



prizises Timing, saubere Bésse und das exakte Positionieren

der Akteure im Raum. Hier und da fehlt in unserem Refe-
renz-Heimkino der letzte Kick im Tiefbass, doch ohne Sub-

woofer war das nicht anders zu erwarten. Liegen Blu-rays im

Player, setzt das Concept-System seine gekonnte Spielweise fort.

Die Bisse reichen tief hinab und bilden das nétige Fundament, um

es in kleineren Horrdumen ordentlich krachen zu lassen. In unserem
groflen Testraum ergdnzen wir das System mit einem addquaten Aktiv-
Subwoofer, um die dynamischen Fahigkeiten auszuloten. Befreit von
den Frequenzen unterhalb 80 Hertz dreht das Q-Acoustics-5.0-System
nochmals auf. Bis zu sehr hohen Pegeln spielt das Set sauber und pri-
zise auf und begeistert durch seine LeichtftifSigkeit, die Musik und Film
wunderbar lebendig wirken ldsst. Filmeffekte werden rdumlich exakt
platziert, Stimmen sind jederzeit klar verstandlich und anspruchsvolle,
Klangliche Details dréselt das Set miihelos auf.

Fazit

Q Acoustics hat mit der Concept-Modellreihe wahre Kracher im Port-
folio. Die tiberaus eleganten Lautsprecher tiberzeugen durch einen sehr
lebendigen Klang und verbliiffen zudem mit einem profunden Bass-
volumen, das man den schlanken Lautsprechern kaum zutraut. Musik
und Film werden sehr detailliert reproduziert, die raumliche Abbildung
und die Sprachverstindlichkeit sind ebenfalls ganz vorziiglich. Das
Pridikat , Klangtipp“ haben sie sich mithelos verdient.

Technik: Frequenzgang Center:

Nur minimaler Einbruch
der Frequenzampli-
tude unter 30 Grad,
ansonsten tadelloses
Verhalten.

HWO0° m75° WM30°

Frequenzgang Standlautsprecher:

Sehr ausgewogen
aufspielender Standlaut-
sprecher mit hervorra-
gendem Abstrahlver-
halten.

HWO0° m75° WM30°

Klirrverhalten Standlautsprecher:

Bei 95 dB Schalldruck
liegen die k2- und
k3-Klirrfaktorwerte
sehr deutlich unter der
1-Prozent-Marke.

W k2 WMk3

5.0-Standlautsprecher

Die Traverse aus solidem
Glas sorgt fiir den
kippsicheren Stand der
schlanken Lautsprecher.
Sollten empfindliche
Untergriinde geschont
werden, empfiehlt sich
der Einsatz der schwar-
zen Gummihttchen

Laborbericht: Q Acoustics Concept 40 Set

Setpreis 2.200 Euro
Einzelpreise Front / Center 700 / 300 Euro
Einzelpreis Rear 250 Euro
Garantie 5 Jahre
Vertrieb IDC, Kl n
Telefon 0231 9860285
Internet www.idc-klaassen.com

¢ Ausstattung
Ausflihrung

Frontlautsprecher:
Abmessung B x H x T)
Anschluss

Tiefton (in mm)
Tief-/Mittelton (in mm)
Hochton (in mm)
Bauart

Rearlautsprecher:
Abmessungen (B x H x T)
Anschluss

Tief-/Mittelton (in mm)
Hochton (in mm)

Bauart

Centerlautsprecher:

Abmessungen (in mm) (B x H x T)

Hochglanzschwarz, -wei

Concept 40

170 x 972 x 288
Bi-Wiring

2 x 125 (Membrand. 110)

1x25
Bassreflex

Concept 20

170 x 265 x 282
Bi-Wiring

1 x 125 (Membrand. 110)
1x25

Bassreflex

Concept Centre
430 x 150 x 198

Anschluss Single-Wiring
Tief-/Mittelton (in mm) 2 x 100 (Membrand. 90)
Hochton (in mm) 1x25
Bauart Bassreflex
* Klang 70 % 1,1 IRNNRERENR
Dynamik/Lebendigkeit 15 % 1,1
Tiefbasseigenschaften 15 % 1,3
Tonale Ausgewogenheit 10 % 1,1
Detailauflésung 10 % 1,1
Zusammenspiel 10 % 1,0
Horzone Center 10 % 1,0
e Labor 15 % 1,2 ARNERERNRDR
Frequenzgang 5% 1,1 [ AARRNRRNYN!
Verzerrungen 5% 1,2 [ AARRNRRNYN!
Pegelfestigkeit 5% 1,2 IRNEREREND
* Praxis 15 % 1,1
Verarbeitung 5% 1,0
Ausstattung 5% 1,1
Bedienungsanleitung 5% 1,2 ERNENNEENR

* Preis/Leistung

hervorragend

Q Acoustics Concept 40 Set
+ sehr gute Verarbeitung

+ ausgewogenes Klangbild Klangtipp
Spitzenklasse Testurteil: 8/9-2016
iiberragend
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