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Viel harmonischer, viel musika-
lischer. Im Wortsinn ein echter,
hérbarer Glucksbringer”
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,---Mehr an Details, Feindynamik,
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schlicht Lebendigkeit.”

(02/2020)

Der NuPrime AC-4 ist ein high-end Power Conditioner
welcher Stérungen im Netz um den Faktor 100 reduziert.
Die meisten unserer Audio-Gerdte teilen sich die
Stromversorgung mit anderen Elekirogeréten wie LED-
Netzteilen, Kihlschrénken, Waschmaschinen und
Klimaanlagen welche Stérungen durch Fremdfrequenzen im
Stromnetz erzeugen. Fir normale Konsumer-Gerdte stellen
diese Stérungen keine Einschrankung dar, sehr wohl aber
for audiophile Musiksysteme die Tonfrequenzen verarbeiten.
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UBERRAGEND

,...ein echter Schritt nach
vorn und ich hére hier seit
dem Test nur noch ,mit”.”

(04/2020)

Durch sein neuartiges ausgekligeltes Filterdesign und spezielle Bauteile werden diese Frequenzen aus dem Stromnetz gefiltert
ohne die Strom- und Energiezufuhr zu begrenzen. NuPrime als Digitalspezialist kennt sich bestens aus im Bereich Filterdesign
und konnte hier seine geballte Kompetenz umsetzen. Heraus kam ein Power Conditioner der preislich mehr als interessant ist.
Doch damit nicht genug: die unterschiedlichen Anspriiche von Endstufen und Quellgeréten beziglich der Filterung und
Stromversorgung wurden ebenso beachtet durch 2 Paar AC-Buchsen mit unterschiedlichen Eigenschaften:

1) Geréte mit Kleinsignalverarbeitung wie DACs, Vorstufen und CD-Spieler
werden durch die beiden "Quell"-Netzbuchsen bedient. Sie verfigen Uber eine
Stromausgabe von max. 3A - 6A. Ein extrem effizientes LC-Filter 7. Ordnung (mit 7
high-power Induktivitéten und Kapazitéten) mit max. 1000-facher Filterleistung wurde
explizit fur Geréte dieser Kategorie entwickelt.

2) Geréate mit hohen Leistungsansprichen wie Vollverstérker und Endstufen oder
auch Plattenspieler werden durch die beiden "Power"-Netzbuchsen bedient. Sie
liefern Ausgangsstréme im Bereich von max 10-15A. Das LC-Filter 5. Ordnung mit
seinen Induktivitdten mit speziellen Kernen und 1.6 mm Kupferdraht erziehlen 10-50
fache Filterleistung bei einem Maximalstrom von 27A |

Mit 4 vergoldeten Furutech FPX Netzbuchsen, Trigger Ein- und Ausgang und Uberspannungsschutz ist er ideal
for die Stromversorgung ihres Audio-Systems. Das AC Monitoring informiert Sie Gber aktuelle Netzspannung, Strom
sowie die Leistungsabgabe Uber ein abschaltbares Display.

MAXIMUM OUTPUT 10A MAXIMUM OUTPUT 3A
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