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Ebenfalls neu bei Stage Line ist der Hoch-
wirkungsgrad-Hochtöner RBT-1000. Wir 
haben einen recht nobel gemachten Ma-
gnetostaten vor uns, der mit 105 Euro in 
der Preisliste steht. Der Hornvorsatz ist 
aus Druckguss gefertigt und quadratisch 
mit einer Kantenlänge von 104 mm. Das 
1 cm breite und 5 cm lange Bändchen 
 besteht aus einer dünnen Kunststoffolie 
mit einer aufgedampften mäanderför-
migen Leiterbahn. Drei Neodymstäb-
chen vor und hinter der Membran sorgen 
für das passende Magnetfeld. Der Fre-
quenzgang ist magnetostatentypisch glatt, 
in unserem Fall von 2 kHz bis 20 kHz. 
Einsetzbar ist der RBT-1000 mit gutem 
Gewissen ab 3 kHz bei steiler Trennung. 
An 2,83 V stehen 95 dB Schalldruck an, 
das erlaubt den Betrieb bei hohen  Pegeln, 
ohne übermäßig Leistung in den Hoch-
töner zu pumpen. Die Klirrmessungen 
sind etwas durchwachsen, bereits an 
einem Watt setzt es deutliche Anteile 
sowohl von K2 als auch von K3. Doch 
es gibt auch eine gute Nachricht: Wenn 
es lauter wird, steigen die Verzerrungen 
nicht an, unsere 105-dB-Messung liefert 
sogar tendenziell bessere Ergebnisse als 
die leise Messung. Der RBT-1000 zeigt 
sich also hohen Pegeln nicht abgeneigt 
und empfi ehlt sich daher auch für PA-
Anwendungen.

Hersteller: Stage Line
Bezugsquelle: Monacor International, Bremen
Unverb. Stückpreis:  104,90 Euro

Chassisparameter K+T-Messung
Z: 6 Ohm
Z 1 kHz: -
Z 10 kHz: -
Fs: ca. 2 kHz
Re: 5,22 Ohm
Rms: -
Qms: -
Qes: -
Qts: -
Cms: -
Mms: -
BxL: -
Vas: -
Le: -
Sd: 5 cm2

Gehäuse Druckguss
Membran Kunststoffolie
Dustcap -
Sicke -
Schwingspulenträger 
Schwingspule -
Xmax p-p -
Magnetsystem Neodym
Polkernbohrung -
Sonstiges -

Technische Daten

Ausstattung

Stage Line RBT-1000

Klirrfaktor K2/K3 für 105 dB/1 m

Klirrfaktor K2/K3 für 95 dB/1 m

Zerfallspektrum (Wasserfall)

Impedanz und elektrische Phase

Frequenzgang für 0/15/30

104 x 104

88 x 75
4,5

20
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