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TIEFERLEGUNGSSATZ 
FUR HIFI-TURME 

Niemand nutzt heute mehr Mobiltelefone, mit denen man nur sprechen kann. Die standigen 

Begleiter schieBen tolle Bilder und ermdglichen das Surfen im Web. Der neue Rotel $14 will die 

Medienkonvergenz im Anlagen-Bereich voranbringen und HiFi-Tirme in Rente schicken. 

m Von Stefan Schickedanz   

u analogen Zeiten schleppten viele 

LZ uns im Alltag Terminkalender, 

Adressbicher und — wer es sich 

leisten konnte — ein C-Netz-Mobiltelefon 

mit den Sekundartugenden eines Am- 

bosses mit sich herum. Wenn im Urlaub 

Fotos gemacht werden sollten, kam 

noch eine analoge Kamera mit einem 

Haufen Objektiven und Filmkartuschen 

dazu. Mit der inzwischen in alle Lebens- 

bereiche vorgedrungenen Digitalisierung 

steckt man diesen Stapel an Material im 

wahrsten Wortsinne ganz locker in die 

Tasche. Und das Smartphone ersetzte 

auch gleich noch sperrige Digital-Gerate, 

wenn es darum geht, im Internet zu sur- 

fen oder per E-Mail und anderen Diens- 

ten zu kommunizieren. 

DIGITALISIERUNG WIRKT NACH 

Kurioserweise fulhrte die Digitalisierung 

von Quellen im Audio-Bereich zunachst 

einmal zu noch mehr Kastchen fur den 

HiFi-Turm, der bei manchem Freak 

schnell babylonische Dimensionen er- 

reichte. Mit der Vorstellung der CD ka- 

men noch Player-Komponenten und — 

bei den ganz eifrigen Fans — separate 
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PLAN B: Die S14 App war zwar noch 

nicht fertig, doch mit dem Roon Client 

konnten wir dem Rotel Musik von der 

Roon NAS im Netzwerk zuspielen. 

PRAKTISCH: Das Farbdisplay des $14     
zeigt die Cover an. 

D/A-Wandler dazu. Auch wenn es seit 

Anfang der 80er Jahre, als die Compact 

Disc Digitalaudio massentauglich mach- 

te, noch eine ganze Reihe von Formaten 

dazukamen, gelingt es in jungster Zeit 

einigen Herstellern sehr Uberzeugend, 

eine beachtliche Vielfalt an Funktionen 

und Formaten in einteiligen Geraten zu- 

sammenzufassen und diese, wie _bei- 

spielsweise die Evo-Serie von Cam- 

bridge Audio, schick und dabei ebenso 

nutzer- wie wohnraumfreundlich zu ver- 

packen. Wir sprechen hier von zeitgema- 

&en Kombinationen aus Verstarker und 

Netzwerk-Streamer, garniert mit Blue- 

tooth-Schnittstelle und grofzugigem 

Farbdisplay. 

MACH MAL PLATZ 

Allerdings sind diese All-in-One-Lésun- 

gen auch im Vergleich zu einem Stapel 

separater Komponenten keine Sonder- 

angebote. Auch der neue Rotel S14 

macht da keine Ausnahme. Man merkt 

ihm schnell an, dass Platz sparen und 

Zeiteinsparungen bei Aufbau und Inbe- 

triebnahme Prioritat gegentber Geld 

sparen besafgen. Das verraten nicht nur
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die Leistungsdaten und die audiophile 

Zutatenliste, auf deren einzelne Ingredi- 

enzen wir spater noch ausfuhrlich zu 

sprechen kommen. Auch das Gewicht 

von Uber 9 Kilo deutet auf einen gewis- 

sen Aufwand hin, der Uber eine kleine 

Platine und ein Schaltnetzteil of fensicht- 

lich deutlich hinausgeht. Geiz manifes- 

tiert sich nur da, wo Pragmatiker und As- 
thetiker ihn zu schatzen wissen: Die 

glattflachige, aufgeraumte Front zieren 

neben dem Farb-Display nur 10 Tasten, 

der Einschaltknopf ist hier schon mit ein- 

gerechnet. 

Die Bedienung der Ments bleibt auf 

drei kleine Tasten rechts vom Frontdis- 

play beschrankt. Die sechs Knopfe auf 

der linken Seite dienen der direkten 

Quellenanwahl. Das sagt aber noch nicht 

alles Uber den wahren Umfang der Quel- 

lenauswahl, denn die beiden S/PDIF-Ein- 

gange sind auf einer Taste mit der Be- 

zeichnung Coax/Opt zusammengefasst. 

Per automatischer Signal-Erkennung 

wechselt dann das Eingangs-Interface 

zwischen dem koaxialem und dem opti- 

schem Eingang. Die weiteren Eingange 

sind Folgende: Ein USB-B-Anschluss fur 

PCs oder Maes, eine ebenfalls auf der 

Ruckseite untergebrachte USB-A- 

Buchse fir USB-Sticks mit bis zu 32 GB 

Kapazitat, ein analoger AUX-Eingang mit 

Cinch-Buchsen, eine Bluetooth-Schnitt- 

stelle sowie eine weitere namens 

, Streaming”. Dahinter verbergen sich 

auch wieder zwei Zuspiel-Varianten: Der 

$14 hat einen Ethernet-Anschluss, um 

den Streamer Uber RJ45-Stecker mit ei- 

nem LAN zu verbinden. Doch der Rotel 

lasst sich auch Uber ein WLAN mit dem 

heimischen Netzwerk verbinden — vor- 

ausgesetzt, man hat die Apple Home 

App respektive die Google Home App 

auf sein iOS- oder Android-Device auf- 

gespielt. 

BEIDE WELTEN VEREINT 

Der Rotel S14 beherrscht sowohl Apple 

AirPlay 2 als auch Google Chromecast 

und stellt damit die Gleichberechtigung 

beider User-Gruppen sicher. So weit, so 

gut. Die eigene S14-App war namlich 

wahrend des Rotel-Aufenthalts in unse- 

rem Hoérraum weder im Apple App Store 

noch auf Google Play verfugbar — da half 

auch der von Rotel gestellte OR-Code 

nicht. 

Bei einem normalen Gerat hatte damit 

der ganze Test kaum mehr Sinn ge- 

macht. Doch keine Sorge, der Rotel-Ein- 

teiler besitzt selbst nach einem solchen 

Totalausfall der eigenen App noch einen 

ausgesprochen grofen Unterhaltungs- 

wert. Da warteten zum einen viele kurz- 

weilige Hordurchgange mit analogen 

und digitalen Quellen oder Bluetooth- 

Geraten, zum anderen ruckte so ein    
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MODERNES KONZEPT 

MIT KLASSISCHEN 

ZUTATEN: Rotel vertraut 

beim S14 auf ma&geschnei- 

derte Ringkerntrafos und 

Puffer-Elkos. Die Lautspre- 

cher werden von einer 

Klasse-A/B-Endstufe 

angesteuert. 

sinnvolles Feature in den Mittel- 

punkt. Wir sind ja nicht bei armen Leu- 

ten, die Redaktion hat nattrlich einen 

Roon-Server im Netzwerk, und der Autor 

hackte sich mit seinem Roon-Client auf 

dem iPhone als ,,Bernd” ins System. 

Yeah, nun stand eine riesige Auswahl an 

HiRes-Audio-Dateien zum Hértest be- 

reit, verbunden mit einer Nutzererfah- 

rung, die immer mehr Musik-Liebhaber 

zu Roon-Anhangern konvertieren lasst. 

EIN FEST FUR DIE OHREN 

Um Rotel zu mehr Anhangern zu verhel- 

fen, griffen die Entwickler trotz ihres 

hdchst innovativen Konzept zu bewahr- 

ten Zutaten aus der alten Schule. Wie 

eingangs erwahnt, bekam der Netzwerk- 
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Verstarker kein Schaltnetzteil — zumin- 

dest nicht fir den eigentlichen Betrieb. 

Er setzt, aufSer im Standby-Modus, auf 

ein klassisches Linear-Netzteil und ver- 

wendet auch eine klassische Ausgangs- 

stufe der Klasse A/B, die beim Rotel al- 

lerdings puristisch mit Hochstrom-Aus- 

gangstransistoren aufgebaut ist. Um die 

elektromagnetischen Streufelder zu mi- 

nimieren, vertraut Rotel nicht nur auf ei- 

nen speziellen, selbst hergestellten 

Ringkern-Transformator, sondern auch 

auf eine Abschirmung durch Kapselung. 

Mafarbeit sind auch die beiden 50-Volt- 

Puffer-Kondensatoren mit jeweils 

10 000 Mikrofarad. 

Wer die interne Ausgangsstufe (mit 2 

x 150 Watt an 4 Ohm spezifizierte, im 

wir & 

UK 
CA 
CAUTION 
Replace with same type 
TBAL/250V fuse 

WARNING, -00 NOT OPEN 
SAS ASOUE DE CHOC RETIRE NE PAS OUR 

Labor mit 2 x 161 W gemessen) nicht 

verwenden mochte, kann den S14 dank 

seines geregelten Vorverstarker-Aus- 

gangs auch mit einer externen Endstufe 

aufrusten oder seine Lautsprecher damit 

im Bi-Amping-Betrieb betreiben. Und 

wer Wert auf mehr Wumms legt, findet 

noch einen Subwoofer-Ausgang vor. 

Auch auf der Digital-Seite fahrt Rotel 

beim S14 einiges auf. Im Bluetooth-Be- 

trieb beherrscht er die aptX-HD- und 

AAC-Codecs, fur die Digital-Analog- 

Wandlung nutzt er einen 32-Bit-ESS-Sa- 

bre-DAC. Uber USB lassen sich damit 
nach der, bei PCs Ublichen, beim Mac 

unnotigen, Treiberinstallation Audio-Da- 

teien mit bis zu 24 Bit/884 kHz wieder- 

geben, darunter MOA und MQA Studio. 

es opers 
(1) This device may not cause hermful interference, 
(2) This device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation. 

CAN ICES-.003(8)/NMB-003(8) 
Contains FCC 10: 2ADBM-LS10 Contains IC: 202764510 

Contsina FOC 10: XCO-HSBTO7S Conteins IC: 7756AHSBTO7S: 
RoHS 
compliant AC FUSE: TBAL/250V 

DIVERSITAT IST TRUMPF: Bei den Anschliissen und den drahtlosen Schnittstellen herrscht Artenvielfalt am $14. Er bietet sogar einen 

www.audio.de » 04/2023 

Subwoofer-Ausgang und Vorverstarker-Ausgange.
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Klirrharmonische Uber Leistung: Bis zur Vollaussteuerung verzerrungsarm, THD < 

0,01 % bei 100 W. Sinus-Leistung, je zwei Kandle ausgesteuert und THD < 1 %: 105 
W/8 Q und 160 W/4 ©. Lastenwitrfel: stabiles Verhalten, Einsatz der Schutzschaltung 

vor Erreichen der Ubersteuerungsgrenze nur an 2 O und bei deutlich phasenverscho- 
bener Last. Komplexe gemittelte Musikleistung 8/6/4/3/2 O: 115/135/170/180/150 W. 

Rauschabstand, A-bewertet bei 10 V: Line 102/104 dB (L/R); Coax 101/104 dB (L/R). 

Frequenzgange: Analogeingang sehr breitbandig (90 kHz/-0,5 dB), PCM-Ton mit sanft 

filternden Anti-Aliasing-Filtern. Geringer Innenwiderstand, dadurch keine nennens- 

werte Lastimpedanz-Abhangigkeit (<0,1 dB bis 20 kHz). Lautstarke: Einstellbereich 99 
dB in 1 dB-Schritten. Kopfhorerausgang: Kraftig, aber mit 330 O Ausgangsimpedanz 

hochohmig, deshalb idealerweise mit 250- oder 600 O-Typen nutzen. Spannung/ 

Leistung: 3,1 V (800 mW) an 32 0 und 17 V (960 mW) an 300 ©. Stromverbrauch 

Standby 0,9 W/Leerlauf 35 W. AUDIO-Kennzahl 63 

  

Im Hortest gab es eine Menge zu ent- 

decken. Uber den Analog-Eingang vom 

Referenz-Player T+A MP 3100 HV mit 

CD-Klangen gefittert, offenbarte der 

S14 eine fabelhafte Klangfarbentreue 

und Ausgewogenheit. Dazu kam ein ex- 

zellenter Fokus mit scharf umrissenen 

Konturen. Auch in der Abteilung Attacke 

und Impulsivitat legte sich der Rotel ins 

Zeug. Der Bass kam trocken und schnell. 

Die gesamte Performance lag auf einem 

Niveau, das man auch von kostspieligen 

Einzelkomponenten nicht alle Tage zu 

héren bekommt. 

Auf ahnlichem Level agierte der Rotel 

auch, wenn ihn der T+A Uber S/PDIF- 

Koax versorgte. Allerdings wirkte er da- 

bei nicht ganz so satt wie Uber den Ana- 

log-Eingang von einem Spitzen-Player 

versorgt. In Verbindung mit einem 

MacBook Pro machte sich der Tausend- 

sassa als externe Soundkarte verdient, 

die ohne Treiberinstallation Auflosungen 

von bis 24 Bit/384 kHz bereitstellte. 

Auch hier passte alles perfekt zusam- 

men. Bevor wir zum Héhepunkt des aus- 

ladenden Hortests kamen, checkten wir 

noch die praktische drahtlose Zuspie- 

lung Uber Bluetooth. Selbst mit dieser - 

in audiophilen Zirkeln nicht sonderlich 

www.audio.de > 04/2023 

geschatzten — Funkverbindung musizier- 

te der Rotel ausgewogen, transparent 

und spritzig. Besondere Klasse zeigte 

der S14 dann als Roon-Renderer. Das 

klang gerade mit einigen tollen Jazz-, 

Rock- und Klassik-Aufnahmen so offen, 

detailliert und raumlich, dass eigentlich 

keine Winsche mehr offen blieben. 

UBERZEUGENDE VORSTELLUNG 

Am Ende schlie&t sich der Kreis zum 

Smartphone als Schweizer Messer des 

21. Jahrhunderts. Der Streaming-Amp 

bedient nicht nur eine bemerkenswerte 

Anzahl von Quellen, sondern er erledigt 

diese Jobs auch ebenso Uberzeugend 

wie die Kameras aktueller iPhones oder 

Android-Handys, die in vielen Bereichen 

inzwischen sogar Spiegelreflex-Kameras 

ersetzen. Wobei das aber nur perfekt 

klappt, wenn ein Konner auf den Auslé- 

ser druckt. Das ist das Geniale am Rotel- 

Allzweckmesser: Es liefert auch in Lai- 

enhand Top-Resultate, ganz ohne Ge- 

danken an Turbo-NF-Kabel oder gewief- 

te Gerate-Kombinationen zu verschwen- 

den. Allerdings sollte Rotel seine Haus- 

aufgaben bei der App schnellstmdglich 

erledigen und ebenso Uberzeugend wie 

bei der sehr gelungenen Hardware. 

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  
  

  

  
  

  

STECKBRIEF 

ROTEL 
$14 

Vertrieb D&M Germany GmbH 
Tel. 05201 87170 

www. rotel.com 
Listenpreis 2.700 Euro 
Garantiezeit 5 Jahre 
MaRe BxHxT 43 x 9,3 x 34,5 cm 
Gewicht 9,2 kg 

ANSCHLUSSE 2 

Laufwerk CD/DVD/BD -/-/- 
Analog In/Out AUX/ Vorverstarker, 

Subwoofer 

USB B,A 
Digital In AES/koax/optisch —/e/e 

Digital out AES/koax/optisch_ —/-—/- 
Netzwerk, HDMI ¢ (LAN/WLAN) / - 

FUNKTIONEN NETZWERK 

Display / OSD OES 
  

Schneller Vor/Riicklauf — nv. 
  

Erweiterte Playlists (Queue) =v. 
  

Bluetooth/Airplay ele   
Coveranzeige / Suche 
  

Streamingdienste Qobuz, Tidal, Spotify 
  

Netzwerk / Webradio / UPnP eje/je 
  

Internetradio/Anbieter Airable 

  
  

  

Formate MP3, AAC, FLAC, WAV,0GG 
Benétigter Server UPnP, Roon 
Gapless e 
  

Vollw. Steuerung via App 
  

.. Ubertragt ganze Playlists   
24 Bit/384 kHz 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

Max. Abtastrate 
Besonderheiten Google Chromcast 

AUDIOGRAMM GWT) 04/2023 

© Hervorragender @ Rotel-App noch nicht verfiig- 

Klang mit allen Quellen, bar 
geringer Platzbedarf 

Klang 108 
Ausstattung sehr gut 
Bedienung sehr gut 
Verarbeitung sehr gut 

CUI) KLANGURTEIL 108 PUNKTE 
PREIS/LEISTUNG SEHR GUT 

FAZIT 
  

Stefan Schickedanz 

AUDIO-Mitarbeiter 

  

Allein mein Vintage-CD-Player 

nimmt mit seinem externen Netz- 

teil schon mehr Platz in Anspruch 

als der Einteiler von Rotel. Und er 

bietet mehr Moglichkeiten als 

meine in drei Tripod-Regalen auf- 

gettrmten Audio-Komponenten 

alter Pragung. Wenn das mal kein 

Fortschritt ist? Er ist das fehlende 

Glied zwischen HiFi-Tirmen auf 

der einen und One-Box-WLAN- 

Lautsprechern auf der anderen 

Seite — ideal fur Bequeme mit ho- 

hem Klanganspruch.


