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Die V5 Gemini, Polaris und Corvus
sind kompakte Stromreinigungs- und Verteilerleisten. Die beiden Hauptunterschiede zwischen den drei 

Modellen sind die Größe und die Anzahl der einzelnen Ausgänge, wobei Gemini über zwei, Polaris über 
sechs und Corvus über neun Ausgänge verfügt. Jeder Ausgang verweist auf die zentrale interne 
Leiterplatte. 

Neue elektrische Architektur und Schaltung 
Alle drei Modelle verfügen über eine einzigartige Delta-Filtertopologie, die zehnmal größer ist als der 
empfohlene Standard. Sie bietet mehr als 20dB Leistungsreinigung bei 1kHz (Referenz 600Ohm), die sich 
bei 10kHz auf 42dB verbessert. 
Die meisten führenden Experten sind sich einig, dass bei 10kHz die Hochfrequenzstörung (RFI) beginnt, die 
Leistung zu beeinflussen, und dass dies auch mit der Fähigkeit eines Verstärkers zusammenhängt, 
Netzrauschen zu unterdrücken. Die Elektrotechnik von IsoTek gewährleistet eine klassenführende Leistung 
bei der Reinigung von Netzstörungen im Gleichtakt (RFI) und im Differenzialmodus, die durch 
angeschlossene Elektronik erzeugt werden. Die Leiterplatte (PCB) selbst hat die doppelte 
Standardkupfermenge und ist versilbert. 

Schutzsystem 
Alle drei Modelle bieten einen Sofortschutz von bis zu 45.000 A, der den Stromkreis schützt und Ihre 
wertvollen angeschlossenen Geräte durch das einzigartige sequenzielle und wiederholbare Schutzsystem 
von IsoTek sichert. 

Positionierung leicht gemacht 
Ein Wandhalterungssystem wird mitgeliefert, um das Produkt einfach hinter Ihrem Audiogeräte-Rack 
montieren können. 

Interne Verdrahtung 
Die interne Verdrahtung von IsoTek-Produkten ist mit der Palette der IsoTek-Netzkabel synergetisch. Ein 
kritischer, aber übersehener Bereich im Audiobereich ist die Beibehaltung der Gemeinsamkeiten von 
Design und Materialeigenschaften durch einen Audio-Kabelbaum, ein signalführendes Kabel oder ein 
Stromkabelnetz. 

System Link 
Alle drei V5-Modelle verfügen über eine System-Link-Steckdose, die den Anschluss mehrerer Geräte 
ermöglicht, während gleichzeitig ein Sternpunkt-Erdungsbezug beibehalten wird und der Bedarf an 
mehreren Steckdosen entfällt.

Stromkabel 
Im Lieferumfang des V5 Polaris und Corvus ist das preisgekrönte Initium-Stromkabel von IsoTek enthalten. 

IsoTek präsentiert der neue Powerbars der V5 Generation
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Features V5 Gemini

• Passend für alle Audio- oder AV-Systeme
• Verringert Funkeinstreuungen (RFI) um 42 dB
• Ein zentrales Filternetzwerk eliminiert Gleichtakt- und Gegentaktstörungen
• 2 voneinander unabhängige Ausgänge verhindern Gegentakt-Übersprechen
• 45.000A unverzögerter Kurzschlussschutz
• Sternförmige Masseverdrahtung
• Innenverkabelung aus erstrangigem versilberten 6N OFC-Kupfer mit FEP-

Dielektrikum
• System-Link Ausgang zur Verlinkung weiterer Produkte
• Ein-Ausschalter
• Zur Verwendung mit Standard-IEC C13-Netzkabel

• UVP 399,00
• Verfügbar ca. September 2022
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Die V5 Gemini ist eine kompakte Stromreinigungs- und Verteilerleiste mit einer Länge von 
nur 270 mm, einer Breite von 80 mm und einer Höhe von nur 50 mm. Sie verfügt über zwei 
separat geschaltete Ausgänge, die beide direkt mit der Leiterplatte verbunden sind. Die 
meisten Leistungsfilter dieser Art verfügen über miteinander verbundene, in Reihe 
geschaltete Ausgänge – was nicht sonderlich klug ist, da sich die von der angeschlossenen 
Elektronik erzeugten Gegentaktstörungen dann von der einer Ausgangsbuchse zur anderen 
überlagern. Die elektrische Architektur und Konstruktion des Gemini ist solchen Filtern 
deutlich überlegen.

Die einzigartige Delta-Filter-Topologie der V5 Gemini bereinigt die Stromversorgung sowohl 
von Gleichtakt- als auch Gegentaktstörungen. Zwei unabhängige Schaltkreise verhindern 
eine Kreuzkontamination der angeschlossenen Geräte. Die hochwertige interne 
Verkabelung besteht aus sauerstofffreien, versilberten Kupferlitzen, wodurch ein niedriger 
Widerstand und die Übertragung hoher Stromstärken gewährleistet sind. Ein PTFE-
Dielektrikum trennt die Leiter voneinander, während ein Sofortschutz von bis zu 45.000 A 
Ihre wertvollen Geräte sicher vor Stromstößen und Spannungsspitzen bewahrt.
Die interne Verkabelung der IsoTek-Produkte ist auf die IsoTek-Netzkabel abgestimmt. 
Durch die Beibehaltung von Gemeinsamkeiten in der Konstruktion und in den 
Materialeigenschaften ist eine optimale Leitfähigkeit gewährleistet.
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