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MSH-115
Bestellnummer: 10.1840

Eine inzwischen klassische Gestaltung und vermeintlich einfache
Materialien, deren perfekte Verarbeitung aber Klang in Vollendung
ermoglicht!

Hi-Fi-Mittelténer, 120 Wy, 50 Wgys, 8 2

High-End-Technik passend zur SPH-... Serie
Beschichtete Spezialmembran

Hoch dampfende Dustcap

Extra flacher Korb (braucht nicht eingelassen werden!)
Top-Linearitat

Optimales Masseantriebsverhaltnis

Grol3e Breitbandigkeit

Hi-Fi fur héchste Anspriche

Preis in € 57,90*

Impedanz (Z) 80
Resonanzfrequenz (fs) 85 Hz

Max. Frequenzbereich fx-10000 Hz
Maximale Belastbarkeit 120 Wpuax (400-5000 Hz)
Nennbelastbarkeit (P) 50 Wrus
Mittl. Schalldruck (1 W/m) 89 dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,8 mm/N
Bewegte Masse (Mms) 4,59
Mechanische Gilite (Qms) 1,98
Elektrische Gilite (Qes) 0,55
Gesamtgiite (Qts) 0,43
Aquivalentvolumen (Vas) 4|
Gleichstromwiderst. (Re) 6,3 Q
Kraftfaktor (BxL) 4,8 Tm
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Schwingspulenind. (Le) 0,3 mH
Schwingspulendurchm. 25 mm
Schwingspulentrager Alu
Lineare Auslenkung (XMAX) +1,5mm
Eff. Membranfliche (Sd) 55 cm?
Magnetgewicht 230 g
Gewicht 0,6 kg
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