
Wie klein kann ein Vollverstarker sein — und ware dennoch erwachsen? 

Erstaunlich klein. Pro-Ject offenbart mit dem MaiA S3 die Vorzuge moderner 
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schrumpft. Erstaunlich, zu welchen 

neuen Heldentaten sich Pro-Ject hin- 

reiBen lasst. Schon seit einiger Zeit hul- 

digen die Osterreicher dem S3-Format. 

Als einer der miachtigsten Plattenspieler- 

hersteller auf dem Erdball gibt es natiirlich 

einen Phonoverstirker, doch auch einen 

ultra-kompakten CD-Player — die Front 

ist kaum grofer als der Einzugsschlitz fiir 

die Silberscheiben. Nun kommt im glei- 

chen Format ein Vollverstarker hinzu. Man 

k6nnte ihn in ein DIN-A4-Blatt ein- 

wickeln. Etwas iiber 20 Zentimeter breit 

und nur ein Kilogramm schwer. 

Sofort springt unsere Vorurteilsmaschi- 

ne an: Das kann doch nicht taugen. So ein 

Leichtgewicht. Das ist allenfalls ein Spiel- 

zeug im Kinderzimmer. Vollig falsch ein- 

geschiatzt. Wir raten zum Live-HGrerlebnis. 

Dieser Amp hat uns in seinen besten Mo- 

menten mit offenem Mund erwischt. Auch 

wegen dem echten Kampfpreis, wie wir 

DLs ich habe den Verstirker ge- 
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ihn von Pro-Ject kennen — 600 Euro sind 

gewiinscht. Das ist mehr als fair angesichts 

des Aufgebots. Der Riicken ist prall gefiillt 

mit Kontakten. Natiirlich gibt es einen 

Phono-Eingang. Nur fiir MM-Systeme, 

aber immerhin. Daneben liegen drei ana- 

loge Cinch-Eingange und nochmals ein 

Trio fiir digitale Quellen kommen hinzu. 

Bedeutet: Im Inneren liegt auch ein eigener 

  

Das ist gebiirstetes 

  

‘Aluminium, das 
vor Einstreuungen und 

-Mikrofonie schiitzen soll 
    

    
Digital/Analog-Wandler. Der immerhin bis 

24 Bit und 192 Kilohertz auflésen kann. 

Das sind keine Luxuswerte, eher gute Haus- 

mannskost, wird aber sicherlich iiber 95 

Prozent der PCM-High-Res-Fans geniigen. 

Der Eingang Numero acht ist unsicht- 

bar — hier nimmt Pro-Ject einen Stream 

  
per Bluetooth entgegen. Nattirlich im neu- 

esten Format 5.0 mit aptX-HD. Die pas- 

sende Antenne liegt bei und muss nur noch 

zentral auf der Riickseite angeschraubt 

werden. Kein Hexenwerk. 

Hart rechts liegen die vier Klemmen 

fiir die Lautsprecherkabel. Schrauben geht, 

besser ist jedoch der Kontakt tiber Bana- 

nen-Stecker. Da kann es zu einem seltsa- 

men Szenario kommen: Vollbestiickt an 

allen Buchsen, werden die Kabel mehr 

wiegen als das Pro-Ject-Kraftpaket selbst. 

Was vergessen? Ach ja, Pro-Ject legt 

auf der Front gleich neben den Lautstirke- 

regler auch einen Kopfh6rerausgang. 

Nicht winzig, sondern fiir echte 6,3er- 

Klinken geschaffen. Wieder ein Macht- 

wort der Qualitat. Wie tiberhaupt die ge- 

samte Verarbeitung perfekt gelungen ist. 

Das Gehiuse wirkt unangreifbar — und ist 

es tatsichlich auch. Das ist gebiirstetes 

Aluminium, das vor elektromagnetischen 

Einstreuungen und Mikrofonie schiitzen 

stereoplay.de 10/22



Unaufgeregt, aber potent: In 

der Mitte sitzt der Lautstarke- 

Regler, natirlich fernbedien- 

bar. Toll: Es gibt sogar einen 
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soll. Natiirlich gibt es einen Trick. Das 

Gehause kann nur deshalb so kompakt 

gebaut werden, weil der Trafo ausgelagert 

wird. Kein Drama, eher taktische Finesse. 

Zumal auch hier Einfliisterungen von der 

Stromaufbereitung aus dem Gehiuse ver- 

bannt werden. 

Wir ahnen es: Wer so einen kleinen 

Vollverstirker zu bauen versteht, der nutzt 

eine Class-D-Schaltung. Das ist eine Puls- 

weiten-Modulation, hocheffektiv, iiber 80 

Prozent der zugefiihrten Energie wird in 

Klang verwandelt, das spart reichlich Platz 

fiir die konventionell notigen Kiihlkorper. 

Die Lautstarkeregelung vertraut Pro- 

Ject dabei einem Motor-Potentiometer an 

— natiirlich alles aus der Weite steuerbar, 

eine Fernbedienung liegt mit im Liefer- 

karton. 

Jetzt endlich der Name: MaiA S3 heiBt 

das gute Stiick, in Europa erdacht und 

— Uberraschung — auch in Europa gemacht. 

Was wieder zu einer gewissen Ehrfurcht 

vor dem humanen Preis fiihrt. 

Doch der schénste Preis niitzt nichts, 

wenn der kleine Quader nicht zu musizie- 

ren wei. Mal was ganz Neues und Le- 

ckeres: Neil Young live auf dem Album 

,,Noise and Flowers“. Das ist das Gegen- 

teil von sti8. Alles wirkt regelrecht rotzig. 

Kein Vergleich zu den Studio-Fassungen. 

Der Meister liebt offenbar auf seine alten 

Tage die gepflegte Disharmonie. Ein Amp 

muss das Kauzig-Kratzige erkennen, darf 
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dabei aber nicht selbst in Aggression um- 

schlagen — sonst flieht jede innere Har- 

monie. Toll wie der MaiA S3 die Laut- 

sprecher befeuert. Das hatte immensen 

Schub und zugleich das perfekte Hand- 

chen fiir die feinen dynamischen Wand- 

lungen. Wir haben den Pro-Ject bewusst 

an eine mittlere Zwei-Wege-Box ange- 

schlossen. Um ihn nicht auszusaugen. 

Doch diese Riicksicht war fehl am Platze. 

Das ist kein Leichtgewicht fiir Leichtge- 

wichte. Es lockte uns sogar das ganz gro- 

Be Gedeck — die Bowers & Wilkins 802 

D3, unsere Referenz im H6rraum. Und 

lausche da: Auch dieses schwerbewegliche 

Monstrum vermochte der MaiA S3 anzu- 

treiben. Nahezu ohne Schweif und Kom- 

  

MmusicHALL 
HALL OF FAME. 

  
Plattenspieler mmf-9.3 Reichmann-AudioSysteme.de 
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Test & Technik Verstarker 

Und immer noch 

Luft: Ultra-kom- 

Foy: la emef- Win @][-tsor B) 

verstarkt. 

promisse. Aber das ist natiirlich mit Spat- 

zen auf Kanonen geschossen. Doch es 

zeigt eine Wahrheit: Dieser Amp kann, 

etwas Zuriickhaltung am Lautstarkeregler 

vorausgesetzt, auch mit Standboxen. Viel- 

leicht nicht bis zu deren Limits, aber ganz 

ohne falsche Zuriickhaltung. 

Etwas Jazz? Charles Lloyd macht ge- 

meinsame Sache mit Bill Frisell und 

Thomas Morgan — ,,Chapel‘*. Wieder ein 

Live-Mitschnitt. Doch komplett anders in 

der Atmosphare. Alles wirkt ruhig und 

abgeklart. Toll das Raumgefiihl der Mu- 

siker, héchst anspruchsvoll eingefangen 

von den Blue-Note-Tontechnikern. Genau 

diese Kost zeigt die Grenzen des Pro-Jects 

auf. Er kimpft um die ruhige Hand und 
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den feinen Samt. Die Analyse ist da, ul- 

timatives Vinyl-Gefiihl oder R6hren- 

Smooth bleiben aus. Sollte man als po- 

tenzieller Kaufer wissen. Kein Manko, 

eher ein Zeichen fiir Charakter. 

Fazit: Das muss man gesehen haben: Die- 

ser Winzling treibt mannshohe Lautspre- 

cher an, als ware es eine Fingeriibung. In 

unserem Hérraum wirkte der MaiA S3 

erstaunlich souverin. Da kam Druck und 

Spielfreude auf. Alles tendenziell auf 

Tempo und Kraft bedacht. Keine Samt- 

pfote eher die Pranke. Dazu eine Analyse, 

wie wir sie nur von weit groeren und 

teureren Amps kennen. Die Uberra- 

schung dieses Sommers. Andreas Giinther 

Geteilte Freude: Links sitzen 
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die Lautsprecher-Ports. 

    

   

  

Pro-Ject 

600 Euro 

Vertrieb: Audio-Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft 

Telefon: 0208 - 88 26 60 
www.audiotra.de 

MaBe (BxHxT): 20,6 x 5,5 x 15,3 cm 
Gewicht: 1,07 kg 
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ProJect MalA S3_f.a027       
Frequenzgange 

An 2 Ohm friiher Abfall (-1,5 dB bei 10 kHz), Digitalton 

(Mitte) und Phono MM auch mit System sauber (griin) 
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Pro-Ject Maid S3_h.at27       
Klirranalyse k2 bis k5 vs. Leistung 

k2 (rot) dominiert liber den gesamten Lastbereich, friih 

und sanft ansteigend (ca. 0,3% bei 20 W) 

  

Praxis und Kompatibilitat 
Verstarker-Kompatibilitatsdiagramm 

Sehr energieeffizient, aber fiir Transistorverhaltnisse doch 
recht geringe Leistung (gilt fiir Spannung und Strom) 

Spannung S) i PP Pt 

Frequenzgang | Pb Pb bebe 

Strom 30 

112,7V 

10,3 db 

Pd Std 3,5 A 

    

    

Sinusleistung (1 kHz, k = 1%) 

an8Q 20W 

an4Q, 34W 

Musikleistung (60Hz-Burst) 

an8Q 20 W 

an4Q 32W 

Rauschabstand 

RCA (2 V/10 V) 99 dB 

Digital (0 dBFS/10 V) 97 dB 

MM (1 kO/mit System) 84/81 dB 

Verbrauch 

Standby/Betrieb 0,5/3 Watt 

Messwerte Praxis Wertigkeit 
6 6 is 

stereoplay Testurteil 
Klang _ analog/Streaming/USB 43/-/44 
      

63 Punkte 

Preis/Leistung gut 
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