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Vorverstarker Cayin (S-6LA

Der in allen Funktionen fernsteuerbare Cayin (S-6LA besitzt zwei Paar
Stereo-Ausgange fiir Bi-Amping-Konfigurationen. Die Gleichrichtung der

Spannungsversorgung der vier in der Linearverstarkung eingesetzten rus-
sischen 12AU7EH erfolgt durch zwei NOS US RCA 22DE4 Gleichrichterrdhren.

Diese Kombination verleiht dem Klangbild Ruhe und Fluss. Cayin setzt beim

(S-6LA durchgangig auf extrem hochwertige amerikanische Multicap-
Koppelkondensatoren und japanische TAKMAN-Carbon-Filmwiderstande,

Single-Ended-Class-A-Mono-Endverstarker Cayin (S-845M

Mit den neuen Mono-Bldcken (S-845M fahrt Cayin zwei, auch im Design
perfekt auf den ebenfalls neuen Vorverstarker Cayin (S-6LA abgestimmte
Bolidenauf.Deren300B-RdhreninderTreiberstufemobilisiereninVerbindung
mit den 845er-Endrohren eine hohe Single-Ended-Ausgangsleistung von
28-Watt-Class-A pro Kanal. Diese Rohrenkombination sorgt fiir einen
zarten, warmen und unverfalschten Klang. Von auRen zugangliche Regler
und die Anzeige Giber das integrierte Messinstrument gestatten eine
leichte Justage des optimalen Arbeitspunkts der 845er-Rohren. Fiir
die Top-Mono-Blocke (S-845M entwickelte Cayin zwei unterschiedliche
Transformatoren: einen RingRerntransformator, der eine hohe Induktivitat
aufweist und mit niedrigem Widerstand einen hohen Wirkungsgrad im

die sorgfdltig nach Rlanglichen Aspekten ausgesucht wurden. Ein Gppig
dimensionierter Leistungstransformator und Siebdrosseln stehen fiir opti-
male Dynamik und Stabilitat des Klangbildes. Die hochwertige Aluminium-
Frontplatte des (S-6LA zeichnet sich durch hohe Oxidationsbestandigkeit
und geringe OberflachenlichtempfindlichReit aus. Cayin wahlt den zeitauf-
wandigen Prozess der manuellen Lackierung des Gehduses, ums eine spie-
gelglatte und feine Oberflache mit einheitlichem Glanz zu verwirklichen.

Netzteil ermoglicht. Im El-Trafo des Ausgangsiibertragers kommt ein
spezielles, mehrlagiges Wickelverfahren zum Einsatz, um besonders aus-
gewogenen und realistischen Klang zu erzielen.

Auch duBerlich zeigt sich der hohe Anspruch der (ayin (S-845M Mono-
Blocke. Ihre hochwertigen Aluminiumpanele Giberzeugen mit starker
Oxidationsbestandigkeit und geringer Ober-
flachenlichtempfindlichkeit. Der Prozess der
manuellen Gehduse-Lackierung ist zeitauf-
wandig, aber so entsteht eine spiegelglatte
und feine Oberflache mit einheitlicher Farbe
und Glanz.

Rohrenvollverstarker Cayin A-845 Pro 25th Anniversary Limited Edition

Cayin feiert den 25. Geburtstag seiner Manufaktur mit einer Limited-
Edition von weltweit nur 249 Exemplaren. Wer diesen auRergewdhnli-
chen Vollverstarker bekommt, darf sich auf ein rares Vergniigen freuen.

Fiir besonderen Glanz sorgen die ausgesuchten Rohren des Cayin A-845
Pro. Eine JJ 5U4GB fungiert als Gleichrichter-Rohre. Zwei Tung-Sol
6SN7GTB obliegt die Spannungsverstarkung.

Zwei Full Music 300B/n in Porzellansockeln iibernehmen die Arbeit
in der Treiberstufe fiir die beiden graphitbeschichteten Full Music
845SL. In der 300B/n Rommt ein patentiertes feinmaschiges Anoden-
Gitter zum Einsatz. Die Single-Ended-(lass-
A-Ausgangstufe produziert 25 Watt pro
Kanal. Ein neues Schaltungskonzept spart
gegeniiber Ronventionellen Schaltungen
82 % Energie und reduziert die Temperatur
der Ausgangsrohren signifikant.

Auch bei den Kondensatoren legte Cayin hochsten Wert auf Qualitat. Im
A-845 Pro werden hochwertige Mundorf Mcap Evo SilverGold eingesetzt.

DieVersorgungiibernimmt einspeziellentwickelterRingkerntransformator
und auch die El-Ausgangsiibertrager wurden speziell fiir den A-845 Pro
entwickelt.

Unter den vergoldeten Anschliissen findet sich ein Vorverstarkereingang,
der den Einsatz als Endstufe ermdglicht. Weitere Besonderheiten sind
die von aulRen regelbare Hum Balance und Bias-Regelung mit Anzeige-
Instrument. AuBerdem I3sst sichvonaulRen die Starke der Gegenkopplung
an die verwendeten Lautsprecher und den eigenen Geschmack anpassen.
Selbst die Verdrahtung des handgefertigten Cayin A-845 Pro entspricht
hochsten Anspriichen mit ihrer Teflonummantelung und den silberbe-
schichteten Litzen.
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Rohrenvollverstarker Cayin Cayin (S-150A

Dieser Vollverstarker unterstreicht seinen auBergewdhnlichen
Qualitatsanspruch durch eine in sechs Schichten von Hand lackierte
Oberfliche mit bestechender Asthetik und tiefem Glanz. Dabei ist
es aber gerade die Technik, die den (S-150A zu etwas Besonderem
macht. Selektierte Rohren vom Typ Tung-Sol 6SN7GTB kommen fiir
die Eingangs- und Treiberstufe zum Einsatz. Vier Tung-Sol KT150
oder wahlweise vier KT120 finden Verwendung als Hochleistungs-
Endstufenrdhren. Die Spannungsgleichrichtung erfolgt durch eine
RCA 22DE4 NOS Rohre.

Drei Schalter ermdglichen die Rlangliche Abstimmung nach lhrem indi-
viduellen Geschmack respektive die Anpassung an lhre Lautsprecher.
Dazu zdhlt eine Umschaltung zwischen Trioden- und Ultralinear-
Betrieb. So haben Sie die Wahl zwischen zarten, detailreichen
Harmonien, fliissiger und holographischer Wiedergabe, die ideal fiir
Stimmen und Streichinstrumente ist. Oder Sie steigern im Ultralinear-
Betrieb die Leistung und Dynamik mit Rontrollierter Basswiedergabe.
Die Ausgangsleistung betrdgt stramme 2 x 55 Watt Sinus im
Trioden-Modus und steigt im Ultralinear-Modus auf bemerkenswerte
2 x 100 Watt an. Das ist eine extreme Leistungsausbeute fiir einen
reinrassigen Rohrenverstarker.

Damit nicht genug der Individualisierung. Auch ein variabler Bias
(High/Standard) ist am (S-150A vorhanden: Runde Mitten und Basse
zeichnen die Position ,Bias high” aus, prazise musikalische Struktur
die Position ,Standard".
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Cayin CS 1504
Ridprenzkasse

Die Anpassungsmaglichkeiten sind auch damit noch nicht erschdpft:
Sie konnen sogar die negative Gegenkopplung in zwei Stufen wahlen.
Das gestattet weiche, natiirliche Wiedergabe in der Stellung ,Low"
oder straffe und kontrollierte in der ,High“-Stellung.

Symmetrische XLR-und unsymmetrische Cinch-Eingdnge sorgen fiir
maximale Konnektivitat.

Die breitbandigen Ausgangstransformatoren wurden speziell fiir die
Anforderungen des (S-150A gewickelt und paarweise selektiert. Ein
kraftvoller Ringkerntransformator sorgt fiir stabile Stromversorgung,
reduzierten Ausgangswiderstand und optimale Performance.

Der Cayin (S-150A zeichnet sich obendrein durch sorgfaltige Point-
to-Point-Verdrahtung mit hochwertigen, abgeschirmten, Silber
beschichteten Kabeln aus.

Als Komfort-Plus erweist sich die Eingangswahl-Memory-Funktion.
Nach dem Einschalten wird automatisch der zuletzt gewdhlte Eingang
aktiviert. Eine Soft Start Schaltung sorgt fiir optimale Schonung der
eingesetzten Rohren. Den Zugriff auf die zahlreichen Funktionen des
(ayin (S-150A stellt die hochwertige Metall-Fernbedienung her.

Der Cayin (S-150A ist mit silberner oder schwarzer Front lieferbar.




Rohrenvollverstarker Cayin (S-100A/KT-88

Unser Kraftprotz: Den (ayin (S-100A Ronnen Sie mit einer KT-88-Bestiickung fiir die Ausgangsstufe Steemley /7
ordern. Damit bringt er es auf 80 Watt pro Kanal im Klasse-AB-Ultra-Linear-Modus und auf 2 x 45 Watt im GOLDENES {.))
Trioden-Modus - eine stramme Leistung fiir einen Rohrenvollverstarker. Neben den Leistungsrohren KT 88 BHEBITG {/
werden zur Spannungsverstarkung 6SN7, zur Phaseninvertierung und Spannungsverstarkung 12AU7EH
eingesetzt.

Die Ansteuerung der Ausgangsrohren erfolgt iiber eine Treiberstufe mit 12BH7EH. Auch an den restlichen
Bauteilen wurde nicht gespart. Der fernsteuerbare Lautstarkeregler stammt von Alps, die Kondensatoren
sind fir Audio-Anwendungen optimiert, die Filmwiderstande weisen geringste Toleranzen auf. Dazu

Rommt ein hochwertiger RingRerntransformator im Netzteil.

Rohrenvollverstarker Cayin (S-100A/EL34

Die Verwendung von EL34 in der Ausgangsstufe macht den Rohrenvollverstarker Cayin (S-100A giinsti-
ger, ohne deutlich auf die Leistungsabgabe gegeniiber der KT88-Variante zu driicken. Damit erhalten Sie
einen der starksten Amps seiner Art fiir einen besonders erschwinglichen Preis. Abgesehen von den acht
EL34-Rohren in der Ausgansgsstufe bleibt alles gleich. Die Zuarbeit leisten 6SN7, 12AU7EH und 12BH7EH.
Hochwertige Alps-Potentiometer, Filmwiderstande, Keramiksockel und spezielle Audio-
Kondensatoren plus ein schwerer Ringkerntransformator sowie Systemfernbedienung
runden die Ausstattung ab.

An seinen Klemmen (Abgriffe fiir 4 und 8 Ohm vorhanden) liefert der Cayin (S-100A/
EL34 eine Leistung von 75 Watt pro Kanal im Klasse-AB-Ultra-linear-Modus und 40
Watt pro Kanal im Trioden-Betrieb. Und wenn Sie irgendwann den Verstarker auf KT88
aufriisten wollen, hilft lhnen die externe Bias-Justage mit Level-Anzeige.
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Alle Modelle ink. Schutzgitter Acht EL34-Rdhren in der Ausgangsstufe




(D-Player/DA Wandler Cayin (S-100CD

(5-100CD High End (D Spieler der Spitzenklasse, auch
als DA-Wandler nutzbar.

Mit dem (S-100(D erweitert (ayin sein Sortiment
um einen (D-Player, der mit seiner 42 cm breiten
Frontplatte perfekt zu den Vollverstarkern (S-88A und
(S-100A passt.

Als Farben stehen fiir die massive Alu-Front Schwarz
oder Silber zur Auswahl. Zu den Highlights des
(S-100CD zdhlen seine Digital-Eingange, Optisch, Koax

EXZELLENT

und USB, die den (D-Spieler zum High-End-DA-Wandler
mit flexibler Eingangswahl machen.

Seine vier 6922-Rohren in der Ausgangsstufe werden
unterstiitzt von einer 12DT5-Rohre zur Stabilisierung
des Netzteils fiir die Audio-Sektion. Diese Kombination

verleiht dem High-Tech-Gerdt seinen warmen, stimmi-

gen (ayin-Klang.

Der (S-100CD kommt mit einer Systemfernbedienung,
mit der sich auch die Funkionen von den (Cayin-

Verstarkern der (S-Serie regeln lassen.

InkI. Systemfernbedienung

Beide Gerate in Schwarz oder Silber lieferbar

Rohrenvollverstarker Cayin (S-88A

Der Nachfolger des beliebten Cayin A-88TMK2 Selection
verfiigt jetzt dber einen MM-Phonoeingang. Und auch

sonst tat sich einiges hinter der 42 cm breiten Aluminium-
Frontplatte, die den Rdhrenvollverstarker zum perfek-

ten Partner fiir den ebenfalls neuen Cayin (S-100(D
macht. Sein groReres Netzteil verleiht ihm mehr Leistung
und Laststabilitat. Die neuen, besonders breitbandigen
Ausgangstransformatoren sorgen zudem fiir noch mehr

Feinzeichnung im Klangbild. Die Rohrenbestiickung des
(ayin (S-88A lasst Kennerherzen hdher schlagen: 2 x
65L7 2 x 65N7, 4 x KT88 sorgen im Verbund dafiir, dass
beim Musikhdren die Nackenharchen tanzen. Damit die
Performance auch nach Jahren noch iiberzeugt, ldsst
sich der Cayin (S-88A mit seinem integrierten Bias-
Messinstrument feinjustieren.
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Cayin (S-845A: Der neue MaRstab fiir Rohrenvollverstarker

Der neue Single-Ended (lass-A Vollverstarker (S-845A Rommt
mit dem Anspruch, den MaRRstab in der Rohren-Riege neu zu

definieren. Der aufwandig konstruierte, mit dick versilber-

ten Signalkabeln frei verdrahtete Thronfolger verschiebt die
Grenzen der Wiedergabequalitat fir Rohren-Amps noch weiter
in Richtung High End.

Das Herz des (S-845A sind seine ausgesuchten Rohren: Die

Spannungsverstarkung dbernimmt die Rlassische WEGSN7.
Als Treiberrohre fir die auch in der Typenbezeichnung ver-

ankerte 845er-Triode arbeitet die iiberragende 300B. Diese
Kombination garantiert homogene Musikwiedergabe in
Verbindung mit hdchster Auflosung.

Fir individuelle Klangabstimmung nach persdnlichem
Empfinden Iasst sich der Gegenkopplungsfaktor zwischen

0 dB NFB (Negative Feedback) und -3 dB NFB frei wah-

len. Damit passt sich der (S-845A mehr oder weniger im
Dampfungsfaktor an die jeweiligen Lautsprecher an, um
perfekte Kontrolle zu ermdglichen.

Ein weiteres Beispiel fir die umfangreiche Detailarbeit

ist der problemlose Brummabgleich der 300B durch leicht

zuganglich auf der Oberseite angeordnete Potentiometer.

Das Gleiche gilt fir die Bias-Einstellung mit Rickmeldung
durch das integrierte Messinstrument.

Das Beste: Alle Funktionen inklusive der Anpassung des
Gegenkopplungsfaktors konnen Gber die Fernbedienung

gesteuert werden. Fiir die Lautstarkeregelung ver-

wendet Cayin ein besonders hochwertiges gekapseltes

Alps-Potentiometer mit Motorantrieb. Ein Vorverstarker-

Eingang ermdglicht den Betrieb des (S-845A
auch als reine Endstufe.

Damit die Freude an diesem auBerge-
wohnlich Rlangstarken und ausgereif-
ten Vollverstarker lange wahrt, besitzt
der (S-845A eine rohrenschonende
Soft-Start-Einschaltverzogerung fiir die
Hochspannungsversorgung.

Auch mit schwarzer Frontplatte
lieferbar

. .

Inklusive Schutzgitter

Auch mit EL34 Rohren und schwarzer
Frontblende lieferbar

Rohrenvollverstarker Cayin (S-55A

Die (lass-AB-Schaltung des Réhren-Vollver-
starkers stemmt miihelos 2 x 40 Watt an die
vergoldeten Boxenklemmen. Fiir Vinyl-Liebhaber
gibt es ein separat erhdltliches, auf Wunsch
vormontiertes Phono-Board. Via USB 2.0 kann der
(S-55A die Wandlung von Digital-Audio-Signalen
mit bis zu 32 Bit/384 kHz iibernehmen. Die

Ausgangsstufe lasst sich zwischen Trioden- und
Ultra-Linear-Betrieb umschalten, zudem ist die

Goldenes

o 2014

Verwendung von EL34- oder KT88-Rdhren mdg- AUDIO TEST _
lich (KT88 Bestiickung gegen Aufpreis ab Werk). Sehr gut
Mit hochwertiger Metall-Fernbedienung. Oben- Cayin 02 554

drein gibt es eine externe Bias-Justage mit
Anzeigeinstrument.
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Auch in schwarz lieferbar

(D-Player Cayin (S-55(D

Beim neuen (5-55(D handelt es sich um einen (D-Player mit Mehrwert. Wenn Sie sich fiir den optiona-
len USB-Anschluss entscheiden, Ronnen Sie das mechanisch ansprechend gefertigte Gerat mit seinem
streufeldarmen Ringkerntrafo als hochwertige Soundkarte fiir lhren PC verwenden. Dann stellt der
(S-55CD Ihnen dank des leistungsfahigen D/A-Wandler P(M-5101 von Burr

Brown eine Auflosung von bis zu 24bit/192kHz bereit. Somit arbeitet o~

die aufwandige Ausgangsstufe mit ihren 12AU7-Rohren nicht nur dem ot
internen (D-Laufwerk zusammen. : -

optionale
Systemfernbedienung aus Metall




Cayin MT-35MK2 BT Rohren-Vollverstarker mit Bluetooth

Selten war Réhren-Horen so bequem. Noch seltener war
Bluetooth so stilvoll. Mit dem Cayin MT-35MK2 BT prasen-
tieren wir einen Vollverstarker fir Wireless-Streaming
vom Smartphone, Tablet oder Laptop. Die Bluetooth-
Schnittstelle akzeptiert viele gangige Audio-Formate ein-
schlieBlich dem von Apple fiir iPhone und iPad genutz-
ten AAC-Codec. Der mit Point-to-Point-Verdrahtung
von Hand gefertigte Vollverstarker erzielt mit seinen
El Ausgangstransformatoren eine groRBe Bandbreite.
Im Netzteil arbeitet ein groBziigig dimensionierter
Ringkerntransformator.
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Die Eingangs-Treiberstufe wurde mit einer 12AX7- und
zwei 12AU7-Rohren bestiickt. Fiir die Verstarkung sind vier
EL34-Ausgangs-Rdhren im A/B-Betrieb zustandig. Typisch
(ayin sind die einfache Bias-Justage durch den Benutzer
iiber ein auf der Front eingebautes Messinstrument und der
umschaltbare Trioden/Ultralinearmodus. Das hochwertige

Alps-Potentiometer sorgt fiir exakte Lautstdrkeregelung.

Ein Rohrenschutzgitter gehort zum Lieferumfang des Cayin

MT-35MK2 BT, eine frontseitige Kopfhorer-Buchse ist vor-

handen.
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Inklusive Schutzgitter vergoldete Cinch-Eingdnge

Rohren-Vollverstarker Cayin MT-50 mit Bluetooth

Der Cayin MT-50 ist nur 36 cm breit. Trotzdem bietet unser
erschwinglicher Rompakter Verstarker Rohren-Technik fiir
Erwachsene.

Seine Push-Pull-Ultralinear-Schaltung nutzt vier Beam-Power-
Tetroden vom Typ KT88, die stabile Leistung liefern. Als
Eingangs-Spannungsverstarker dient eine Doppeltriode
12AX7. Zwei 12AU7 Treiberrohren dienen der Ansteuerung der
Endrdhren, die sich zwischen Trioden- oder Ultralinear-Betrieb
umschalten lassen. Der Nutzer kann also zwischen beson-
ders ausgewogenem Klang und doppelter Leistungsausbeute
wahlen. Die Gleichrichtung der Spannungsversorgung der drei
Eingangs-Treiberrohren erfolgt durch eine NOS US RCA 22DE4
Gleichrichterrdhre.

stereoplay
Highlight

Mit der Bias-Anzeige des (ayin MT-50 lasst sich Giber auBen
liegende Regler der Ruhestrom feinjustieren. Neben solchen
Features fiir Puristen wartet der frei verdrahtete Rleine, feine
Rohrenverstarker mit einer zeitgemdRen Besonderheit auf:
Er nimmt Musiksignale nicht nur dber seine soliden vergol-
deten analogen Cinch-Eingange an, sondern auch drahtlos
iiber Bluetooth. Das ist nicht nur praktisch fir die bequeme
Wiedergabe von Playlists auf dem Smartphone. Es Rlingt auch
iiberraschend gut. Fiir einen erschwinglichen Preis gibt es wohl
Raum einen Verstdrker, der so solide aufgebaut ist, sich so
flexibel nutzen ldsst und dabei auch noch digitales Wireless-
Streaming mit sattem Rohren-Sound verbindet.




Cayin iDAP-6: Netzwerk-Player mit
Bluetooth und WLAN

Via Duplex-Bluetooth 4.1 streamt der Cayin iDAP-6 drahtlos
Musik von Smartphones, Tablets oder P(s und steuert drahtlose
Kopfhorer an. Mit seinem intuitiv beherrschbaren grafischen
Nutzer-Interface ermdglicht er iiber seinen farbigen 3,95-Zoll-
AMOLED-Schirm die bequeme Steuerung einer entfernten
Wireless-Musikquelle. Uber seine Einginge nimmt der Streamer
PCM bis zu 32 Bit/384 kHz und sogar natives DSD 256 entgegen.

Cayin iDAC-6MK2: D/A-Wandler mit 32 Bit/ 768
kHz & DSD 512

Der Desktop-D/A-Wandler decodiert dank neuem Wandler-Chip
ESS ES9028Pro im nativen Modus bis zu 32 Bit / 768 kHz
sowie DSD512 und DoP256 und bietet sechs Digital-Eingange:
USB-Audio, AES/EBU, BNC, Cinch, Toslink und 125 via Mini-HDMI.
Der Cayin iDAC-6MKII Iasst sich zwischen Vakuumrdhre oder
Halbleiter-Pufferstufe fir den Cinch- und den XLR-Ausgang
umschalten. Eine Umschaltung zwischen Festpegel und geregel-
ter Lautstarke ermdglicht die direkte Ansteuerung von Endstufen
oder Aktivboxen.

Cayin iHA-6: Vollsymmetrischer Kopfhorer-
Verstarker

Der mit Halbleiter-Technik aufgebaute Kopfhorer-Verstarker
(ayin iHA-6 bietet eine innovative Justagemdglichkeit fiir
die Stromlieferfahigkeit, um die Anpassung an verschiedene
Kopfhorer-Impedanzen und -Empfindlichkeiten zu gestatten.
Zudem stehen eigene 6,3-mm-Klinkenbuchsen fiir hoch- und nie-
derohmige Horer sowie ein Set 3-Pin-XLR und ein Set 4-Pin-XLR
fiir symmetrische Signaliibertragung bereit
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Das 3er-Pack im audiophilen Gleichklang

Die i-Serie von (ayin besteht aus einem 32-Bit/768-kHz-D/A-Wandler, einem Kopfhorerverstarker
und dem Netzwerk-Player iDAP-6. Sie verkdrpert eine digitale Lifestyle-Losung fiir zeitgemdRe
Musik-Liebhaber. Die i-Serie steht fir minimalistisches Design, flexible Funktionalitét, Premium-
Qualitdt und einen ganzheitlichen Ansatz zum Thema Personal Audio. Damit eignet sie sich
perfekt fiir platzsparende Desktop-Audio-Anwendungen.

Aufeinander gestapelt ergeben der iDAP-6, der iDAC-6 und der iHA-6 ein vollsymmetrisches
Head-Fi-System, das lediglich 24 x 21,5 cm Grundflache bendtigt.




Rohrenvollverstarker Cayin MT-12 L: Denn sie wissen, was sie tunen

Die neue Variante des RKlassisch aufgebauten
Rohrenvollverstarkers Cayin MT-12 N vertraut auf je
zwei legendare EL-84-Endrohren pro Kanal, die von
Doppel-Trioden des Typs 6N1 angesteuert werden.
Neben zahlreichen Detailverbesserungen wurde damit
sogar eine geanderte Beschaltung der Rohrensockel
erforderlich. Rohren-Experte Johannes Maier von der
AUDIO konstatierte in seinem Testfazit in der Ausgabe
11/14: ,Quicklebendiger und feinaufgeloster Klang.”

Dem Experten fielen auch die hochwertigen Speicher-

und Sauberungs-Elektrolytkondensatoren von Rubycon

positiv auf. Neben vergoldeten Anschliissen, sorgfalti-

gem Aufbau und einer edlen hdlzernen Frontplatte bietet
der Gegentaktverstarker fiir Rohrenverhéltnisse eine
ordentliche Ausgangsleistung fiir einen kleinen Preis. Und

wer dem (Cayin MT-12 L noch feinere Klangnuancen ent-

locken mdchte, kann dank der Vielzahl an EL-84-Ablegern
seinen Amp nach eigenem Gusto tunen.

Alle Modelle ink. Schutzgitter

Rohrenvollverstarker Cayin MT-34L

Der MT-34L ist der groRe Bruder des MT-12N, mit 2 x 32
Watt hat er deutlich mehr Power. Biasabgriffe- und Regler
auf der Gehduseoberseite ermdglichen via Voltmeter den

Abgleich - zum Beispiel nach Endrohrenwechsel - pro-

blemlos von aulRen. Besonders hervorzuheben sind die

neu entwickelten Ausgangstransformatoren: El-Silizium-

auch inn Silber o. Schwarz lieferbar

Kerne, hochreiner 4N Wicklungsdraht und ein speziel-
les, verschachteltes Wicklungsverfahren garantiert eine
deutliche Reduktion der Kapazitdt. So wird ein auRer-
gewdhnlich breiter Ubertragungsbereich mit geringen
Verzerrungen selbst an Lautsprecherboxen mit niedriger
Impedanz erreicht.
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Cayin MT-34L




,seine wohl grofste Starke: Transparenz

All und DurchldssigReit, ohne analytisch oder

hart zu Rlingen...Er halt zusammen, integ
THETIK . n
riert, ohne Frequenzen wegzubiigeln.
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Selection

Rohrenvollverstarker
Cayin MA-80 Selection

Der Namenszusatz , Selection” steht fiir eine strenge Auslese

dieser speziell fir Deutschland gebauten Verstarker-Serie.

Trotz des sehr erschwinglichen Preises wurde an nichts
gespart. Der 16,5 Kilo schwere (ayin MA-80 hat eine feine
Rohrenbestiickung: 2 x 12AX7, 2 x 12AU7, 4 x EL34 und
leistet 2 x 18 Watt im Trioden-Modus Im Ultralinear-Betrieb
steigt die Leistung auf 2 x 35 Watt. (KT88 Bestiickung: 2 x
20 Watt im Triode / 2x 37 Watt ultralinear).

VRCULNT TUSE NTESRATED AMPLIFIER MA-80
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Kopfharerverstirker (HiF)
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Single-Ended-Kopfharer-Verstarker Cayin HA-300

Der Cayin HA-300 wurde als zweiteiliger Rohren-Verstarker speziell fiir

hochwertige Kopfhorer entwickelt. Die Rann er nicht nur iiber Klinken-
Buchsen, sondern auch iiber symmetrische 4-Pol-XLR-Anschliisse ver-

sorgen. Sein externes Netzteil besitzt eine aufwandige Schaltung
mit vier Gleichrichterrohren und gewdhrleistet eine konstant gleiche

Spannung fiir alle Verstarkungsstufen. Dieses Netzteil-Konzept lie-

fert absolut saubere Leistung mit minimalen Interferenzen fiir die
Signalverstarkung des Hauptverstarkers.

Als einer der groRten Rohrenverstarker-Hersteller der Welt entwickelt
und baut Cayinseine Transformatoren selbst und sorgt dafiir, dass selbst
Rleinste Details beriicksichtigt werden. Der Ausgangstransformator

des HA-300 wird speziell fiir die Charakteristik der 300B-Rohre gewi-
ckelt, um dreiin der Impedanz angepasste Ausgange mit 8 bis 64€2, 65
bis 250€2 und 251 bis 600 €2 zu beliefern. Dadurch passt der Amp zu
einer Vielzahl von Kopfhorern. Der Cayin HA-300 treibt allerdings bei
Bedarf auch zwei Lautsprecher mit 2 x 8 Watt (lass A an - ideal, um
gegebenenfalls den ganzen Raum zu beschallen. Die Sonderstellung
des Cayin HA-300 driickt sich auch im hochwertigen Finish mit dicken
Aluminium-Frontplatten aus. Die beiden VU-Meter geben den zusam-
men rund 30 Kilo schweren Pretiosen einen nostalgischen Touch.




Kopfhorer-Verstarker Cayin HA-6A

Vielseitiger und anpassungsfahiger High End Kopfhdrerverstarker.

Erlaubt eine differenzierte Rlangliche Abstimmung iiber
Rohrenauswahl (KT88/EL34) und Betrieb im Trioden- oder
Ultralinearmodus.

Perfekte Impedanz Anpassung an die jeweiligen Kopfhorer.
Handverdrahtung des Audioschaltkreises.
Spannungsgleichrichtung dber Rohren.

Perfekt selektierte Ausgangstransformatoren fiir uniibertroffene
Qualitdt des symmetrischen Ausgangs mit beeindruckender
Raumlichkeit, Kanaltrennung und Dynamik.
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Puristisches Power-Management: Die mehrstufige, separate
Spannungsverstarkung der Stromversorgung mit unabhangiger
Spannungsreglung sorgt fiir Minimierung des Ripple-Effekts
durch Stromstdrungen. So wird eine musikalische und fliissige
Wiedergab ohne Kdrnung und Harte gewahrleistet.

Hochprazisions- Audio Potentiometer mit 24 Stufen-Reglung iiber
paarweise selektierte Widerstande.

Leitungsaufbau durch versilberte Audiokabel mit hervorragender
Abschirmung zur Vermeidung von Interferenzen.

D/A-Wandler Cayin (S-100DAC

Das Flaggschiff der D/A-Wandler von (ayin verarbeitet mit seinem hochwertigen ESS

Auf der Riickseite des soliden, zeitgemaR gestalteten Gehduses finden sich sechs
unterschiedliche Digital-Eingange: USB-Audio, AES/EBU, BNC, Cinch, Toslink und 125 via
Mini-HDMI. Durch die Umschaltung zwischen Vakuumrdhre oder Halbleiter-Pufferstufe
fiir den Cinch- und den XLR-Ausgang kann der Benutzer den Klang seines (S-100DAC
ganz nach Geschmack umschalten. Je zwei Cinch- und XLR-Ausgange mit Festpegel
und geregelter Lautstarke erweitern die Einsatzmdglichkeiten. Man kann den Cayin

EMPFEHLUNG

MUSIKALITAT

Ein hochwertige Ganzmetall-Fernbedienung und das smarte Benutzerinterface mit
AMOLED-Display machen auch die Bedienung zum Genuss

Cayin Kopfhorerverstarker (S-1H
(lass-A-Rahren-Kopfhdrer-Verstarker (EL84) mit 8-800 Q Ausgang

(ayin erlangte seine audiophile Reputation mit Rohren-Verstarkern. Daher lag die
Prasentation eines Rohren-Kopfhdrer-Verstarkers nahe. 2005 erschien der Cayin
HA-1A, um die hohen Erwartungen zu erfiillen.

Mit seiner einzigartigen Formgebung und seinen innovativen Schaltungs-Konzepten
entwickelte sich der HA-1A zum Langzeit-Bestseller. In den neuen (S-1H flossen
samtliche Erfahrungen ein, die sein Konstrukteur in den letzten zehn Jahren gesam-
melt hat. Daher dirfen Sie eine ganze Menge vom (S-1H erwarten, zumal sich das
ganze AugenmerR des Erschaffers bei der Wiederbelebung des Klassikers auf die
Kopfhorer-Ausgangsstufe kRonzentrierte. Wenn Sie einen warm und vollmundig
Rlingenden Kopfhorer-Verstarker suchen, finden Sie beim (S-1H den perfekten
Anschluss.

STEREQD -TEST
KLANG-NIVEAU

PREIS/LEISTUNG

EXZELLENT

Sabre ES9038Pro im nativen Modus bis zu 32 Bit / 768 kHz sowie DSD512 und DoP256.

(S-100DAC auch zur direkten Ansteuerung von Endstufen oder Aktivboxen verwenden.
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Frequenzbereich 10Hz - 35kHz (-3dB)
Klirrfaktor (THD) 0.5% (1kHz)
Fremdspannungsabstand 86 dB
Eingangsimpedanz 100RQ
Eingangsempfindlichheit
(RMS) 260mV

1x12AX7,
Rohrenbestiickung 2% 6N1,

4 x6P1
Eingdnge 3 x Line
Schaltung (lass A/B

Echtholz + Chrom,
i Alu Silber u. Schwarz
Lautsprecher- .
Impedanzabgriffe LR
Ausgangsleistung (RMS)
an 4 und 8 Ohm il
Abmessungen
(BxTxH) 330 x 245 x 160mm
Gewicht 83hg
Ausstattung -

Alle Verstarker inkl. Gitterabdeckung

Alle Verstarker und (D-Player inkl. Fernbedienung
(ausser MT-12N/L, MT-34L, MT-35MK2, MT-50, MA-80)

10Hz - 35kHz (-3dB)
0.5% (1kHz)

86 dB

100RQ

260mV

1x12AX7,
2x6N1,
4 xEL84

3x Line

Class A/B

Echtholz und Chrom

4Q-8Q

9W+9W

330 x 245 x 160mm

83hg

10Hz - 50kHz (-3dB)
1% (1kHz)

89 dB

100RQ

260mV

1x 12AX7,
2 x 12AU7,
4x L34

3 x Line

(lass A/B

Echtholz + Chrom,
Alu Silber u. Schwarz

4Q,8Q

32W +32W

330 x 272 = 180mm
135kg

Abgriffe fir externe
Biaskontrolle

* e a 1 a

VOLLVERSTARKER (5-150A (5-845A A-845Pro

Frequenzbereich 10Hz-50kHz (-3dB)
Klirrfaktor (THD) 1% (1RHz)
Fremdspannungsabstand 90 dB
Eingangsimpedanz 100RQ
Eingangsempfindlichkeit
(RMS) 300mV

1x 12AX7/ECC83,

" - 2x 12AU7/EC(82,

Rahrenbestiickung 4xKT88,

1x 22DE4
- 3 x Line,
Eingange Bluetooth 4.0
Schaltung (lass A/B
Frontblende Silber
Lautsprecher-
Impedanzabgriffe 1080
Ausgangsleistung (RMS) 200 W AL
an4und 8 Ohm Ultralinear,

55W +55 W Triode
Abmessungen
(B XTx H) 360 x 330 x 180mm
Gewicht 34 kg

Integriertes
ARSI Biasmessinstrument

10Hz bis 26kHz (-3dB)
3% (1kHz)

90 dB

100 RQ

300mV RMS Line,
1000mV RMS Pre-In

2 x WEGSN7,
2x 3008,
2x845

3 x Line, 1 x Pre-In
1 x Tape Out

(lass A, Single Ended
Silber

4Q,8Q

24W+24W

420mmx389m-
mx240mm
37kg

Fernbedienung, Integr.
Biasmessinstrument,
Tape-Out

10Hz 26kHz (-3dB)

0,3% (1W/ 1kHz; 5%
unter Nennleistung)

90dB
100 RQ

300 mV Line, 1300 mV
(Pre-IN)

2 x 6SN7GTB,
1 x5U4GB,
2x3008/n,
2 x 8455L

3xLine, 1 x Pre-In

(lass A, Single Ended

Schwarz

49Q,6Q,8Q

25W+25W

430 mm X 445 mm X
239 mm

43 kg

Fernbedienung,
Biasmessinstrument

8Hz 55KHz (-3dB)
1% (1kHz)

898
100kQ

300mV

1x 12AX7/EC(83,
2x 12AU7/EC(82

ax L34

3 x Line,

Bluetooth 5.0

Class A/B

Silber oder Schwarz

4Q,8Q

35W+35W Ultralinear,

18W-+18W Triode.

326 x272 x184mm

135kg

Integriertes

Biasmessinstrument

8Hz - 50kHz (-3dB)
1% (1kHz)

90dB

100RQ

300mV (RMS)

2 x12AX7,
2 x12AU7,
4 xE134/ 4 xKT88

4 xLine

Class A/B

Silber oder Schwarz

4Q,8Q

EL34: 18W+18W
Triode, 35W + 35W
Ultralinear

KT88: 20W+20W
Triode, 37W + 37W
Ultralinear

295 x 395 x 185mm
16,5 kg

Integriertes
Biasmessinstrument

-
VOLLVERSTARKER MT-34L MT-35MK2 BT MA-80 Selection (5-55A (5-88A

10Hz-50kHz (-3dB)
1% (1kHz)

90 dB

100k0hm

3000mV

1x 12AX7/EC(83,
2x 12AU7/EC(82

4x K188
1x 22DE4

3 x Line,
Bluetooth 4.0
(lass A/B

Silber

4Q,8Q

40W + 40W
Ultralinear, 21W +
21W Triode.

360 x 330 x180mm
16,5 kg

Integriertes
Biasmessinstrument

T TR
0.l
_ Cayin Vorverstaker (S-6LA Cayin Endverstarker (5-845M

15 Hz - 33kHz (-3 dB)

5Hz - 48kHz (-3dB)
1% (1kHz)

92dB

100RQ

280mV

2 x 12AX7/EC(83,
2 x 12AU7/EC(82,
4 x KT88/EL34

3 x Line, oder optional
1 x Phono MM,

2 Line,

USB DAC: 44.1 - 384
kHz

Class A/B

Silber oder Schwarz

4Q,8Q

EL34: 20W+20W
Triode, 38W + 38W
Ultralinear

KT88: 22W+22W
Triode, 40W + 40W
Ultralinear

360 x334 x180mm

18 kg

Fernbedienung,
Integriertes
Biasmessinstrument

10Hz bis 42kHz (-3dB) 8Hz 75kHz (-3dB)

1% (1kHz) 1%(1kHz)
93dB 92dB
100 kQ 100RQ
300mV RMS Line, 450 mV Line-Eingang
1000mV RMS Pre-In ~ 1300mV Pre-In
2X65L7, NG

2 x 12BH7EH,
2x65N7,
4 xKT88 2 x 12AU7EH,

8 x K188 oder EL34
; i E:Lno R 3 x Line, 1 x Pre-In,
L xPredn 1x SUBOUT
Class A/B Class A/B

Silber oder Schwarz ~ Silber oder Schwarz

4Q,8Q 4Q,8Q
EL34: 40W+40W
27W+27W Triode, Tr|odg, 75W + 75W
48+ 48W Ultralinear
Ultralinear KT88: a5Wa5W
Triode, 80W + 80W
Ultralinear
420mm x 382mm x
195mm 420 x394 x200mm
285 kg 30 kg
Fernbedienung, Fernbedienung, Integr.
Integr. Biasmessinstrument,
Biasmessinstrument  Sub Out

o

L

-

2% (1kHz)
89dB
100k Q

Frequenzbereich: 5Hz - 100 kHz (-1 dB)
Klirrfaktor (THD): 0.02% @ 1V RMS
Fremdspannungsabstand: 95 dB
Eingangsimpedanz: 100 kQ
Ausgangsimpedanz: 3kRQ
Ausgangsspannung: 2V (22 V max)
Verstirkungsfaktor: 15dB
Rahrenbestiickung: 4 x 12AU7EH, 2 x 22ED4
Eingange: line1,2,3,4
Eingangsempfindlichheit:

Ausgangsleistung (RMS):

Ausginge: 2 x Pre-out Stereo
Schaltung: (lass A, Single Ended
Gehusefarbe: anthrazit

Gehdusefront: silber

MaReBxHxT: 286 x 193 x 328
Gewicht: 12.5kg
Leistungsaufnahme: 45 Watt

Austattung: Metall-Fernbedienung fiir alle

Funktionen

1x3008,1x65L7,1x65N7,
1x845,1 x 22ED4

1 x Chinch

1000 mV

28 Watt

LS-Terminals fiir 4 , 8 Q,16 Q
(lass A, Single Ended

anthrazit

silber

286 x 482 x 239 mm

32.5kg

200 Watt
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D/A-Wandler Cayin (S-100DAC Kopfharer Verstarker HA-300

DAC-Chipset £S9038Pro (x2) Réhrenbestiickung:
Datenverarbeitungs- - 12S: bis 32Bit/768kHz, DSD512 Gehausefarbe:
fahigheit - USB: bis 32Bit/768kHz, DSD512 nativ, DoP256 Front:
Ausginge XLR (symmetrisch), RCA (unsymmetrisch) Abmessungen B x Hx T:
Transistor: Single-ended Line Out (RCA): 2.3V+2.3V, Ausgangsimpedanz 102
Gewicht:
Rohre: Single-ended Line Out (RCA): 2.2V+2.2V, Ausgangsimpedanz 1002 .
Leistungsaufnahme:

Transistor: Single-ended Pre Out (RCA): 8.8.0V+8.8.0V (Max), Ausgangsimpedanz 1092 Enginge:
Rohre: Single-ended Pre Qut (RCA): 8.0V+8.0V (Max.), Ausgangsimpedanz 120Q2
Transistor: symmetrischer Line Out (XLR): 4.6V+4.6V, Ausgansimpedanz 20Q Eingangsempfindlichkeit:
Réhre: symmetrischer Line Qut (XLR): 4.2V+4.2V Ausgangsimpedanz 100Q Ausginge:
Transistor: symmetrischer Pre Qut (XLR): 17V+17V (Max), Ausgangsimpedanz 20Q P
Rohre: symmetrischer Pre Out (XLR): 11.5V+11.5V (Max), Ausgangsimpedanz 100Q

- USB: bis 32Bit/768kHz, DSD512 nativ, DoP256

-125: bis 32Bit/768kHz, DSD512 Impedanzanpassung:
Einginge - AES/EBU: PCM 16Bit-24Bit, 44,1kHz-384kHz, DSD64-DSD128 (DoP mod) Schaltung:

- Coaxial BNC u. RCA: PCM 16Bit-24Bit, 44,1kHz-384kHz, DSD64-DSD128 (DoP mod) 5

- Optisch: PCM 16Bit-24Bit, 44,1kHz-192kHz, DSD DSD64 (DoP mod) fremdspannungsabstand:
Réhrenbestiickung 4 x6922FH THD:
Abmessungen (LxBxH) 440mm X 392mm X 126mm
Gewicht (kg) 12kg ;
Ausstattung Fernbedienung g

(D-Player Cayin (S-100(D CAYIN C5-55(D

Ausgangsspannung
Frequenzbereich

THD
Fremdspannungsabstand
Rohrenbestiickung
Digitalausgang
Digitalausgang Karakteristik
Digitaleingang
Samplingraten

Gewicht

MaRe:BxHxT

Rohrenbestiickung

Gehdusefarbe
Ausgangsleistung

Wihlbare Impedanzen
Eingdnge
Ausgdnge

Abmessungen (LxTxH)
Gewicht (kg)

2 x EL84,2 x12AU7, 1 x 12DT5

Silber/Holz

1400mW-+1400mW (@329)
2200mW+2200mW(@600%2)

8-32Q, 33-64Q, 65-150€2, 151-300€2, 600Q
2 x RCA: (D, AUX

2 x 6.35mm Klinke Kopfhdrer

RCA (Pre-out): 2V (Max 4V), 10Hz-42kHz 3dB

126.5mm x 304mm X 215mm
95

2x65N7,2x 3008, 4 x 22DE4
anthrazit
silber

286 x 210 x 345 mm (Verstérker),
159 x 210 x 345 mm (Netzteil)

19 kg (Verstarker), 10 kg (Netzteil)
185 Watt

Symmetrisch XLR, Cinch RCA
Kopfharer

200mV ~ 440 mV

6.35 mm TRRS, 4-Pin XLR

400 mV

Verstarker

440 mV

Kabelschuh- Bananenterminals

Symmetrisch 1800+1800 mW (L), 2200 + 2200 mW (M),

3700+3700 mW (H)
Single-Ended 1100+1100 mW (L), 2400 + 2400 mW (M), 2 x 8 Watt
5000 + 5000 mW (H)
1:8764 Q, M: 627250 Q, H: 2517600 478Q
Single-Ended Class A Single-Ended Class A
100 dB A Bewertung 100 dB A Bewertung
1% (1 kHz) 1% (1 kHz)
* - - * A
0 ® i‘ L] ee® ‘—'
i

2 x Generalex Glod Lion KT88 / 2 x Electro Harmonix
EL34EH, 2 x 12AU7 EH, 2 x RCA 22DE4

single-ended:
TR: 800mW-+800mW (L); 2500mW + 2500mW (H)
UL:1200mW-+1200mW (L); 3600mW + 3600mW (H)

symmetrisch:
TR:1200mW-+1200mW (L); 3200mW + 3200mW (H)
UL:1900mW-+1900mW (L); 4500mW + 4500mW (H)

L: 6-84Q, M: 65-25092, H: 251-600Q2
2x XLR (symmetrisch), 2x RCA (Cinch)
6.35mm Standard

4.4mm symmetrisch

Silber

Kopfharer unsymmetrisch (@32):
1100mW-+1100mW (High Current)
2200mW+2200mW (Low Current)
Kopfharer symmetrisch (@329):
5000mW-5000mW (High Current)
7000mW-+7000mW (Low Current)

XLR (symmetrisch), RCA (unsymmetrisch)
6.3mm TRS x 2 (Kopfhérer unsymmetrisch)
2-fach 3-Pin XLR (Kopfhorer symmetrisch)
4PinXLR (Kopfhdrer symmetrisch)
240mm x 252mm X 69mm

3.8 I
Z9 e

2.3V 2dB
20Hz-20kHz 0.5dB
<-60dB
100dB
4x6922,1 x 12DT5
1x Optisch, 1 x Koaxial, 1x AES/EBU
IEC958 Standard
1 x Coaxial, 1 x Optisch, 1 x USB
16/24-bit 44.1-192kHz
12 kg

420mmx392mm=126mm

2.0V 1.5dB

20Hz 20kHz 0.5dB
<-600B

=90dB

1x 12AU7

1 x Optisch, 1 = Koaxial
nach IEC958 Standard
1x USB

44.1-192kHz

6kg

360 x 325 x 90mm

DAC-Chipset

Unterstiitzte Speichermedien

Ausgangsspannung

Eingdnge

Ausginge Line und Preamp

Ausgangspannung:

Rohrenbestiickung
Abmessungen (B xT x H)
Gewicht (kg)

XLR4 symmetrisch
360mm x 322mm x 197mm
195
K

D/A-Wandler iDAC-6 MK2

ES9028Pro

RCA: 2.2V RMS
BAL: 4.4V RMS
USB unterstiitzt DSD64-DSD512 native, PCM

bis 32Bit/768RkHz, AES/EBU, Optisch, Coax: bis
24Bit/192kHz, DSD64 (DoP)

XLR (symmetrisch), RCA (unsymmetrisch, schalt-
bar Réhre/Transistor)

« Line: 2.2V+2.2V RCA, 4.4V+4.4V XLR Transistor
und Rohre

+ Preamp: 7V/+7V RCA Transistor, 6V+6V RCA Rohre

+ 13V+13V XLR Transistor, 10V+10V XLR Rohre

4 x 6N1B
240mm x 252mm 69mm
38

Streamer i-DAP6

2.5" HDD bis 2TB, SD Card bis 265GB, USB-Stick,
Kartenleser

1.0V p-p (offen), 0,5Vp-p (100L2)
2.0V p-p (offen), 1,0Vp-p (100Q)
LAN, USB

USB bis 24Bit/384kHz, DoP128

- 12S: Out HOMI Implementation (ein
Industriestandard)

+ AES/EBU bis 24Bit/192kHz, Dop64

- Coax 24Bit/192kHz, Dopb4

- Optisch bis 24Bit/176,4kHz, Dop64

- Bluetooth 16Bit/44.1kHz, Codec: SBC, apt-x

240mm x 268mm x 69mm



Cayin N3-Pro HR-Player mit Rohren- & Transistor-Ausgang

Der neue (ayin N3 Pro lasst seinem Besitzer die Wahl. Der HR-Player
bietet zwei Moglichkeiten der Klangabstimmung. Mit seinem Timbre-
Selektor leitet er das Audio-Signal iiber einem Schaltungszweig mit
Vakuumréhre oder Transistor (iiber den 3,5-mm-Klinken-Ausgang).
Dazu kommt ein dualer Rohren-Betriebsmodus: Triode und Ultra-
linear (iiber den 3,5-mm-Klinken-Ausgang). Damit kann sich jeder den
Klang subtil an seine Horgewohnheiten anpassen. Hinter der Rohren-
Stufe steht ein Paar selektierter JAN6418-Rdhren, die durch Silikon-
Lagerung und flexible Platinen gegen Vibrationen und Stol3e geschiitzt
werden. Die Rleinen, sparsamen direktbeheizten Pentoden entsprechen
zudem Militarspezifikationen. So Rann sich der audiophile Hi-Res-Player
auch im Qutdoor-Einsatz bewahren. Doppelte Asahi Kasei AK4493
DACs dekodieren bis zu 32 Bit/384 kHz und DSD256 nativ. Nach der
D/A-Wandlung durchluft das Signal eine vollsymmetrische Schaltung
mit 4,4-mm- und 3,5-mm-Kopfhorer-Ausgangen. Der leistungsstarke
symmetrische Kopfhorer-Ausgang stellt bis zu 800 mW an 32 Q bereit
und treibt damit auch wirkungsgradschwache Kopfhorer an. AuBerdem

Cayin N8 Pro HR-Player

Durch Vakuumrdhren- und Halbleiterverstarkung sorgt der extrem hochwertig verarbeitete Cayin
N8 fiir unnachahmlichen Klang zu Hause und unterwegs. Der Dual-Output-Modus ermdglicht im

stellt der Cayin N3 Pro zwei Line-, zwei Digital-Ausgdnge bereit und
[asst sich als USB-DAC an einem PC betreiben. Obendrein ermdglicht der
Taschen-Spieler Hi-Res Bluetooth-bertragung DAC (LDAC, UAT, AAC).
Die Bedienung erfolgt iiber einen auch von der Seite gut ablesbaren
3,2-Zoll-Touch-Screen mit iibersichtlichen Meniis. Eine mehrfarbige LED
vervollstandigt das Nutzer-Feedback. Das Fenster, das den Blick auf die
gliihenden Rohren frei gibt, dient indes allein der Luststeigerung des
solide ausgefiihrten, 195 Gramm schweren Players.

stereoplay
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Preis/Leistung bighendig

High-Output-Modus 200 mW pro Kanal bei 300 Q (symmetrisch). Zwei AK4497EQ DACs wandeln

PCM mit bis zu 32 Bit / 384 kRHz und sogar DSD256.
High-Res-Audio-Player mit Réhrentechnik:

Vakuumrdhren- und Halbleiterverstarkung

Dual-Output-Modus: An hoher Impedanz liefert der High-Output-Modus (HIGH2) 200 mW pro

Kanal bei 300 Q (symmetrisch).

Hervorragende digitale Audioqualitat mit zwei DACs vom Typ AK4497EQ fiir PCM bis 32 Bit /

384 kHz und DSD bis DSD256

Verfiigt diber einen symmetrischen 4,4-mm- und einen 3,5-mm-Single-Ended-Kopfhoreraus-

gang

Desktop-gerechte Leistungsausgabe: Single-Ended 2,1 V und symmetrisch 4,3 V
Vielseitige digitale Schnittstellen: 12S-, USB-Audio- und S/PDIF-Koaxialausgang, kann sogar

als USB-DAC verwendet werden

GroRer interner 128-GB-Speicher und eine externe TF-Karte mit bis zu 512 GB konnen durch

USB-0TG-Speicher erweitert werden.
USB 3.0 Hochgeschwindigkeits-Dateniibertragung.

Cayin HR-Player N6ii

- Vom Benutzer austauschbares Audio-Motherboard bestehend aus einem DAC

und einer analogen Verstarkerschaltung

- Durch Direct Transport Audio (DTA) wird die Android-Sample-Rate-

Konvertierung umgangen, und die resamplingfreie Wiedergabe aller
Anwendungen ermdglicht

- Vollstandig angepasstes Android 8.1 mit vorinstalliertem Google Play, mit

Unterstiitzung beliebter Streaming-Dienste wie Tidal und Spotify

- Fernbedienung von lhrem Handy iiber HiByLink

- Umfassende digitale Ausgabeoption: 12S (Mini-HDMI), USB-Audio und S/PDIF
- Dual Band WiFi, Bluetooth 4.2 mit Hi-Res Codec (aptX und LDAC) bis 96kHz
- Audio-Motherboard A01

DAC Giber den AK4497EQ, dem Premium-32-Bit-DAC-basierten DAC-Chipsatz
der neuen Generation
Native Decodierung von DSD bis 11,2 MHz (DSD256), PCM bis 32 Bit / 384 kHz

Voll symmetrisches Design mit paralleler Kopfhorerverstarkung versorgt 3,5-

mm- und 4,4-mm-Kopfhdrerausgange mit reichlich Leistung
Einstellbarer Ausgangspegel fiir 4,4 mm und 3,5 mm Line-Out

Cayin NBME2 + TO Cayin NEMK2 + EI
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Cayin
NBMKZ + TO1

To1 - Audio-Motherboard

Optionales Digital-Audio-
Motherboard fiir den Cayin N6ii

Die optionalen Audio-Motherboards wur-
den von Grund auf fiir den HR-Player Cayin
N6ii optimiert. Der Nutzer kann jetzt zwi-
schen verschiedenen Platinen-Optionen
wahlen: Ao1, To1, E01 oder E02. Vollig
verschiede Schaltungsauslegungen der
einzelnen Module ermdglichen unter-
schiedlichen Klangcharakteristiken.

H¢ HEADFONICS

£01 - Audio-Motherboard

£02 - Audio-Motherboard

InEar-Kopfharer YB04

In-Ear Kopfhorer Cayin YB04 mit Quad Driver Balanced
Armature

Der YBO4 ist der erste von Cayin entwickelte Kopfhorer.
Seine Technologie geriet extrem aufwendig: Es handelt
sich um einen In-Ear-Monitor mit Quad Driver Balanced
Armature. Fiir Mid Bass und Mid Treble setzt Cayin
Sonion 33AJ007 und Knowles SWFK-31736 ein

EAR ' 172
Bivetooth-in-Ear-Kopfhdrer

f sehr gut
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