www.monacor.de Seite 1 /2 10.10.2014

Produktdetailseite g donacor

SPH-8M
Bestellnummer: 10.1630

Hi-Fi-Tiefténer, 150 Wy, 100 Wgys, 8 Q

Hi-Fi-Tieftdner mit hoher Verarbeitungsqualitat

e Bedampfte resonanzarme Polypropylen-Membran
Stabiler formschéner Aluminiumdruckgusskorb mit
6-Loch-Verschraubung

Magnetsystem mit Polkernbohrung

Sehr gut geeignet fiir Bassreflex- und geschlossene
Lautsprechersysteme

Hobby HiFi 06/2011
,Perfekt linear und ausgewogen. Blitzsauber verarbeitet, ein ganz
vorzlglicher Tiefmitteltoner fir den Zweiwegeeinsatz.”
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Preis in € 84,90*

Technische Daten

Impedanz (Z) 8 0
Resonanzfrequenz (fs) 35 Hz
Max. Frequenzbereich f3-2500 Hz
Maximale Belastbarkeit 150 Wyax
Nennbelastbarkeit (P) 100 Wgus
Mittl. Schalldruck (1 W/m) 89 dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,71 mm/N
Bewegte Masse (Mms) 279
Mechanische Gite (Qms) 2,26
Elektrische Giite (Qes) 0,50
Gesamtgiite (Qts) 0,41
Aquivalentvolumen (Vas) 44 |
Gleichstromwiderst. (Re) 6,50
Kraftfaktor (BxL) 9,01 Tm
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*Wichtiger Hinweis: Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegentiber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder
Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschliel3lich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusétzlich anfallende Liefer- und Versandkosten
Fir Handler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten fir den Handel abgedruckt sind.



Schwingspulenind. (Le) 0,78 mH
Schwingspulendurchm. g 38 mm
Schwingspulentrager Aluminium
Lineare Auslenkung (XMAX) + 4,5 mm
Eff. Membranfliache (Sd) 240 cm?
Magnetgewicht 790 g
Gewicht 2,1 kg
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