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      verpilichtet 

ie Familien-Optik springt sofort ins 

Auge: Ahnlichkeiten zu dem in 
stereoplay 4/2022 besprochenen Di- 

rekttriebler TD 403 DD sind natiirlich 

keineswegs zufallig, sondern entspringen 

einer einheitlichen Designlinie, deren er- 

greifende, sachliche Schlichtheit sich nun 

auch bei einem weiteren Newcomer aus 

dem Hause Thorens manifestiert: Der TD 

1500 ist angetreten, um eine groe Tradi- 

tion fortzusetzen, namlich den Subchassis- 

spieler mit Riemenantrieb. Genau wie 

beim Thorens-Urahn TD 150 kann auch 

der 1500er mit einem feder-gelagerten 
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Subchassis aufwarten, das den Platten- 

teller und das Tonarmboard gegen den 

Motor und die Zarge entkoppelt. 

Ahnlich wie auch der angesprochene 
Direktriebler ist der TD 1500 ein kom- 

paktes, elegantes No-Nonsense-Laufwerk 

mit einer wundersch6n gefertigten Zarge 

von 42 mal 36 Zentimetern Grove. Eine 

zart rauchfarbene Acrylhaube ist serien- 

maBig. Wer den Antrieb sucht, wird zu- 

nachst nicht fiindig: Der steckt namlich 

komplett unter dem Plattenteller und ist 

so auch ganz gut staubgeschiitzt. Zum 

Einsatz kommt ein geschliffener Flach- 
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riemen, der einen Innenteller antreibt; in 

diesem Fall kein Subteller, sondern 

schlicht eine Laufflaéche innerhalb des 

leichten Aluminium-Plattentellers. Kenner 

der Materie werden spitestens jetzt die 

Frage stellen, wie der Antriebsriemen hier 

eigentlich tiber den Pulley des Gleich- 

strommotors kommt. Des Ratsels Losung 

sind zwei runde Bohrungen im 1,4 Kilo- 

gramm schweren Plattenteller, durch die 

man den Riemen recht einfach montieren 

kann. Dariiber liegt eine schwere Gum- 

mimatte, die die Masse des Subchassis- 

Systems noch einmal deutlich erhoht. 

Im Gegensatz zum Uralt-Vorbild lasst 

sich beim TD 1500 das in drei Kegelfedern 

aufgehangte Subchassis von oben justie- 

ren, was man natiirlich erst dann tun soll- 

te, wenn die Zarge sauber in der Horizon- 

talen steht. Auch die Federeinstellung ist 

tiber die Bohrungen im Teller erreichbar, 

zum Nachpriifen, ob das Chassis exakt 

waagerecht liegt, kann eine leichte 

Dosenlibelle dienen. 

Stabiler Tonarm 

Mit dem TP 150 offeriert Thorens einen 

grundsoliden mittelschweren Tonarm mit 

14 Gramm effektiver Masse und J-formi- 

gem Armrohr. Serienméfig ist eine harte 

Kunststoff-Headshell nach SME-Standard 

verbaut, die im Bedarfsfall auch gegen 

ein anderes Exemplar gewechselt werden 

k6nnte. In der Praxis bietet die auch azi- 

muth-verstellbare Headshell dazu keinen 

Anlass, ebensowenig wie das serienmahig 

vorjustiert verbaute MM-Tonabnehmer- 

system Ortofon 2M Bronze. 

An dem auch einfach hohenverstell- 

baren Tonarm, der mit einer vielleicht 

etwas sehr beherzt zupackenden Armhal- 

terung ausgestattet ist, fallt sofort die un- 

tibliche Antiskating- Vorrichtung auf; hier 

zieht der Arm einen tiber ein Rubinlager 
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Mittelschwer und damit fur viele 

Tonabnehmer geeignet: Der TP 150 ist 

eine Thorens-Neukonstruktion mit 

Hohenverstellung und Azimuth-Option. 

              

gefiihrten Faden mit, der ein liegend an- 

geordnetes, verschiebbares Gegengewicht 

betatigt. Das sieht zunachst ungewohnt 

aus, funktioniert allerdings recht zufrie- 

denstellend. Angesichts der fiir das 2 M 

Bronze empfohlenen Nennauflagekraft 

von 15 Millinewton (1,5 Gramm) ist die 

Nutzung der Antiskating-Einrichtung auch 

empfehlenswert. 

Tonabnehmer: vorjustiert 

Das einzeln fiir tiblicherweise etwa 350 

Euro gehandelte 2M Bronze ist durch 

seine Gewindebohrungen im Systemk6r- 

  
Im Paket mitgeliefert: 

Ortofons MM-Ton- 

abnehmer 2M Bronze 

ist wegen seiner guten 

Preis-/Klang-Relation 

sehr beliebt.    
per recht einfach einzubauen; diese Arbeit 

fallt hier allerdings weg, da das Laufwerk 

vormontiert geliefert wird. Dem stolzen 

Besitzer des mit einem nackten Fineline- 

Schliff versehenen Tonabnehmers bleibt 

nur, die Auflagekraft einzustellen. Wir 

empfehlen dazu wie immer eine elektro- 

nische Auflagekraft-Waage, die im Zube- 

hoérhandel fiir bezahlbares Geld erhaltlich 

ist. Ubrigens: Wer die Geometrie mittels 

einer Schablone tiberpriifen mochte, tut 

sich durch die gerade Frontkante des da- 

nischen MM-Tonabnehmers leicht. Die 

Spulenwicklungen — hier aus versilbertem 
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Subchassis mit von oben 

einstellbaren Federn und 

verstecktem Flachriemen- 

Antrieb. 

  

Kupfer — miinden letztlich am Anschluss- 

terminal auf der Riickseite, bei dem, falls 

einmal auf einen MC-Tonabnehmer ge- 

wechselt werden sollte, sogar symmetri- 

sche Anschliisse vorhanden sind. Auch 

der Hauptschalter und der Anschluss eines 

kleinen Zwolf-Volt-Steckernetzteils finden 

sich hier. 

Quirlig, frisch und substanziell 

Wie viele gute Subchassis-Spieler 

prasentiert sich der TD 1500 als tiberaus 

spielfreudig, quirlig-schnell und frisch. 

Er ,,marschiert“ frohlich vor sich hin und 

setzt rhythmische Akzente am richtigen 

Platz. Sein Timing ist schon traum- 

wandlerisch sicher und profitiert zweifel- 

los auch von einem ausnehmend guten 

MM-Tonabnehmer, der merklich enthu- 

siastischer unterwegs ist als viele seiner 

manchmal etwas trage wirkenden MM- 

Kollegen. 

Dass hier ein feiner Nadelschliff fiir 

Laufruhe und Freiheit von Nebengerdau- 

schen sorgt, ist ebenfalls untiberh6rbar, 

das 2M Bronze findet dabei die richtige 

Balance zwischen analytischer Prazision 

und schierer Spielfreude — dieser Tonab- 

PHON' 

nehmer ist zweifellos eine gute Wahl, die 

Kombination mit dem solide fiihrenden, 

nicht zu leicht ausgelegten TP 150, der 

tiberhaupt keine Neigung zum ,,rappeln“ 

zeigt, ist gelungen. Der Riemenantrieb ist 

librigens totenstill, nicht selten machen 

Riemen ja am Pulley Geriusche, was hier 

nicht der Fall ist, nochmals begiinstigt 

durch den ,,versteckten“ Antrieb. 

Da der TD 1500 auch ausreichend 

Schwere und Substanz bietet, um glaub- 

wiirdig zu wirken — nicht alle leichten 

Subchassis-Konzepte k6nnen diesbeziig- 

lich komplett tiberzeugen —, gibt es hier 

klanglich nichts zu bekritteln. 

Fazit: Ein in praktisch jeder Hinscht ge- 

lungenes Debiit. Wenn man keinen Hin- 

gucker sucht, sondern einen gediegenen, 

»Kleinen“ Plattenspieler, der schlicht 

und ergreifend nur seinen Job macht und 

einfach gut Musik spielt. Das vorhande- 

ne Update-Potenzial spater einmal mit 

einem MC-Abtaster zu nutzen, wird vie- 

len Besitzern des TD 1500 gar nicht erst 

in den Sinn kommen. Und damit ist zu 

diesem hoch empfehlenswerten New- 

comer wohl alles gesagt. —_ Roland Kraft 

  

Wer einen MC-Tonabnehmer einbaut, kann auch die serienmaBig vorhandenen symmetri- 

schen Ausgange nuitzen. Wie bei vielen Plattenspielern ist die Erdungsklemme zu klein. 
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Thorens 

TD 1500 

  

2.000 Euro 

Vertrieb: Thorens GmbH 
Telefon: 02204 / 86 77 720 
www.thorens.com 

Mae (BxHxT): 42 x 14 x 36 cm 
Gewicht: 7,9 kg 

Messdiagramme 
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Gleichlaufton-Spektrum 

Schmale Spitze vollig ohne Seitenbander, hervorragender 
Gleichlauf unwesentlich neben der Solldrehzahl 
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Gleichlaufschwankungen vs. Zeit 
Vorbildliches Zeitverhalten ohne héhere AusreiBer und 
ohne RegelmaBigkeiten 
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Rumpel-Spektrum 

Gute Werte mit Platte und mit Koppler, keine wesentlichen 

Motoreinstreuungen oder Resonanzen 

  

   
+0,10 % Gleichlauf, bewertet 

Solldrehzahl -0,16 % 

Rumpelstérabstand, bewertet 

Platte/Koppler 74/79 dB 

Tonarm-Gewichtsklasse mittel 

Verbrauch 
Standby/Betrieb 0,7/0,9 W 

Messwerte Praxis Wertigkeit 
8 8 8 

stereoplay Testurteil 
Klang _ Spitzenklasse 52 
      

76 Punkte 

sehr gut 
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