HiFi-Kopfhérer - Audio-Technica ATH-AWAS/F + ATH-AWKT

Edle Kopfhorer

mit Holzgehausen

Seit iiber 20 Jahren stattet der japanische Hersteller Audio-Technica die
Gehduse seiner Spitzenkopfhorer mit edlen Holzgehdusen aus. Dabei tra-
gen die Gehauseschalen auch zur klanglichen Signatur der Kopfhorer bei.
ATH-AWAS/F und ATH-AWKT lassen horen, wie es klingt.

uf den ersten Blick sehen sich die beiden

Kopthdrer recht dhnlich. Am auffilligsten
sind die unterschiedlichen Gehiuseschalen. Die
bestehen beim ATH-AWAS/F aus rot lasiertem
Holz der Japanischen Hopfenbuche, Asada Za-
kura, die mehr als 100 Jahre wichst, bevor ihr
Holz verarbeitet werden kann. Die Gehiuse-
schalen des ATH-AWKT bestehen dagegen aus
Ebenholz, Kokutan, das besonders dicht ist und
erst nach 200 Jahren Wachstum genutzt werden
kann. Weniger auffillig ist,dass Audio-Technica
unterschiedliche Materialien zum Bezug der
Polster nutzt: Kunstleder beim ATH-AWAS/F
und Schafsleder beim ATH-AWKT.

Ausstattung Von auBen unsichtbar ist der
dritte Unterschied zwischen den beiden Kopf-
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horern: in den beiden Modellen kommen un-
terschiedliche Treiber zum Einsatz. In beiden
Fillen sind es 53-mm-Treiber, die in geschlos-
senen Gehiusen, die mit Audio-Technicas Dou-
ble Air Damping System (D.A.D.S.) ausgestat-
tet sind, arbeiten. Dabei sollen zwei akustisch
getrennte Kammern fiir eine besonderes ange-
nehme Bassqualitit sorgen. Die Unterschiede
fallen vor allem bei den Anschlussparametern
auf: Der ATH-AWAS/F hat eine Impedanz von
40 Ohm und einen Wirkungsgrad von 99 dB,
der ATH-AWKT bringt es auf 48 Ohm und 102
dB. Daraus lésst sich schlieBen, dass die Trei-
ber des ATH-AWTK wohl etwas dichter gewi-
ckelte Schwingspulen besitzen. Auch bei der
Verpackung gibt es Unterschiede: der teurere
ATH-AWTK kommt in einer Holzschachtel.

Beiden Kopfhorern liegen zwei drei Meter
lange Anschlusskabel bei — eines mit 6,3-mm-
Klinkenstecker und eines mit 4-pol-XLR-
Stecker zum symmetrischen Anschluss.

Passform Die Passform ist bei beiden
Kopfhorern gleich und bei beiden schlicht
iiberragend. Unter den grofen Gehdusescha-
len herrscht viel Platz fiir die Ohren und die
Polster sind weich. Die Koptbiigel ist ebenfalls
gut gepolstert und bieten einen weiten Verstell-
bereich.

Klang Der ATH-AWAS/F verzichtet auf eine
kiinstliche Bassbetonung und liefert einen im
Verhiltnis zur Gesamttonalitit ausgewogenen
Bass, der sehr tief hinab reicht und extrem gut
kontouriert klingt. Das ist definitiv Referez-
Niveau. Die Mitten sind vor allem durch ei-
nen sehr klaren, transparenten Prisenzbereich
gekennzeichnet. Der Kopfhorer klingt enorm
durchhorbar, fein auflosend und hoch dyna-
misch. Der Gundton ist dagegen neutral bis



Der ATH-AWAS/F kommt mit rot
lasierten Gehduseschalen aus dem
Holz der Japanischen Hopfenbuche

zuriickhaltend, Stimmen, die keine Substanz
haben gewihrt der ATH-AWAS/F keine freund-
liche Unterstiitzung. Lediglich im Hochton
hélt er sich eine Nuance zuriick, was Schirfen
vermeidet und langanhaltenden Horgenuss ver-
spricht. Insgesamt klingt der Hopfenbuchen-
Kopthorer Monitorhaft klar und sauber.

Die Gehduseschalen werden von Hand lackiert und auf
edlen Seidenglanz poliert
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Der ATH-AWTK klingt im Bass insgesamt et-
was sanfter, wobei er einen dhnlich beeindru-
ckenden Tiefgang besitzt. In den Mitten bietet
er mehr Grundton, dem ein noch stéirker her-
ausgestellter Pridsenzbereich gegeniiber steht.
So klingt der Ebenholz-Kopfhore noch intensi-
ver, was durch eienen frischen Hochton ergéinzt
wird. Das Klangbild ist sehr dynamisch, pré-
sent und fein aufgeldst.

Fazit Mit den beiden Kopfhorern ATH-
AWAS/F und ATH-AWTK stellt Audio-Tech-
nica zwei extrem hochwertig gemachte Refe-
renz-Kopthérer vor, die sich durch einen enorm
klaren, priasenten Klang auszeichnen. Wihrend
der ATH-AWAS/F Monitor-Qualitdten besitzt,
geht der ATH-AWTK dariiber hinaus und bietet
ein noch einnehmenderes, prisenteres Klang-
bild, dem man sich kaum entziehen kann.

Dr. Martin Mertens

HiFi-Kopfhorer
Audio-Technica ATH-AWAS/F

- Gewicht 395 Gramm

Die Gehduse des ATH-AWKT bestehen aus Ebenholz

HiFi-Kopfhorer
Audio-Technica ATH-AWKT

- Gewicht 405 Gramm

-Typ  dynamisch, Over-Ear, geschlossene Bauweise,
verstellbarer Kopfbiigel

-Typ  dynamisch, Over-Ear, geschlossene Bauweise,
verstellbarer Kopfbiigel

- Anschluss 6,3-mm-Stereoklinke, - Anschluss 6,3-mm-Stereoklinke,
4-Pol-XLR-Stecker, 3,0 Meter 4-Pol-XLR-Stecker, 3,0 Meter
- Impedanz 40 Ohm - Impedanz 48 Ohm
- Kapsel 53 mm dynamischer Treiber - Kapsel 53 mm dynamischer Treiber
- Kabelfiihrung zweiseitig, auswechselbar - Kabelfiihrung zweiseitig, auswechselbar
Bewertung Bewertung
Klang 70 % 1+ Klang 70 % 1+
Tragekomfort 20 % 1,0 Tragekomfort 20 % 1,0
Ausstattung 10 % 1,3 Ausstattung 10 % 1,3
1,0
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@ erstklassige Verarbeitung
@ hochwertige Materialien - -
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