


FLEXIBEL: Eine 2-Wege-Aktiv-Weiche lasst 

sich mit dem 4-Kanal-Amp nutzen (links). Die 

Phono-Entzerrung (rechts) ist auch anpassbar. 
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bedienung kostenlos erhaltliche App 

spiegelt den Look der mechanischen 

Schalter und Kndpfe. 

In vorauseilendem Gehorsam witrde 

der Audiophile jetzt auf R6hren im Innern 

oder — wie der Autor nach einem ersten 

Hoércheck auf der High-End-Messe in 

Munchen-auf MOSFETs schlieRen. Aber 

nein, im Innern gibt sich die Musik-Ma- 

schine im Steam-Punk-Look schnorkellos 

modern. Die Koreaner setzen auf Class- 

D-Amps und sparen sich die in der ana- 

logen Oberklasse obligatorischen Ring- 

kern-Trafos zugunsten eines effizienten, 
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kostensparenden Schaltnetzteils. Damit 

leisten sie nicht nur einen Beitrag zur Oko- 

logie, sondern auch zur Okonomie. Der 

Preis ware sonst ganz bestimmt in den 

fiinfstelligen Bereich abgedriftet. 

Wahrend die massive Aluminium- 

Frontplatte Ubersat ist mit Bedienungs- 

organen, die das Pradikat ,,haptisch 

wertvoll” verdienen, gibt sich die Ein- 

gangssektion auf der Ruckseite eher 

spartanisch. Neben vier Hochpegel- und 
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einem Phono-Eingang (MM/MC) gibt es 

einen Subwoofer-Ausgang. Trotzdem ist 

die gesamte RUckwand mit Anschlussen 

bedeckt. Dabei pflegt Rose Lautspre- 

cher-Fetischismus: Zwei Boxenpaare 

lassen sich mit dem RA 180 im Bi-Am- 

ping- oder Bi-Wiring-Modus an massi- 

ven, vergoldeten Schraubklemmen be- 

treiben. Weil Class-D-Endstufen so klein 

und genugsam sind, gonnt sich HiFi Ro- 

se vier davon. Deren Aufgaben lassen 
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sich Uber den dreistufigen ,,BTL-Mode"- 

Schalter zuweisen. Die genaue Beschrei- 

bung aller Mdglichkeiten, inklusive zu- 

schalt- und justierbarer aktiver 2-Wege- 

Frequenzweiche, wurde den Rahmen 

sprengen. Zu bedenken: Anschlusse A 

und B kénnen nur getrennt gewahlt wer- 

den, A+B ist hier nicht vorgesehen. Das 

Gros der Besitzer von 2-Kanal-Amps 

durfte das aber als Luxussorgen abtun. 

DER CHARME DER ROSE 

Im Hortest an der Bowers & Wilkins 801 

D4 kristallisierte sich unabhangig von der 

Betriebsart heraus: Der RA 180 zeigte 

seine Starken mit Songs wie ,,La Vie En 

Rose”, egal, ob als Chanson oder in der 

Pop-Version von Grace Jones. Dabei konn- 

te er seine enorme Feinzeichnung, Luf- 

tigkeit und sein schier unerschdpfliches 

Repertoire an authentischen, nuancierten 

Klangfarben und plastischer Abbildung 
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besonders liberzeugend in Szene setzen. 

Die volle Dréhnung im Stil von Guns N' 

Roses brachte den Nostalgiker nicht ins 

Schwitzen, gab ihm aber als Verfechter 

flussigen, kantenlosen Klangs und eher 

zarter Tone weniger Gelegenheit, zu bril- 

lieren. Attacke und knackige Impulse im 

Bass oder ein impulsiv aufblitzender H6- 

hen-Rausch waren weniger seine Doma- 

ne. Doch bei komplexen Gesangsstimmen 

aus Jazz und Klassik oder feinen, luftigen 

Streicherklangen bewies der Rose beson- 

dere Klasse. Dass Klangregler fur Audio- 

phile tabu sind, gilt Ubrigens beim RA 180 

gleich doppelt. Wer sie am Bypass-Schal- 

ter aktiviert, kann seltsame Phasen-Ef- 

fekte feststellen. Also wie guten Cham- 

pagner immer pur genieRen. 
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Stefan Schickedanz 
AUDIO-Mitarbeiter 

  

Eigentlich bevorzuge ich briti- 

sches Understatement und 

Schlichtheit a la Naim oder 

Cambridge. Doch die charman- 

te Verspieltheit des Rose-Am- 

ps finde ich faszinierend. lhm 

fehlt das Monstrose mancher 

US-Boliden. Stattdessen zeleb- 

riert er eine originelle Kreativi- 

tat im Detail. Vor allem klingt 

er sehr musikalisch, mit feinen 

Klangfarben. 

  

MODERNE ZEITEN: Der Rose RA 180 verzichtet auf die tiblichen Zutaten eines extrover- 

tierten High-End-Amps: Schaltnetzteil und Class-D-Amp statt Ringkern und MOSFETs. 
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ROSE FREIHEIT: Zwei Lautsprecher-Paare lassen sich an dem 4-Kanal-Amp abwechselnd in 

diversen Betriebsarten betreiben. Der BTL-Schalter (M. u.) entscheidet, in welchem Modus. 
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Frequenzgange, v. o. n. u.: Line-Eingang, nennenswerte Pegelabweichung 

zwischen 8 und 2 Ohm erst Uber 15 kHz, somit sind keine impedanzbeding- 

ten Anderungen des Frequenzgangs zu beftirchten; hoher Dampfungsfak- 

tor (130 bei 1 kHz). Schonheitsfehler: Bei abgeschalteten und in Mittelstel- 

lung befindlichen Klangreglern 1 dB Pegelantstieg zwischen 50 und 1000 

Hz. Der kraftig unter 50 Hz zupackende ,,Subsonic”-Filter wirkt auch am 

Line-Eingang (schwarz). Phono MM mit hoher Eingangskapazitat von 2000 

pF fuhrt zu ausgepragter Resonanzspitze und fruhem Hochtonabfall mit 

vielen MM-Tonabnehmern (grtin, diinn). MC recht linear (blau), aber nur 

mafSiger Rauschabstand von 60 dB (bewertet, bei 10 V Ausgangsspan- 

nung). Empfehlung: Moving Iron oder High Output MC-Systeme nutzen. 

Gute, respektive ordentliche Rauschabstande an Phono MM (80 dB, 77 dB 

mit Normsystem) und an den Line-Eingangen (96 dB, RCA und XLR). Klirr- 

verhalten: Wenig harmonische Verzerrungen, bei 100 W Ausgangsleistung 

machen die ersten vier Oberwellen 0,024% des Gesamtsignals aus, bei 0,5 

W messen wir 0,033% Klirr plus Rauschen (THD+N). Leistung: Sinus 8/ 4 

Ohm 110/ 210 W. Kraftig und stabil auch an komplexer Last mit simuliertem 

Musiksignal, an 8/6/4/3/2 Ohm stehen 185/230/320/320/195 W parat. Ein 

sanft einsetzender Limiter verhindert hartes Ubersteuern. Fiir die Leis- 

tungsklasse Class-D-typisch recht gtinstiger Stromverbrauch (55 W bei lei- 

ser Wiedergabe), aber vergleichsweise starke Reste der Schaltfrequenz am 

Lautsprecher-Ausgang (ca. 1 V und 650 kHz). AUDIO-Kennzahl 70 

= (1n0 wawvads) aK + 

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

STECKBRIEF 

HIFI ROSE 
RA 180 

Vertrieb audioNEXT GmbH 
Tel. 0201 799 39404 

www. audiodomain.de 
Listenpreis 6.500 Euro 
Garantiezeit 2 Jahre 
MaRe BxHxT 43x 35x 11cm 
Gewicht 16,7 kg 

ANSCHLUSSE 
Phono MM/MC ee 
Hochpegel Cinch/XLR 3/1 

Digital In (opt., Coax, USB) -/-/- 
Tape Out a 
Pre Out Cinch/XLR ¢ (Subwoofer)/— 
Kopfhérer = 

FUNKTIONEN 
  

Fernbedienung   
Klangregler/abschaltbar oe   
Loudness   
Besonderheiten schaltb. Aktiv-Weiche 
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© Fliissiger Klang mit 
nuancierten, authenti- 

schen Klangfarben 

kein Kopfhéreranschluss 

  

  
  
  

  

Klang Cinch/ XLR 129/129 
Ausstattung iiberragend 
Bedienung sehr gut 

Verarbeitung tiberragend 

CI) KLANGURTEIL 129 PUNKTE 
PREIS/LEISTUNG SEHR GUT 
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Rose_RA 180 TestLab 
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