
Widerstände

Das PTC-Element ist ein Schutzelement welches bei einem Überstrom
einen Widerstand entgegenstellt. Sein positiver Temperaturkoeffizient
bewirkt, daß nach Überschreiten des Nennstromes der Innenwiderstand
ansteigt und damit den Strom verringert und somit eine Sicherung für
den angeschalteten Treiber darstellt. Im Gegensatz zu normalen
Sicherungen stellt sich das PTC-Element wieder selbst zurück, wenn der
Strom wieder unter der Nennleistung des PTC verringert worden ist. Der
Einsatz im Filter hat ebenso eine Wirkung auf den Schaltstrom des PTC-
Element. Wenn das Element beispielsweise vor dem Hochpaß eingesetzt
wird, wird der gesamte Strom der durch diesen fließt, erfaßt. Wenn das
PTC-Element hinter dem Hochpaß, also direkt vor dem Hochtöner einge-
setzt wird, erfaßt es einen kleineren Strom, da ja ein Teil des Stromes
durch die Parallelspule L1 nach Masse abgeleitet wird. Durch diese
Maßnahmen kann man den Schaltstrom feiner justieren. Den genauen
Wert des PTC-Element muß man dann experimentel ermitteln.
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PTC- Elemente
Bezeichnung Ih/A Pd/W R/Ω D/mm   B/mm C/mm       

SE 010 0.10 0.38 4.50 7.40 12.7 5.10 
SE 020 0.20 0.41 2.84 7.40 12.2 5.10 
SE 025 0.25 0.45 1.95 7.40 12.7 5.10 
SE 030 0.30 0.49 1.36 7.40 13.0 5.10 
SE 040 0.40 0.56 0.86 7.60 13.5 5.10 
SE 050 0.50 0.77 0.77 7.90 13.7 5.10 
SE 065 0.65 0.88 0.48 9.70 14.5 5.10 
SE 075 0.75 0.92 0.40 10.4 15.2 5.10 
SE 090 0.90 0.99 0.31 11.7 15.7 5.10 
SE 110 1.10 1.50 0.25 13.0 18.0 5.10 
SE 135 1.35 1.70 0.19 14.5 19.6 5.10 
SE 160 1.60 1.90 0.14 16.3 21.3 5.10 
SE 185 1.85 2.10 0.12 17.8 22.9 5.10 
SE 250 2.50 2.50 0.08 21.3 26.4 10.2 
SE 300 3.00 2.80 0.06 24.9 30.0 10.2 
SE 375 3.75 3.20 0.05 28.4 33.5 10.2 

Anwendungsbereich PTC-Elemente
Lautsprecher Größe Leistung Minimum Durchschnitt Maximum
Hochtöner 10 mm <40W SE010 SE020 SE030
Hochtöner 19-25 mm 40-80W SE040 SE050 SE065
PA-Hochtöner 28 mm >100W SE050 SE065 SE090
Mitteltöner 100-130 mm 50-100W SE065 SE090 SE110
Mitteltöner Hifi & PA >100W SE010 SE020 SE030
Tieftöner 25 mm 40-60W SE110 SE135 SE160
Tieftöner 32-42 mm 60W SE135 SE250 SE375

Ih: Haltestrom
Pd: abgegebende Leistung im geschalteten Zuschand
R: Typischer Widerstand im nicht geschalteten Zustand
Is: 1.5 * Ih (20°)

Zurückschalten bei Uo2/4 * RL < Pd
Uo: Anschlußspannung
Rl: Wert des Lastwiderstandes

Prinzipielles Schaltverhalten des PTC-Elements bei 20°C
Umgebungstemperatur

Sicherungselemente




