
Harwood AM 25

Frequenzgangschrieb zeigt einen schnur-
geraden Verlauf von vier bis zwanzig
Kilohertz, darüber und darunter gibt es

einen sanften Abfall. Erst unter 30 Grad
Messwinkel zeigt der AMT 25 ein nen-
nenswertes Bündelungsverhalten, das

aber auch sehr gleichmäßig wirkt.

Fazit

Frequenzgang tür 0 t 1 5l 3O I 45 I 60l75l 90
1m0,

600
I

l
50.0 L

lt 2k

lmpedanz und elektrische Phase
25.0

on.i
I

2o.oi

l

,s.o]

0.01
100 200 500

& 40k

- CüOr le 0

i o"g

i1080

i
I

s0

Ein ganz anderes Kaliber, im Vergleich
zu seinem kleinen Brudet ist der AM 25.

Schon die gesamte Bauweise ist wertiger.
Wo beim AM20 die Front gleichzeitig
Magnet war, gibt es hier eine vorgela-
gerte Frontplatte, die deutlich aufi,lren-
diger gefräst ist und sogar eine Art kurze
Schallftihrun g zeigt. Auch rückseitig gibt
es Unterschiede: Wo der kleine AMT
noch in einer Kunststofftaranne gekapselt

war, scheint der AM 25 offen zu sein -
lediglich ein dünner Filzbelag ,,schließt"
den Hochtöner hinten ab. Das hat zwei
Konsequenzen: Der AM 25 muss in je-
dem Fall in eine eigene Gehäusekammer,
um vor rückwärtigem Schall und vor
allem vor Schalldruck geschützt zu sein.
Positiv ist natürlich hier die Möglichkeit,
mit einem Koppelvolumen zu arbeiten,
oder den AMT sogar als Dipol einzuset-
zen - zumindest experimentell.
Praktischerweise sind die Anschlüsse
gleich als Schraubklemmen ausgefrihrt,
so dass keine Lötarbeiten in der Nähe
empfindlicher Leitungen nötig sind.
Die Resonanzfrequenz ist beim AM 25

gut ablesbar und liegt bei ziemlich genau
einem Kilohertz - dementsprechend tief
kann der AMT eingesetzt werden. So-
gar bei einem Pegel von 105 dB spricht
nichts gegen eine Tiennfrequenz von
zwei Kilohertz:
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Ein Hochtontreiber nah an der Perfekti-
on - dynamisch, linear und hoch belast- Klirrfaktor K2lK3 für 85 dB/1 m

bar - daftir kann man schon einmal 199 
":3:Euro ausgeben. eoo
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Hersteller: Harwood
Bezuqsquelle: HifiSound, Münster
Unverb. Stückoreis: 199 Euro

Chassisparameter K+T-Messung
Z: 8 Ohm

1010 Hz

Re: 4,1 Ohm
Pmc -

C)ms' 3.36
595
318

Cms'

BxL:

Frontnlatte
Memhran
Dr rstaan

Schwinqspulenträqer -

Schwinqspule -

Xmax
Maqnetsvstem Neodvm
Polkernbohrunq -

Sonstioes
Außendurchmesser 106 x 74 mm
Einbaudurchmesser 81 x 57 mm
Mao netdu rchmesser
Einbautiefe 15 mm

Klirrfaktor K2lK3 für 95 dB/1 m
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Bei leiseren Pegeln bewegt sich der Klirr
hart an der Messgrenze. Das Wasser-

falldiagramm ist absolut makellos. Der Korbranddicke 6mm
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