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ATOLL Erweiterungen - für erweiterte Flexibilität
Machen Sie Ihren CD-Player zum DA-Wandler, erweitern Sie Ihren Vollverstärker zur Phono-Vorstufe !

Ein weiterer Punkt durch den sich Atoll auszeichnet ist die Flexibilität durch die verfügbaren Erweiterungsmodule. 
Dadurch erweitern Sie die Funktionalität auf einfache Art und Weise und verwenden Sie Ihre bestehende Elektronik zur  
Vernetzung mit weiteren Komponenten. ZB. verwenden Sie die hervoragende Wandlerelektronik in Ihrem CD 200 Signature auch 
gleich zur Wandlung der Signale von weiteren Digitalquellen indem Sie ihn um das Digitaleingangsboard erweitern. 
Oder bauen Sie einfach eines der beiden Phono-Boards in Ihren Vollverstärker um einen Vinyl Plattendreher anzuschließen. 
 
Immer auf einfachst Art und Weise sodaß Sie oder Ihr Händler den Einbau ohne Probleme durchführen können!

Das Phono-Modul P50 wandelt 
den AUX-Eingang Ihres IN oder PR 
in einen Phono-MM Eingang um.

• Phono MM
• RIAA Entzerrung mit  

Operationsverstärker

Das diskret aufgebaute Phono- 
Modul P100 wandelt den AUX-Ein-
gang Ihres Verstärkers in einen 
Phono-MM / MC Eingang um.

• Phono MM, MC HI / LO
• Komplett diskreter Aufbau
• Unterschiedliche Abschlusswider-

stände / Kapazitäten schaltbar

Das Digitalboard für CD-Player  
bietet einen optischen-, einen  
coaxialen- und einen USB-Eingang.

• Optisch SPDIF bis 24/192
• Coax SPDIF bis 24/192
• USB Eingang bis 24/192

Das Signature Digital-
board für IN 50-200 und PR 
200-300 macht das Gerät 
zu einem Digitalexperten!

• 2x Optisch SPDIF bis 24/192
• 2x Coax SPDIF bis 24/192
• USB Eingang bis PCM 

32/384 und DSD 256
• Bluetooth Empfänger

Die Atoll Fernbedienungen 
Die Universalfernbedienung (schwarz) ist 
als Option erhältlich bei IN50/80/100 
und DAC100, ansonsten Serie.

Wer gerne eine 10er Tastatur bei CD Play-
ern möchte kann auch die silberne Atoll CD 
Spieler Fernedienung als Zubehör ordern. 

Das kleine Signature Digital-
board für IN 50-100 und PR 200 
implementiert 2x coax und 2x 
optische SPDIF Digitaleingänge!

• 2x Optisch SPDIF bis 24/192
• 2x Coax SPDIF bis 24/192

Zubehör und Erweiterungen


