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AMT U 1 10W1 . 1 Entwicklungs- Muster verfligbar: Sofort

Verkaufsstart: Sofort
Hochtoner

Der AMT U110W1.1 bietet groRe Pegelreserven fiir groRe Standboxen mit tiefer Uber-
nahmefrequenz oder auch anspruchsvolle Heimkino-Lautsprecher. Fir Anwendungen,
bei denen es auf niedrige Decken- oder Bodenreflexionen ankommt, ist er pradistiniert.
Seine Pegelreserven zusammen mit den entscheidenden Qualitatsmerkmalen der AMT
U.Serie mit Mundorf Membran wie auRergewohnlich niedrige K3/K5 Verzerrungen, seine
druckvolle Musikwiedergabe Ulber den gesamten Einsatzbereich und die Mundorf AMT
typische Feinzeichnung machen ihn zur ersten Wahl, wenn es von Allem etwas mehr sein
soll.
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AMT U110W1.1

Technische Spezifikationen

Nenn-Impedanz

Gleichstromwiderstand (R, )
Empfindlichkeit (2,83 V / 1m)?
Resonanzfrequenz (FS)
Ubertragungsbereich ( -6dB)
Ubertragungsbereich (-10dB)*
Trennfrequenz ab (Filter 12dB/6dB/Okt.)
Nenn-Frequenzbereich 3

Maximale Langzeit-Eingangsleistung 2
Maximale Kurzzeit-Eingangsleistung %2
Maximale Langzeit-Eingangsspannung -2
Maximale Kurzzeit-Eingangsspannung-2
Effektive Membranflache

Gewicht

Frontblende

6Q

55Q

93 dB

1750 Hz

1,7 kHz - 27 kHz
1,4 kHz - 28 kHz
1,8 kHz / 2,7 kHz
2,0 kHz - 27 kHz
20W
110W_
v
257V
43,6 cm?
0,455 kg

optional

S

1) nach IEC 60268-5

2) Uber Hochpassfilter, Butterworth 2000 Hz 12 dB/Okt.

Messungen
SPL Horizontal 0° - 15° - 30° - 45°

dBSPLAW/m
100

3) bezogen auf Belastbarkeitsmessung
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Interaktives 3D Modell
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SPL Vertikal 0° - 10° - 20° - 30°

dBSPLAW/m
100
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AMT U110W1.1 /M MUNDORF®

Messungen
SPL - Impedanz Harmonische Verzerrungen 2,83 V Wasserfall
dBSPLAW /M Dist.
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AMT U110W1.1
Male
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Ansicht Vorne Seitenansicht Ansicht Hinten
MalRe Toleranz
Lange 125 mm +0,5mm
Breite 55 mm +0,5mm
Tiefe einschlieRlich Terminal 45 mm +/-1 mm

55+¢5

Droufsicht

Alle MaRe sind in mm.
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