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Werkstattpraxis
Widerstände sicher befestigen

Vergleich: 

Waveguide-
Hochtöner
Was machen Wellenleiter besser?

Grundlagen

Hochtöner-Tausch

Phasen-
Beziehungen:

So funktionieren
Frequenzweichen

Baffle Step

Was ist das?

Braucht man das?

Was hilft dagegen?

So rechnen Sie die Frequenzweiche um.

Konus-Horn für Vierzöller
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Highend-Projekt: 
Illuminata 18BE 
und 18RD
Großartiger, tiefer und kla-

rer Bass aus einer schlanken 

Standbox mit gerade mal 80 

cm Höhe, das ist eines der 

Pfunde, mit denen der Bau-

vorschlag „Illuminata 18“ 

wuchert. Zum Einsatz kom-

men Schallwandler des re-

nommierten Herstellers Scan 

Speak aus Dänemark. Deren 

den hochwertigsten und teu-

ersten Produkten der Fertig-

boxen-Industrie und damit in 

Produkten bis in den mittleren 

bis oberen fünfstelligen Preis-

bereich. HOBBY HiFi setzt in 

diesem Projekt einige der bes-

ten Schallwandler von Scan 

Speak ein, die dieser Herstel-

ler in seiner Top-Baureihe, der 

„Illuminator“-Baureihe, listet.
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So funktionieren Frequenz-
weichen

Clevere Concepte 
CC166: BK12m
mit Fostex FE126En 
und FE108-Sol
Für den Fostex-Breitbänder FE-

126En kommt von Madisound 

(USA) ein Bauvorschlag für ein 

schlankes, weniger als 20 cm 

breites Tiefton-Horngehäuse. 

Günter Damde von Art of Sound 

in Saarbrücken baute dieses auf 

und schickte es uns für einen 

Mess- und Hörtest. Spannend: 

Es handelt sich nicht etwa um ein 

Exponentialhorn, sondern um ein 

Basshorn mit Konus-Hornfunkti-

on. Wir prüfen die Unterschiede 

zu den vergleichbaren Exponen-

tialhörnern BK103 und BK108. 

Alternativ bestücken wir dieses 

Hornprojekt mit einem Highend-

Breitbänder, den Fostex als Son-

herausgebracht hat.

24

Hochton-Waveguide selbst bauen
Ein Wellenleiter oder Waveguide für Hochtöner ist im Grunde 

einfach nur ein Horn, wenn auch eines mit einer bestimmten 

Zielsetzung: Constant Directivity, eine frequenz-unabhängige 

Richtwirkung. Die haben auch Hörner aus dem PA-Bereich zu 

bieten. Die Frage ist nur, ob und wie die Ankopplung eines 

HiFi-Hochtöners an ein PA-Hochtonhorn gelingt. Wir zeigen, 

worauf zu achten ist, und wie der Plan funktioniert.

möglich sind.
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