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Impedanz und elektrische Phase
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Hersteller: Harwood 400 =980
Bezugsquelle: Hifisound, Munster
Unverb. Stlickpreis: 79 Euro Gy e
;haSSisparameter K+T'Messung1 a0k 0'010 20 50 100 200 S00Mz1k 2K 5k 10k 20@180’(
: m
Z (1 khz): 10,4 Oh
7 E1 0 klz-l)z)' 238 Ohm Klirrfaktor K2/K3 fiir 85 dB/1 m
Fs: 402Hz ™ s 199
Re: 7,42 Ohm pevl fosh
Rms: 0,63
Qms: 4,05 o -
Qes: 0,48
Qts: 0,43 - -
Cms: 1,55
Mms: 10,2 350 1.00
BxL: 6,26
Vas: 18,1 | 15.0 0.00
Le 0133 mH 50 100 200 500 1k 2k Hz Sk 10k 20k
Sd: 93 cm?
™ Kiirrfaktor K2/K3 fiir 95 dB/1 m
1150 o155
dBSPL %
Korb: Druckguss 950 400
Membran: Polypropylen/Kohlefaser
Dustcap: Polypropylen 750 300
Sicke: Gummi
Schwingspulentrager: k.A. 8.0 2,
Schwingspule: 25 mm
Xmax: +-3,5 mm 24 100
Magnetsystem: Ferrit ‘
Polkernbohrung: - "% w0 0 K 2 rask ik 20k
Sonstiges: -
AuBenmaBe: 140 x 140 mm Zerfallspektrum (Wasserfall)
Einbaudurchmesser: 124 mm
Einbautiefe: 73 mm
Korbranddicke: 6 mm A
dB
85.00 1
80.00 |-
75.00 fH-+H-H
70.00 =t ‘
5500,% IEEHEN
6000+
SHz 500 1000
Geschlossen, 111, Qtc=0,707, Fc=65Hz Offset : 0dB
BR, 24|, Rohrdurchm.=5cm, Lange=14cm, Fc=36Hz Offset: 0dB
BR. 28I, Rohrdurchm.=5¢m, Lange=13cm, Fc=35Hz Offset: 0dB
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