TEST PLATTENSPIELER

GUT PLATZIERTER
CHWINGER

Als glnstigsten Vertreter in der langen Reihe von Subchassis-

Drehern bringt Thorens den neuen TD1500. Mit seinen

Storungen abfedernden Schwingern knupft er an die grol3e

Markentradition an und landet dabei manchen Volltreffer.

Matthias Bode
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u Hunderttausenden drehen die legen-
Z déren, seit den 60er-Jahren unter

mannigfaltigsten Typenbezeichnun-
gen verkauften Subchassis-Plattenpieler von
Thorens in den Wohnzimmern der Nation
wie weltweit ihre Runden. Dabei wurde ihre
Grundform mit holzerner Zarge, metallischer
Deckplatte, schwerem Teller und abgesetz-
tem Tonarm-Board nahezu ikonisch.

Und natiirlich kennt auch praktisch jeder
die leichte Wackelei beim Plattenwechsel,
weil innerhalb der Zarge Teller und Arm auf
Federn gelagert und somit von dufleren Ein-
fliissen abgekoppelt sind. Fiir viele Horer

wurde ,,der Thorens* zum Inbegriff wie
Sinnbild des Plattenspielers schlechthin. Und
blieb es auch, da der Zahn der Zeit den schier
unverwiistlichen Vinyldrehern kaum etwas
anzuhaben vermochte. Alle paar Jahre mal
ein neuer Riemen — das war’s meist.

Wer sich heute einen Thorens mit klassi-
schem Subchassis zulegen will, musste bis
dato zum Ende 2019 vorgestellten, rund 2800
Euro teuren TD 1600 greifen, wobei noch
ein Tonabnehmer hinzuzurechnen ist. Als
TD1601 mit Endabschaltung und elektro-
nischem Lift kostet er sogar noch 500 Euro
mehr (Test in STEREO 2/20). Ab sofort geht




das deutlich giinstiger, da just der brandneue
TD 1500 in die HiFi-Studios kommt. Den
manuellen Dreher gibt’s in hochglanzschwar-
zer oder aber entsprechender Nussbaum-Aus-
fiihrung fiir knapp 2000 Euro. Und zu die-
sem Preis bringt er in Form von Ortofons
renommiertem 2M Bronze, das solo mit rund
380 Euro zu Buche schldgt, den passenden
Magnet-Abtaster bereits mit.

Mit seinen recht kompakten Maflen lehnt
sich der TD1500 an den ehemaligen TD 150
an, den es ab 1966 gab. Nicht allein ein opti-
sches Highlight ist der ebenfalls neue J-Ton-
arm TP 150 mit praktischer Schnellkupplung

fiir die Headshell, der seine Vorbilder in
den EMT-Armen hat, die friiher oft auf den
Top-Versionen der Laufwerke liefen und
ebenso rustikal wie diese daherkamen, tat-
sidchlich jedoch feinste Mechanik waren.

Raffinierter ,Tempomat”
Erstaunlich, wie stilsicher der TD 1500 das
ebenso sympathische wie einmalige Tho-
rens-Fluidum verstromt. Selbst ohne Mar-
kenlogo wire er sofort identifizierbar. Dazu
trigt neben dem Umschalter fiir Aus und
33,33 respektive 45 Umdrehungen die gleich-
falls nach Art der alten Tage gestaltete Tel-
lermatte aus Gummi bei.

Doch das war’s auch fast schon mit den
Reminiszenzen, denn der natiirlich riemen-
getriebene TD 1500 ist kein bloBes Retro-
Imitat, sondern ein moderner Plattenspieler.
Anders als friiher besitzt er keinen Subteller,
der sich aus dem Lager ziehen liee. Viel-
mehr wird die 1,4 Kilogramm schwere Plat-
tenunterlage unmittelbar auf den fest implan-
tierten Mitteldorn gesteckt. Wie damals
treibt die Gummimatte dem Teller samtliches
akustisches Eigenleben aus.

Das Subchassis £l ist an drei Kegelfedern E3
aufgehingt. Ein Gegengewicht El balanciert den

gegeniiberliegenden Tonarm aus. Mit dem Teller
lauft auch eine mit Markierungen versehene
Tachoscheibe E3 zur Drehzahlkontrolle. So hlt der
Motor E stets den korrekten ,Speed”.

TEST-GERATE

Plattenspieler:
Transrotor Rondino nero/
800-S/Hana SL
Phono-Vorstufen:
Brinkmann Edison MK,
Musical Fidelity MX-
VYNL

Vollverstarker:
Accuphase E-280
Lautsprecher:

DALI Epicon 6
Phono-Kabel:

Silent Wire NF5 Phono
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Der Ubergeordnete
1600er-Thorens ist
groRer, technisch auf-
wendiger — und teurer.
Fir den manuellen
TD1600 sind 2800
Euro zu berappen.
Dazu kommt noch der
Tonabnehmer.

Die Markierungen einer Tachoscheibe werden
fortwihrend ausgelesen und mit Sollwerten vergli-
chen. So stimmt die Drehzahl immer ganz genau.

Der Clou: Wo ehedem allein die Netzfre-
quenz die Drehzahl vorgab, sorgt nun ein
raffiniertes Kontrollsystem fiir deren exakte
Einhaltung: Dazu werden seitens der Steuer-
elektronik von einer gemeinsam mit dem
Teller rotierenden Tachoscheibe fortwihrend
winzige Strichmarken ausgelesen und deren
Anzahl innerhalb eines Zeitintervalls mit
dem jeweiligen Sollwert verglichen, damit
das Tempo stimmt. Abbremseffekte etwa
von Mitlaufbesen werden dabei zuverlas-
sig ausgeregelt — wir haben’s probiert. Und

beim ziigigen Hochlaufen schief3t der Dre-
her zuerst kurz iibers Ziel hinaus, um sich
dann innerhalb einer Sekunde auf die
korrekte Geschwindigkeit zu ,,takten®.

Nach dem Entfernen des Lagerdeckels am Arm ist
siert diese iiber die Mini-Schraube der Headshell.

Das extrem steife wie resonanzarme, weil
dreischichtige ,,Alucobond-Subchassis des
TD1500, bei dem zwei Lagen Aluminium
einen harten Kunststoffkern einfassen, ist
nicht der altbekannte, munter taumelnde
»Schwabbelpeter seiner Ahnen, sondern
beruhigt sich nach Anregung sehr schnell.

Ein Subchassis in Balance

Da die Masse des mit japanischen Prizi-
sionslagern ausgestatteten, spielfrei lau-
fenden Arms definiert ist, konnte das ihm
gegeniiberliegende Ausgleichsgewicht pri-
zise berechnet werden, sodass das gefederte
Innenchassis schon kolbenférmig schwingt.
Selbst bei laufender Platte und aufgesetztem

die Azimut-Justierung zugénglich — oder man reali-

wei Dinge vorab: Erstens erganzt das fertig vormontiert

zum TD1500 gelieferte Ortofon-MM 2M Bronze (1.)
diesen sehr gut. Dessen dank einer effektiven Masse von
14 Gramm (ohne Headshell) mittelschwerer TP150-Arm
lasst sich — zweitens — alternativ nattirlich mit einer breiten
Auswahl von Tonabnehmern bestiicken. Doch wir hatten
die Chance, Thorens' brandneues MC TAS1500 (r.) zu
messen und anzuhdren, woflr eine zweite Headshell parat
stand, was zligige Abtasterwechsel ermdglichte.

Das knapp 800 Euro teure MC, das nach Thorens-Win-
schen vom Nippon-Profi Audio-Technica gebaut wird und
dessen leichter, harter Bor-Nadeltrdger einen Diamanten
mit elaboriertem , Micro Ridge”-Schliff tragt, liefert eine
tibliche Ausgangsspannung von knapp 0,5 Millivolt, lauft

WIE KLINGT DER NEUE MIT DEM TAS1500?
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leicht abfallt (siehe Dia-

gramm), tont das dort

geringflgig ansteigende Thorens-MC tendenziell sonorer,
samtiger und fulliger. Setzt das Ortofon eher auf flirrende
Lebendigkeit samt schillerndem Obertonspektrum, spielt
das (iberhaupt nicht zuriickhaltende TAS1500 eher aus
dem Grundtonbereich heraus, wirkt dadurch in den Farben
leuchtender, aufs Ganze gehort stammiger
und deshalb, ja, auch reifer. Es folgt damit
der Linie des groReren TAS1600 (um 1200
Euro, Test in STEREO 8/21) und belegt
seine Eigenstandigkeit gegenliber den
présenter abgestimmten Audio-Technicas.
Obgleich es die gelungene Performance
im Zusammenhang mit dem 2M Bronze
nicht deklassiert, verleiht es dem TD 1500
doch den noch erwachseneren Auftritt.
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Raidho

Acoustics
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Mittels eines um seine Lagerdose laufenden Fadens [l
zieht der Arm iiber ein Rubinlager ein im Hebel einstell- ’ e e r

bares Gewicht hoch, das die Antiskatingkraft bewirkt.

Abtaster springt dieser auch bei derberen Auslen-
kungen nicht aus der Rille. Bei seitlichen StoBen
zeigt der TD 1500, der deshalb unbedingt auf eine
stabile Stellflache gehort, weniger Nehmerqua-
litdten und reagiert deutlich sensibler. Die Basis
muss zudem genau gerade ausgerichtet sein, da
die Fiile des Thorens nicht hohenverstellbar sind.

Ansonsten ist alles justierbar; neben der
Tonarmhohe auch der Azimut. Steht die Nadel
nicht senkrecht in der Rille, ldsst sich nach dem
Entfernen der Lagerabdeckung und Losen einer
Schraube entweder das gesamte Armrohr leicht
verdrehen, oder man erledigt die Verwinkelung
unmittelbar am Sockel der Headshell.

An den (Phono-)Verstirker angeschlossen
wird der TD 1500 tiber gidngige Cinch-Buchsen.
Alternativ stehen fiir MC-Abtaster symmetri-
sche XLR-Anschliisse parat, die eine massefreie
Ubertragung der winzigen Signale ermdglichen,
was oft die klangliche Finesse weiter steigert. Fiir
das Ortofon-MM sind sie indes keine Option.

Reichlich ,,over the top* fiir einen Dreher
dieser Preisliga? Warten Sie mit einem Urteil,
bis Sie den TD 1500 gehort haben. Dessen Per-
formance bewegt sich durchaus auf den Spu-
ren des grofen TD 1600 und wiirde auch einem 2021
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In Danemark sind Klarheit uild Wahrheit zu Hause.
e Bei Raidho entstehen besonders klar gestaltete
Nehen dem dblichen Cinch-Buchsen bietet das und besonders wahrheitstreyg Lausprecher. Undl
Anschlussterminal MC-Tonabnehmern auch symmetri- Diamanten glitzern hier mattdfau. Die TD1.2 ist
sche XLR-Kontakte an. der Mal3stab mit erstaunlicher Leistung in einem_

sehr eleganten und stilvollen Look.

www.raidho.dk
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Grundsitzlich offenbarte der Thorens
klanglich charakteristisches Subchassis-
Ambiente in Bestform, indem er
lockere, ja, gleichsam federnde, viel-
schichtig differenzierte und atmende, da
gut durchliiftete sowie angenehm fiillige
untere Lagen bot. Der so gefiihlvoll wie
markant gespielte Bass in ,,.Les adieux*
des Sebastian Sternal Trios wirkte wie
; auch die die von Klavier und Perkus-
— ] sion bestimmten Mitten und Hohen
sehr homogen, duftig und zart. Der
TD1500 vermittelte eindrucksvoll die
lyrisch-poetische Stimmung des Titels,
wobei sich das fein auflosende 2M Bronze
als passender Partner profilierte.

Ging es wie etwa bei Al Jarreaus ,,Thin-
kin’ About It Too* herzhafter zur Sache,
lieB der Dreher dessen ungestiimem Tempe-
rament seinen Lauf und sorgte zugleich fiir
Ubersicht, was auch die brachialen Einsitzen
des Orchesters bei Chadwicks ,,Jubilee*-Ou-
vertiire bei aller Verve in geordnete Bahnen
lenkte, was sich unter anderem in einer sau-
ber gestaffelten Ausdehnung des ausladen-
den Klangkorpers manifestierte.

,Typisch Subchassis* wiirden Kenner
wohl nicht nur angesichts der natiirlichen
Klangfarben ohne artifiziellen Glanz des
neuen Thorens bemerken, sondern auch hin-
sichtlich seines Vermdgens, Instrumente und
Stimmen als achtsam komponiertes, glaub-
haftes Ganzes zu présentieren, was nicht
nur Singer/Songwritern intime Atmosphire
verschafft. Kleinklauberische ,,Zerfallser-
scheinungen* sind dem TD 1500 fremd. Die-
sen fein abgestimmten und angesichts seiner
Qualitiiten durchaus giinstigen Schwingdre-
her hat Thorens damit bestens platziert. B

STAUBSCHUTZ

Zum Lieferumfang
des TD1500 - hier die
Designausfihrung in
Lackschwarz — gehort
eine Haube aus Po-
lystyrol, die einfach in
vormontierte Schar-
niere eingesteckt wird.

Bei abgehobener Matte sind durch
Offnungen im Teller die Einstellpunkte

fiir die drei Subchassis-Schrauben
von oben zuganglich.
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Thorens TD1500

Preis: um 2000 € (in Hochglanznussbaum

oder -schwarz, inklusive MM-Abtaster Ortofon
2M Bronze)

MaRe: 42 x 14 x36 cm (BxHxT)

Garantie: 2 Jahre

Kontakt: Thorens

Tel.: +49 22048677720

www.thorens.com

Einmal mehr greift Thorens hier seine grolRe
Markentradition auf und transformiert deren
Werte erfolgreich in die Jetztzeit. Dank
Neuentwicklungen bei Laufwerk und Tonarm
betont der manuelle Dreher seine Eigenstén-
digkeit und bleibt dabei doch ,ganz der Alte”.
Klanglich verleugnet der TD 1500 keinesfalls
seine Subchassis-Konstruktion. Gut so!
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Der TD 1500 zeigt allenfalls geringste
Gleichlaufschwankungen. Auch das Rumpeln
fallt insbesondere in Verbindung mit dem
Messkoppler vernachldssigbar niedrig aus.
Der MM-Tonabnehmer liefert eine satte Aus-
gangsspannung, sodass der Thorens auch {iber
weniger hochwertige Phono-Eingdnge weder
zu diinn noch undynamisch klingt.

Ausstattung

Externes Steckernetzteil, Cinch- und XLR-An-
schliisse plus Massekontakt, Justageschab-
lone, deutsche Bedienungsanleitung
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