CHASSIS-TEST:
13-cm-Tieftoner

Harwood Acoustics

TM130/25F1

Preis: 120 Euro
Vertrieb: HiFisound, Miinster

> Mit dem TM130/25F1 von Harwood
Acoustics steht schon seit einiger Zeit
ein vorziglicher Tiefmitteltoner flr Zwei-
wegprojekte zur Verfugung. Auch als
reiner Mitteltoner konnte sich dieser
Schallwandler bereits seine Lorbeeren
verdienen, und zwar in der ,Harwood-
Reference“ aus HOBBY HiFi 2/2014.
Anlasslich des aktuellen Harwood-Cine-
ma-Projekts (s. S. 38 ff.) holten wir ihn
erneut auf den Priifstand; die Resultate
vergleichen wir mit unseren Messungen
aus dem Jahr 2014 (Spalte rechts und
Tabelle auf S. 68).

Der TM130/25F1 nutzt eine hochst
stabile, da faserverstarkte Kunststoff-
Membran: Glas-, Kohle- und Kevlarfa-
ser birgen fur deren hohe Steifigkeit.
Fir den Antrieb ist eine relativ kleine
Schwingspule mit 25 mm Durchmesser
und 13 mm Wickelhéhe zustandig. Die-
se ist aus Alu-Flachdraht auf einen Kap-

ton-Spulentrager  gewi-
ckelt — Garant fur geringe
bewegte Masse und nied- §
rige mechanische Verlus-
te. Das geringe Gewicht
der Schwingeinheit mit unter
neun Gramm bewegter Masse ist
nicht zuletzt auf die Leichtbauwei-
se der Schwingspule zurtickzufiih-
ren. Der mechanische Verlustwert
fallt dank des wirbelstromfreien
Spulentragers mit 0,59 erfreulich
niedrig aus.

Auch wenn an den stabilen Gusskorb ein
grofvolumiger Magnet angeflanscht ist,
fallt der Magnetantrieb nicht sehr kraf-
tig aus. Demzufolge liegt die Resonanz-
glute mit 0,67 so hoch, dass ein Bassre-
flexeinsatz mit Fragezeichen zu versehen
ist. Hervorragende Tieftonausbeute, li-
near bis 30 Hertz hinab, verspricht die-
ser Tieftoner in einer Transmissionline.
In einem kleinen geschlossenen Gehau-
se, das wir im Rahmen des Harwood-
Cinema-Projekts realisiert haben, er-

Die Kohlefaser-Kevlar-Hartmembran
bietet iiberzeugende Mittenwiedergabe

reicht er blitzsauber 80 Hertz und erfullt
damit die Voraussetzung fiir eine opti-
male Eingliederung in ein Subwoofer-Sa-
telliten-System, gleichermafien fir Ste-
reo oder Surround.

Ebenfalls zu empfehlen ist der Einsatz
in einem geschlossenen Gehause unter
Hinzunahme eines Hochpasskondensa-
tors. 15 bis 24 Liter und 560 pF liefern
Uberzeugend niedrige Grenzfrequenzen
mehr oder weniger oberhalb von 40 Hz.

—TM—TI <W®WOTI

EXaE ]

T T T T

40 100 200 500 Mk % 5K

10k 20KHz

volts
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4

0.3

—TM—I <0WOoI

0.2+
0.1+
0.0 "
~0.1 L
S
S

-0.2

auto

—TM—TIT <WOWOI

T T T
4.0 6.0 8.0 10.0

T suac=

500 1k 2k 5k 10k 20k 4

=

1020 50 100 200

Schalldruck-Frequenzgang in unendlicher
Schallwand axial und unter 30°

Leichte Membranstérung bei 1,5 kHz, dartber
fast bis 4 kHz linear.

HOBBY HIFI

Wasserfallspektrum in unendlicher Schall-
wand axial

Bis 4 kHz schnelles Ausschwingen; die in der
Schalldruckkurve auffallige 1,5-kHz-Resonanz
klingt erfreulich schnell ab.
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Sprungantwort in unendlicher Schallwand axial
Nur im Bereich der ersten Millisekunde von
Resonanzen lberlagertes Ausschwingen, da-
nach perfekt.
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Klirrfaktor-Frequenzgange K2, K3 u. K5 bei
90 dB mittlerem Schalldruckpegel

Bis 2 kHz niedrige, dariiber etwas hohere
Klirrwerte.

Impedanz-Frequenzgang Freiluft
Hochohmig mit im Minimum noch fast acht
Ohm, leichte Resonanzstérung um 2 kHz.
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ﬂ Frequenz [Hz]
Tieftonsimulation entspr. d. Gehauseempfeh-
lung mit 0,2 Ohm (rot) und 1,0 Ohm (schwarz)
Widerstand im Signalweg
Die fiir den Bassreflex-Einsatz unglinstig hohe
Resonanzglite ermoglicht in einem geschlos-
senen Gehause mit passiver Hochpass-
Unterstiitzung tiberzeugend tiefen Bass,
linear fast bis 40 Hz hinab.




Die akustischen Messungen zeigen in
den Mitten eine ganz leichte Stérung,
die aber bestens unter Kontrolle ist und
daher im Wasserfall- sowie im Klirrspek-
trum unauffallig bleibt. Der Baffle Step
eines schlanken Lautsprechergehauses
flllt den Bereich unter 1,5 kHz gerade
passend auf, so dass in ein Gehause
eingebaut ein noch einmal ausgewoge-
nerer Frequenzgang zu beobachten ist
(s. S. 40). Kraftige Membranresonan-
zen manifestieren sich erst oberhalb
von 4.000 Hertz.

Im Vergleich zu den Messungen aus
2014 sind nur marginale Veranderungen
festzustellen. Tendenziell ist von einer
Verbesserung zu berichten: Vor allem
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Schwingspulendaten

Durchmesser: ............. 25 mm
Wickehohe: L. il e sibi 13 mm
Tragermaterial:.................. Kapton
Spulenmaterial:.. ... Aluminium (CCAW)
Luftspalttiefe: .............. e DI

lineare Auslenkung X ax: --.-.... 4 mm

- die Klirrwerte fallen aktuell noch
- etwas niedriger aus.

FAZIT
Der TM130/25F1 von Harwood
Acoustics bietet sich als Tief-
~ mitteltoner fur den Einsatz in
einem geschlossenen Ge-
» hausen an, wobei die
. Kombination mit einem
. Subwoofer oder die
' Wahl eines etwas gro-
Beren Gehauses nebst
Unterstitzung durch einen
passiven Hochpass zur Auswahl stehen.
Darliber hinaus erscheint auch der Ein-
satz in einer Transmissionline ausge-
sprochen reizvoll.

Gehausetyp GHP GHP
W'gnegrr?;?vcéig'm 0,20hm | 1,0 Ghm

ondencator || SB0UF | 560 F
Gehausevolumen 151 24|
frgé‘ﬁeefz(f@”d%) 46 Hz 41 He

Elektrische u. akustische Daten
Nennimpedanz nach DIN: ...... 8 Ohm
Impedanzminimum:...7,6 Ohm/300 Hz

Impedanz bei 1 kHz:. .... 8,3 0hm
Impedanz bei 10 kHz: .......18,9 Ohm
Empfindlichkeit im

Tieftonbereich (Freifeld):....... 82,5 dB
hochste Trennfrequenz: ....... 3,0 kHz
Mafde, Materialien

AuRendurchmesser: .... 139x139 mm,
........... vev.... diagonal 157 mm
Einbaudurchmesser: ......... 123 mm
Frastiefe: v bl papge e s -6/mm
Einbautiefe (nicht eingefrast): .. 64 mm
Membranmaterial:.......... Kunststoff,
187, s N el .... faserverstarkt
Sickenmaterial: ................ . Gummi
Dustcap-Material: . ... Weichkunststoff
Korbmaterial: . Leichtmetall-Druckguss
Magnetmaterial: .................. Ferrit

BelGftungsmafnahmen:...... Al
.... Polkernbohrung 10,5 mm
.. hinterluftete Zentrierspinne
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Harwood Acoustics
TM130/25F1 (2014)
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Schalldruck-Frequenzgang in unendlicher
Schallwand axial und unter 30°

Unter 1 kHz etwas mehr Schalldruck als in
der aktuellen Messung, die Resonanz bei 1,5
kHz sticht starker heraus.
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Wasserfallspektrum in unendlicher Schall-
wand axial

Minimal deutlichere Ausschwingverzégerung
um 1,5 und oberhalb von 4 kHz als in der ak-
tuellen Messung.

—MN—=T <HWOI

T

1020 50 100 200 500 1k 2k Sk 10k 20k 4

E

Impedanz-Frequenzgang Freiluft
Etwas stérker ausgepragte Resonanzstelle
knapp unter 2 kHz als aktuell.
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Klirrfaktor-Frequenzgange K2, K3 u. K5 bei
90 dB mittlerem Schalldruckpegel

Teilweise minimal hohere Klirrwerte als aktu-
ell, besonders deutlich bei K5 zu erkennen.




