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Number One DT-25N

_ Frequenzgang fiir (0/15/30/60 Grad)
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Impedanz und elektrische Phase
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Klirrfaktor K2/K3 /K5 fiir 85 dB/1m
Klirrfaktor K2/K3 /K5 fiir 95 dB/1m
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Technische Daten | P sl
Hersteller: Number One i = = 5 ‘ h
Vertrieb: Monacor International, Bremen ek NN Tt
Preis: 25 Euro 1 VY ]
Chassisparameter K+T-Messung BT '
Z: 6 Ohm 50 n ~ W Hr e
Fs: 1493 Hz Zertallspektrum (Wasserfall)
Re: 5,5 Ohm — e
Qm:s: 2,26 e =
Qes: 2,40
Qits: 1,16
Le: 0,35 mH
SD: 5cm? 0o
Zmin: 6,0 Ohm
AuBendurchmesser: 66 mm 00 " 3 5 v MM CuD
E'be’”°H”””9: 46 mm SPL und akustische Phase
Frastiefe: 3,5 mm noof re=]
Einbautiefe: 18 mm 185FL | | | I el
Befestigungsbohrungen: 4 a0} i
Membran: Gewebe, beschichtet i At A
Sicke: Gewebe, beschichtet wop a il H=
Frontplatte: Kunststoff |
Polkernbohrung: nein o 1 i
Magnetische Schirmung: ja, Neodymmagnet LA !
Schwingspule: 25 mm/k.A. i 10|
Polplattendicke: k.A. ] \ { 1|
Linearer Hub: k.A. = " 5 s M I N
KLANG+TON




