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Einen richtigen Klassiker haben wir mit dem SPH-200 KE im 
Programm von Number One gefunden. Der Longseller mit sei
nem Korb aus Aluguss ist solide gefertigt. Die Membran aus ty
pisch gelbem Kevlargewebe ist sehr wohl fest, weistj edoch eine 
gewisse Elastizität und ein sehr niedriges Gewicht auf, um die 
Mitteltonfestigkeiten des Lautsprechers nicht zu beschneiden. 
In der Tat handelt es sich noch um einen klassischen Dreiwege
tieftöner ohne allzu große Subwooferambitionen, der mit tief 
einsetzbaren Hochtönern sogar in  Zweiwegekombinationen 
läuft. Eine sehr breite Spinne lässt auf einen ordentlich linearen 
Einsatzbereich hoffen, als einzige Belüftungsmaßnahme ist eine 
große Polkernbohrung vorgesehen. Der Antrieb gerät recht kräf
tig mit einem B x l Produkt von fast I 0 Tm, insgesamt beschreibt 
der Parametersatz des SPH-200 KE die goldene Mitte für ein 
20er Chassis. 
Entsprechend läuft der Klassiker auch in mittelgroßen Reflex
gehäusen um 40 Liter am besten, wo er ernst zu nehmende 
Grenzfrequenzen erwarten lässt. Seine Messwerte lassen ein
deutig ein hervorragendes Verhalten erwarten: So zeigt sich der 
Amplitudengang bis 3 kHz untadelig, und auch der Klirr liegt 
auf sehr niedrigem Niveau. Trotz seines hohen Dienstalters ge
hört der SPH-200 damit auch heute noch zur ersten Wahl . 
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Glättung der Impedanzkurve und Entzerrung des Frequenzgangs 
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-- Bassreflex: 20 Uter netto; RolYdsctmesser 5 cm; Lllnge 19,6 cm Offset :  OciB 
-- Bassreflex: 35 uter netto; Rotn:Uctmesser 5 cm; Länge 11 cm Offset :  OdB 
-- Bassreflex: 50 Liter netto; Rot.-dll"ctvnesser 7 cm; länge 16 cm Offset : OdB 
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Profil Number One SPH-200 KE 
Hersteller: 
Vertrieb: 
Unverb. Stückpreis: 

Technische Daten 
Korbdurchmesser 
Befestigungslöcher 
Einbaudurchmesser 
Einfrästiefe 

Number One 
Monocor International, Bremen 

1 1 B  Euro 

Einbautiefe (nicht eingefräst) 
Magnetdurchmesser 

2 1 2 mm 
4 

1 82 mm 
1 1  mm 
89 mm 

1 20 mm 
2,65 kg Gewicht 

Chassisparameter K+ T-Messung: Kennscholldruckpegel 2,83 V/1 m: 
siehe Frequenzgong (kalibriert gemessen) 

B*l: 9,94 Tm Z: 8 0hm 
le: 0,68 mH 
RDC: 5,97 Ohm 
SO: 206,1 0 cm2 
Om: 4,93 
Oe: 0,39 

Ausstattung 
Korb 
Membran 
Dustcop 
Sicke 
Zentrierspinne 
Schwingspulenträger 

Ot: 0,37 fs: 33,35 Hz No: 0,37 % 
VAS: 40,58 1 
Mms: 33,48 g 
Rms: 1 ,55 kg/s 
Cms: 0,68 mm/N 

SPL: 87,71 db 1 W/1 m 
SPL: 88,98 db 2,83 V/rn 

Aludruckguss 
Kevlor /Harz 

Kunststoff 
Kunststoff 

Baumwolle 
Kapton 

Schwingspule Kupferrunddroht 
Durchmesser/Wickelhöhe 50/1 7,5 mm 
Polplottenstärke 8 mm 
Magnetsystem Ferrit 
Polkernbohrung 1 8  mm, vergittert 
sonstiges 


