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VOLL AUF DEN 
SOLARPLEXUS 

Klipsch wird getrieben. Wieder gibt es einen Standlautsprecher, der alle 

bekannten Wahrheiten Uber den Haufen wirft. Die R-800F verandert sicher viele Denkweisen. 

10 

Und ist zu einem mehr als nur fairen Preis zu haben. 

  

eben Sie doch einmal zum Spa 

G im Suchfeld von Google den Text 

, Loudspeaker Horn” ein. Sie wer- 

den sicher Uberrascht sein. Denn als Er- 

gebnis der Bildersuche sehen Sie zu- 

nachst nur traurige Tréten. Das sind 

Klangwandler, die einem meist nur auf 

den Bolzplatzen der Regionalliga begeg- 

nen. Aber pldtzlich tauchen High-End- 

Modelle auf. Das sind dann aber gewal- 

tige Gerate, die jeden Kubikmeter des 

Wohnraums okkupieren. Wir schauen in 

eine riesige Hornoffnung, in der wir wie 

im Orkus versinken kénnten. Das schafft 

Angst und insbesondere bése Worte 

von der Angetrauten. Subtext eins: Horn- 

fans leben in einer Kellerhoh- 

le. Subtext zwei: Zumeist 

wird es bei den High-End- 

Hornern extrem teuer. 

Schnitt, neuer Blickwinkel: 

Es geht auch anders. Gerade 

haben wir die Klipsch 

Reference Base R-800F in 

unseren Horraum bekom- 

men. Eine Hornkonstruktion, 

die so wunderbar anders als 

die Mitbewerber ist. Zuerst 

der Preis: 1300 Euro sind 

Uberaus erschwinglich. Das 

ist sicherlich einer der guns- 

tigsten Hornwandler auf 

dem Weltmarkt. Wie ma- 

chen die das? Recht einfach. 

Uber Generationen wurde 

die Technik von Paul Wilbur 

Klipsch weiterentwickelt. 

Wir reden Uber das Grun- 

dungsjahr 1946 und eine 
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kleine Bretterbude. Heute ist daraus ein 

global agierender Konzern geworden. 

Die R-800F entsteht beispielsweise 

nach klaren Spielregeln aus dem Mutter- 

haus in Asien. Dort sind die Lohnkosten 

niedrig. Zudem wird beim Finish ge- 

spart. Verwendet wird nette, aber gut 

anzuschauende Folie. Alles nicht ehren- 

ruhrig. Das spannendste Element an die- 

sem Lautsprecher ist das Tractrix-Horn. 

Das hat sich Klipsch namensrechtlich 

schutzen lassen, der Begriff steht fur ei- 

ne auch als Schleppkurve bezeichnete 

Krummung. Hier handelt es sich um ein 

aus entsprechenden Rundungen gebil- 

detes Quadrat. Es fuhrt vom Hochtoner 

  

DAS ALLEINSTELLUNGSMERKMAL: Vor der Hochton- 

kalotte sitzt ein quadratisches Tractrix-Horn. 

aus gesehen mit 90 Grad in der Héhe/ 

Tiefe und mit 90 Grand links und rechts 

in die Ebene der Schallwand. Uberaus 
praktisch und ohne die altehrwurdige 

Standboxen-Form zu durchbrechen. Wir 

stehen vor einem wohnraumtauglichen 

Klassiker, 110 cm hoch und 28 cm breit. 

Das ist ein Statement, aber noch immer 

gut unterzubringen. 

Angetrieben wird das Horn durch eine 

Aluminum-Membran von einem Zoll, un- 

terhalb von 1400 Hertz springt das Dop- 

pel der Tief/Mitteltoner an. Die liegen bei 

acht Zoll und schimmern kupfrig. Es han- 

delt sich um etablierte Membranen aus 

Polypropylen, nur eben mit Kupferglanz 

Uberzogen. Zur Ruckseite 

benutzt Klipsch abermals 

das Wort Tractrix — diesmal 

flr die Bassreflexoffnung. 

Alles wurde mit Computer- 

analysen feinentwickelt, der 

schmale Schlitz soll unge- 

wollte Turbulenzen unterdru- 

cken. 

Wer seinen Blick etwas 

langer Uber die Rtickseite 

schweifen lasst, kOnnte ver- 

wirrt sein. Wieso gibt es 

links unten ein direktes Sing- 

le-Wiring-Board und dane- 

ben einen identischen Kon- 

takt fur die hohen Tone? 

Weil Klipsch hier ein Signal 

durchschleift. Denn die bei- 

den R-800F sollen auch die 

Rolle als Frontspeaker im 

Multikanalaufbau_ erfillen. 

Des Ratsels Losung: Hier
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OPTIONAL: Oben konnten wir den Dolby- 

Atmos-Produzenten R-40SA aufsetzen. 

kann ich meine Dolby-Atmos-Signale an- 

schlie&en. Diese werden dann im Ge- 

hause per Kabel nach oben gefuhrt. In 

der Hohe kann ich sie abzapfen und an 

eine optionale Atmos-Box ankoppeln. 

3 ye Wie gesagt, alles eine Mdglichkeit, im 

ae Slee ES eee P klassischen Stereobetrieb aber weder ei- 

$ * ~ — ne Pflicht, noch sinnvoll. ie \ , 

    
& 2 a WIRKUNGSGRAD SATT 

: Genau an dieser Stelle sind wir satt an 

‘N Informationen. Ich will wissen, wie der 

= Neuling klingt. Aufstellen, anschlieRen, 

e : ein paar Tracks zum Einspielen. Uberra- 

schend schnell sind wir auf Kurs. Dieser 

Lautsprecher halt brachiale Lautstarken 

aus, zudem ist er mit einem wahnwitzi- 

gen Wirkungsgrad gesegnet. Was auch 

unsere Messergebnisse bestatigen. Hier 

entscheidet der Verstarker Uber das 

Klangbild. Nehmen wir einen Transistor, 

dann wird die Bestie freigelassen. Das 

kann extrem auf den Horplatz fokussie- 

RAUM UND ren, diese Kraft muss man aushalten 
AUFSTELLUNG kénnen. Ich bin anders unterwegs, ich 

| _ RaumgroBe liebe das edel-pulsierende Musizieren. 

(MAG) Deshalb eher einen feinen Rohrenver- 

— starker anschlieRen, humane 20 Watt 
3 — ; Ascites 3 genugen vollauf. Dann webt sich ein fei- 

zeit Ww) TF) ne Beben in das Klangbild, wir héren die 

  

i. Wandnah oder ba 
frei aufstellen, Brillanz durch 

ena —  anwinkeln zum Horer regeln, 

; Akustik neutral, HOrabstand 

Sa ab 2,5m. 

Die AufschilisselungderSymP _fin- 
den Sie auf Seite 96 

SCHLAU: Links befeuern wir die R-800F, rechts 

schleifen wir das Dolby-Signal nach oben. 
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Phrasen, wir ahnen den Atem der Holz- Dur beginnen. Aber man spurt das Final- 

blaser und Sanger. Klasse bei Pop mit 

der Singstimme in der Mitte, 

vorzuiglich bei Jazz, wenn uns — 
eine Dame aus der Zen- 

trale des Panoramas 

anhaucht. Schwer- 

metall hingegen hat 

immer den Charakter 

einer Presswurst — da 

kommt der Klipsch der 

Charme abhanden. 

Deshalb ein Klangtipp 

aus der Klassik: Das Kla- 

rinettenkonzert von 

Mozart in einer Luxus- 

einspielung. Die legt 

das feine schwedische 

Label BIS auf. Auch in 24 
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EDITOR'S CHOICE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
Bit zu haben. Martin Frést 

spielt, die Amsterdam Sinfoni- 

etta begleitet. GroRartig diese 

Schwermut, obwohl wir in A- 

  

  

  

  

  

  

MESSLABOR 

D)icw ate siee) mmr4cl(epetiaamcxevar-lit-laaa(-iamatelelaamclialciamcelar-ler-ierye(c\ ele l-lalclapmi-l(eai 

Mielke Klalimacte[Ulclayder-larem anvial s{-1co)alUlare(-\am ol eu i0l0 meine lol0\0\m rai (er-meyaxe|=) Ry ANU Es 

fSerhalb der Mittelachse fallen vor allem in der Vertikalen gewisse Interfe- 

idclaydclawe- Op em iVilcwel(owm OM Gle-loea\/ictst-JUlavem(efaulaber-lame(iaair-[etsve{=)e)g-le)t-iamanclala) 

elu rol pucrel a aatelloxelatel(e (slay eoXel aly ol-1 iM pyandu Par4cl le ium B) icv aleldrcelalicl(-waAvelian-lalielarep 

stellvertetend ermittelt unter 30-Grad (blau), ist gutmUtig: Die Schallbtn- 

delung des Hornhochtoners ist nicht besonders intensiv ausgepragt und 

MViclinctoane [ci arevaremelat-]o)ar-lare|(emice)amelclaumiac\o[0l-layaceu-liar4(ejol (ome) el-lg-1¢-1allm(e)alsia) 

gehen bei 30-Grad verloren. Rechts: Unauffalliges Klirrverhalten, gut sicht- 

bare Portunterstutzung bei 40 Hz. Die gemeinsam bis 1,5 kHz spielenden 

Tiefmitteltoner bestechen durch heimkinotaugliche Pegelfestigkeit von 111 

dB,,,, bei gutem Tiefbass (42/33 Hz -3/-6 dB). Bei Maximalpegel fordern sie 

zwar bis zu 283 W vom Verstarker, doch dank des hohen Wirkungsgrads (87 

fo} syavAVad lan) me [clalblo(ciane(s\ar/m@) al aabd=toy.eiVolan Ul alsm-laaniiaccli (cu (-lalalian) ol-el-]ar4) 

sparliche 20 W fur 100 dB,,,,. AUDIO-Kennzahl 51 

    

      
  

: : STECKBRIEF 
werk und die letzen Tage des Komponis- 

ten. Ein feines Atmen, ein oe tent BASE R-800F 

kompakter Raum — alles wird Vertrieb ie budy AG 
i f el. 06122 727 60-0 

hdérbar, fast greifbar holo- rrr de.klipsch.com 

grafisch. Die R-800F Listenpreis 1300 Euro 
. . . Garantiezeit 5 Jahre 
(STS MONOD Ser Mae Bx HxT 27,7 x 109,3 x44,3 om 
hdéchsten Energie. Gewicht 24,5 kg 

fi Furnier/Folie/Lack =/9/= 
Jedes Klang Gramm Farben Schwarz (Holzmaserung) 

wird erlebbar. Nicht Arbeitsprinzipien Zwei-Wege, Bassreflex 

nur harmonisch, sondern Raumanpassung iS 
5 ; Besonderheiten Tractrix-Horn 
insbesondere in der per- 

fekten Gewichtung der Cae AUDIOGRAMM — mmo7/2022 
groben wie feinen Dyna- 

fied ut | ; @tolle Abbildung, leicht- @- 
mik. Ein Erlebnis, das gangig, souveran, 
zum angemessenen tendenziell hell 

f : Neutralitat (2x) =| 
Preis zu haben ist. Detailtreue (2x) 5 TT 

Ortbarkeit = 
Raumlichkeit 5S are 
Feindynamik 5 era 

Maximalpegel 90 eee 

DICK UND DYNAMISCH: Die Tief/ Basequaieyt La 
poise Rtas aay Basstiefe 90 saa 

Mittelténer protzen mit einem machti- Verarbeitung sehr gut 

gen Magneten und gro&em Hub. 
GU) KLANGURTEIL 92 PUNKTE 
PREIS/LEISTUNG UBERRAGEND 

Andreas Giinther 

AUDIO-Mitarbeiter 

  

  

Wir hatten viel erwartet und 

wurden in unserer maximalen 

Vorstellung tbertroffen. Zuerst 
tbermannt uns der tolle An- 

trieb, hier gibt es Dynamik bis 

zum Anschlag. Dann die tiefe- 

ren, feinen Informationen. Das 

liegt perfekt zwischen Fein- 

geist und Rockstar - und ist ein 

machtiger Preistipp. 
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‘ Klipsch R-800 F Frequenzgang Klipsch R-800 F Pegel- & Klirrverlauf 
B TT on aa B 

= axial === 10*hoch === 30*seitl. wee 85 dB) —— 90 dB == 95 dB === 100 dB 

‘ann Lay 
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90 dB | Gal Sih, = os Pr 
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V i 80 dB — — 

70 dB 16 Ohm 
J \ 70 dB 

J > 8 Ohm 
ip 

608 nN ad 40hm He ap | el WA pale \ 

20hm ONY Van pe iF a 
imped lauf WS - 

50 dB rem avec 10hm fl 50dB ya fA 
1 kHz 10 kHz 40 kHz 50 Hz 100Hz  200Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 5 kHz 

  

  
 


