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Chassistest: 

•  Visaton MHT12: 
Seite 16

•  Visaton AL 130: 
Klang-Ton 3/2008
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Zweiwege-Kompaktbox mit Magnetostat

Die Bijou ist bei ihrem Erscheinen vom Start weg ein Klassiker geworden – kein Wunder, 
haben die Entwickler von Visaton zwei hochklassige Treiber zu einer sehr stimmigen und 
leistungsfähigen Box vereint. Etwas zu verbessern daran gibt es nicht

Frischhaltefolie

Aber natürlich kann man an dem 
Konzept etwas ändern – Möglich-

keiten dafür gibt es genügend. 
Und so setzte sich im Hinterkopf irgend-
wann die Idee fest, den fest gesetzten 
AL130 – ohnehin eines meiner Liebling-
schassis – mit einem anderen Hochtöner 
zu verbinden. Der Magnetostat MHT12 
steht schon seit langer Zeit auf meiner 
Wunschliste – und so wuchs ein Konzept 
heran, dass nur darauf wartete, in die Tat 
umgesetzt zu werden.

Technik
Der MHT 12 ist ein magnetostatischer 
Hochtöner – deswegen die Typenbe-
zeichnung MHT. Wegen des fast nicht 
vorhandenen Widerstands der strom-
durchfl ossenen Folie arbeitet der Töner 
mit einem Übertrager – eine Resonanz-
frequenz lässt sich eher erahnen als wirk-
lich sauber messen. Aus diesem Grund 
können auch keine Parameter angegeben 
werden.
Der Magnetostat ist sehr breitbandig und 
arbeitet linear von 3000 Hertz bis 40 Ki-
lohertz – die Klirrmessungen legen einen 
Einsatz ab knapp 4 kHz nahe, bei lauten 
Anwendungen auch gerne 5 Kilohertz. 
Korrekt eingesetzt arbeitet das Chassis 
dann absolut fehlerfrei und überzeugt 
durch ein gutes horizontales Rundstrahl-
verhalten, während vertikal deutlich 
mehr gebündelt wird. 
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Visaton Bijou MHT

Klirrfaktor K2/K3 für 95 dB/1 m

Klirrfaktor K2/K3 für 85 dB/1 m

Zerfallspektrum (Wasserfall)

Impedanz und elektrische Phase

Frequenzgang für 0/15/30

Chassishersteller:  Visaton
Vertrieb:  Visaton, Haan
Konstruktion:  Visaton, Thomas Schmidt
Funktionsprinzip:  Bassrefl ex
Nennimpedanz (Z):  6 Ohm
Bestückung:  1 x Visaton AL130
 1 x Visaton MHT 12
Kennschalldruck (2,83 V/1 m):  83 dB
B x H x T:   220 x 330 x 230 mm
Kosten pro Paar:  ca. 850 Euro plus Gehäuse

Technische Daten

So wurde es letztlich eine Weiche ers-
ter Ordnung mit zwei Saugkreisen. Die 
0,82-mH-Spule legt grob die Flanke zum 
Hochtöner fest. Der Saugkreis, beste-
hend aus dem zusammengesetzten Kon-
densator C1 und der kleinen Luftspule 
L2, eliminiert wirkungsvoll die Resonanz 
des Tieftöners, die jetzt deutlich im Pegel 
reduziert ist. Der zweite Saugkreis begra-
digt den etwas vorlauten Mitteltonbe-
reich. 

Die Resonanzen sind immer noch nicht 
ganz verschwunden – Experimente mit 

Der AL 130 ist der Klassiker unter den 
kleinen Tiefmitteltönern aus dem Hau-
se Visaton. Der Korb aus Gussmaterial 
ist strömungsgünstig geformt – der auf 
Kapton gewickelten Schwingspule ste-
hen genügend Belüftungsmaßnahmen 
zur Verfügung. Einen Impedanzanstieg 
zu hohen Frequenzen hin verhindert ein 
Impedanzkontrollring – die Aufhängung  
erlaubt einen maximalen Hub von 17 
Millimetern. Die Membran besteht aus 
eloxiertem Aluminium und wird außen 
von einer alterungsresistenten Gummi-
sicke geführt. Das harte Material des Ko-
nus führt auch hier zu einer recht heftigen 
Materialresonanz, die aber so hoch liegt, 
dass sie mit dem nutzbaren Frequenzbe-
reich eines Tiefmitteltöners nichts mehr 
zu tun hat – außer, man muss sehr hoch 
trennen, dazu aber später. 

Gehäuse
Gehäuseseitig sind wir bei den originalen 
Abmessungen der Bijou geblieben: Eine 
einfache Zweiwege-Box, wir haben ihr 
lediglich einen Versteifungsring gegönnt 
– fürs gute Gewissen. Der Refl exkanal 
ist als einfaches Rohr auf die Rückseite 
 hinter den Hochtöner gewandert. 
Die 45-Grad-Fase der Frontseite macht 
die Bijou optisch noch etwas schlan-
ker – akustisch verhindert sie unschöne 
Resonanzen im Hochtonbereich durch 
Kantenbrechung. 
Innen ist die Box komplett mit doppella-
gigen Sonofi l-Matten ausgekleidet, etwas 
Muhwolle füllt das Volumen hinter dem 
Tieftöner und verhindert Resonanzen im 
Mitteltonbereich. 

Frequenzweiche
Eine erste Simulation mit Boxsim zeigte 
gute Ergebnisse, weswegen ich für die 
Entwicklung keine allzu großen Pro-
bleme erwartete. Visaton selbst hat den 
MHT12 nur unter Vorbehalt in die 
Chassis-Datenbank eingepfl egt – die Si-
mulation kennt nur runde Konus- und 
Kalottentreiber – das Abstrahlverhalten 
von nicht runden Chassis kann nicht mit 
letzter Genauigkeit vorhergesagt werden. 
Wegen der natürlich deutlich hö-
heren Trennfrequenz im Vergleich zur 
Original- Bijou rückt die Resonanz des 
AL130 in den Fokus des Interesses. Die 
nach der Simulation aufgebaute Weiche 
war in dieser Hinsicht nicht brauchbar 
– Resonanzen, die nur 10 Dezibel unter-
halb des Nennpegels liegen, kann man 
nicht mit Augen-Zudrücken behandeln. 



einem noch steileren Filter brachten 
aber keine konkreten Verbesserungen im 
 Gesamtfrequenzgang mehr. 

Der Hochtöner ließ sich dagegen recht 
einfach zähmen: Ein Spannungsteiler 
bringt ihn auf den gewünschten Pegel 
– hier lautet übrigens die Empfehlung, 
mit dem Vorwiderstand zu experiemen-
tieren. Wir haben die 4,7-Ohm-Variante 
gebaut – in Hörräumen mit vielen refl ek-
tierenden Flächen können 5,6 Ohm die 
„richtigere“ Alternative sein. 
Eine Weiche dritter Ordnung verhilft 
dem Hochtöner zu einer passenden 
Flanke. 

Das Resultat kann sich sehen lassen: Der 
Übergang liegt bei etwa 3700 Hertz bei 

Achse bei der Trennfrequenz verschwin-
det unter Winkeln vollständig – unter 15 
Grad ist die Box am linearsten und er-
reicht immer noch eine atemberaubende 
obere Grenzfrequenz von 40 Kilohertz. 
Eine kleine Gehäuseresonanz bei etwa 
500 Hertz klingt zügig ab, sonst ver-
meldet auch das Wasserfalldiagramm 
 keinerlei Probleme. In Sachen Klirr deu-
tet der Hochtöner bei lauten 95 Dezibel 
ganz zart an, dass er gerne noch höher 
getrennt werden möchte – wohlgemerkt 
sprechen wir hier von k2 und einem Pro-
zent Klirr! Sprich: Mit der Bijou MHT 
kann man auch gerne einmal laut hören, 
ohne Abstriche bei der Langzeittauglich-
keit zu machen. 
Trotz der etwas exotischen Weiche ist 
der Impedanzverlauf sehr sauber und 
fast symmetrisch auf der Trennung. Das 
 Minimum liegt bei verstärkerfreundlichen 
5 Ohm. 

Hörtest
Gegenüber der originalen Bijou klingt 
die Bijou MHT zuerst einmal etwas zu-
rückhaltender, fast defensiv.

gegenüber dem Gesamtschalldruck leicht 
abgesenktem Pegel, um die Stufe im ho-
rizontalen Rundstrahlverhalten abzufan-
gen. Die Addition ist phasenrichtig – die 
Resonanzen des Alu-Konus zeigen noch 
minimalen Einfl uss zwischen 10 und 12 
Kilohertz. 

Gegenüber der „alten“ Bijou ist die 
 Bijou MHT etwas tiefer abgestimmt und 
 defensiver im Präsenzbereich.

Messwerte
Unseren Testparcours absolviert die 
 Bijou MHT mit Bravour: Die kleine Box 
ist sehr ausgewogen abgestimmt und 
überzeugt auch unter Winkeln vollauf 
– es gibt hier keinerlei Brüche im Ener-
giefrequenzgang – die kleine Senke auf 
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Aufbauanleitung

Zunächst werden auf der liegenden Seitenplat-
te nacheinander Boden, Deckel, Versteifungs-
ring Rückwand und Front aufgeklebt. Abschlie-
ßend wird die zweite Seitenwand angebracht. 
Nun werden die Korbrandausschnitte und die 
Löcher für die Chassis gefräst, die Bassrefl ex-
öffnung und das Loch für ein Terminal, falls 
gewünscht, gesägt. Das Refl exrohr kann auf 
Wunsch auch als Kanal wie bei der Original-
Bijou vorne sitzen. 
Die Frequenzweiche kann auf dem Boden des 
Gehäuses, auf einer der Seitenwände oder 
an der Rückwand befestigt werden. Die Box 
wird an rundherum an den Seitenwänden mit 
Dämmmatten belegt, das übrige Volumen mit 
locker gezupftem Dämmmaterial aufgefüllt.  

Extrem breitban-
dig, aber auch mit 
ein paar kräftigen 
Resonanzen gesegnet 
– der Hightech-Alu-
Tiefmitteltöner
AL 130



KLANG+TON
High-End-Projekt Bijou MHT

KLANG+TON  3/2015

16

Holzliste pro Box

16-mm-Spanplatte oder MDF 
1 x 31,4 x 16,8 cm Front
1 x 31,4 x 16,8 cm Rückwand
2 x 33,0 x 23,0 cm Seitenteile
3 x 19,8 x 16,8 cm Boden, Deckel, Versteifung

Fazit: 
Der Einstandspreis von 605 Euro für das 
komplette Bausatzpaar mag dem einen 
oder anderen etwas hoch vorkommen, 
vor allem, wenn es um eine derart klei-
ne Box geht. Betrachtet man aber die 
Qualität der Bestandteile und vor allem 
die klangliche Leistung der kompletten 
Box, dann kann man nicht umhin, der 
Visaton Bijou ein mehr als solides Preis-
Leistungs-Verhältnis zu attestieren. Oder 
kurz: eine großartige kleine Box!

Thomas Schmidt 

Visaton MHT 12

Klirrfaktor K2/K3 für 95 dB/1 m

Klirrfaktor K2/K3 für 85 dB/1 m

Zerfallspektrum (Wasserfall)

Impedanz und elektrische Phase

Frequenzgang für 0/15/30

Chassishersteller:  Visaton
Vertrieb:  Visaton, Haan
Preis:  203,41 Euro
Außenabmessungen:  112 x 112 mm
Einbaudurchmesser:  95 mm
Einbautiefe:  46 mm
Korbranddicke:  5 mm

Abmessungen



Zubehör pro Box

•  Anschlussklemme 
ST 77 1 St.

•  Dämpfungsmaterial 
Polyesterwolle 3 Btl.

•  Holzschrauben
3,5 x 19 mm 8 St.

•  Senkkopfschrauben 
3,5 x 25 mm 4 St.

•  Kabel 
2 x 1,5 mm² 1,0 m

•  Refl exrohr 
BR 19.24, gekürzt auf 15 cm

Lieferant: Visaton

Weichenbestückung

L1 =  0,82 mH Luftspule, 1 mm Draht
L2 =  0,1 mH Luftspule 0,6 mm Draht
L3 =  2,2 mH Luftspule  0,6 mm Draht
L4 =  0,33 mH Luftspule 0,6 mm Draht
C1 =  1,5 + 2,2 μF Elko glatt 
C2 =  22 μF Elko glatt
C3 =  22 ‚μF MKP
C4 =  8,2 μF MKP
R1 =  8,2 Ohm 10 Watt MOX
R2 =  4,7 Ohm 10 Watt MOX
R3 =  6,8 Ohm 10 Watt MOX

Innerhalb seines Einsatzbereichs 
ein exzellenter Magntostat, der 

nichts von seiner Faszination 
eingebüßt hat

24 Stunden offen: www.oaudio.de
blue planet acoustic
Westerbachstrasse 47, Gebäude 6
60489 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0)69-74 308 845
www.blueplanetacoustic.com

*incl MwSt.

Klangwiedergabe
faszinierend nahe am Original

Kleiner 2 Wege Monitor für anspruchsvolle Ohren:

� Tang Band W4-1337 mit Titan Membran 

   High Tech Material für den guten Ton...      

� Modernes Bändchen mit Waveguide 

   Hoher Wirkungsgrad und linear bis über 20 kHz

� Linearer Frequenzgang 

   Keine Verfälschung des Signals 

TiStar Bausatz: Ab 167 Euro* 

 

Die Kleine, die ganz GROSS spielt

NEU: miniDSP Produkte...

Die international bekannten Produkte sind nun 

auch in Deutschland zu bekommen:

� mini DSP Boxed 2x4 

   kleine DSP Lösung für 4-Wege-Mono oder  

   2-Wege-Stereo

� USB Mikrofon UMIK-1.  

   Plug and Play mit der REW Mess Software 

� PWR-ICE Einbau Verstärker  

 

   für hochwertige 2-Wege-Systeme sowie  

   als Subwoofer Verstärker zu verwenden

PWR-ICE 125 Plate Amp: Ab 275 Euro*

PWR-ICE 250 Plate Amp: Ab 375 Euro*

UMIK-1 Mikrofon: Ab 75 Euro*

miniDSP Boxed 2x4: Ab 105 Euro*

NEU: 13 cm Breitband Modul 

Ein Lautsprecher für alle Frequenzen...

� Moderne Navi Papiermembran  

   Durch geringe Masse hervorragender Hochton

� Hervorragendes Preis/Leistung Verhältnis  

   Durch Einsatz von Standard Komponenten

� Universeller Einsatz  

   Einsatz als Breitbänder oder Mitteltöner

� Viele Gehäuse Konzepte möglich 

   Kompakt Box, Voight Pipe oder Horn 

  

Tang Band W5-2106: Ab 56 Euro*

NEU: Bändchenhochtöner bei OmnesAudio... 

Wir bei blue planet acoustic haben schon immer 

ein Ohr für gute Lautsprecher gehabt. Diese 

Bändchen Hochtöner machen keine Ausnahme:

� OmnesAudio RT 1.0 

   Einsatz ab 5 kHz oder als Superhochtöner 

   Ab 44 Euro* 

� OmnesAudio RT 3.5H  

   Durch Waveguide hoher Wirkungsgrad 

   Ab 56 Euro*

� OmnesAudio RT 2.0 

   Einsatz ab 2,5 kHz.  

   Legendär als Hochtöner in der Competition 

   Ab 110 Euro*  
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