Scan Speak 18W

Technische Daten

Frequenzgang fiir 0/15/30

1000 CLIO)
dBSPL

Hersteller: Scan-Speak
Bezugsquelle: A.0.S. Audio-Systeme el
Wessobrunn
Unverb. Stiickpreis 320 Euro =0
Chassisparameter K+T-Messung b
Z: 4 Ohm
Z 1 kHz: 6,0 Ohm % 20 50 100 200 500 1k Hz 2k sk 10k 20k Lot
Z 10 kHz: 7,8 Ohm
Fs: 36,79 Hz  Klirrfaktor K2/K3 fiir 85 dB/1 m
Re: 3,26 Ohm - -
Rms: 0,68 kals  sesme
Qms: 5,98 b
Qes: 0,46 M\’\N\/\«/
Qs 0,43 650
Cms: 1,06 mm/N
Mms: 17,679 450
BxL: 5,39 Tm
Vas: 36,06 | 250
Le: 0,21 mH
Sd: 156 cm? % w20 50 1k 2  HzSsk 10k 20k
Ausstattung |
Ausstattung Klirrfaktor K2/K3 fiir 95 dB/1 m
Korb Aludruckguss e
Membran Papier-Sandwich e =
Dustcap Papier-Sandwich o
Sicke Gummi
Schwingspulentrager k.A. 750
Schwingspule 42 mm
Xmax absolut 18 mm 550
Magnetsystem Neodym
Polkernbohrung 14 mm 350
Sonstiges Unterhangschwingspule
‘5050 100 200 500 1k 2 Hz 5k 10k 20k

Zerfallspektrum (Wasserfall)

6.0 ms
20k Hz CLIO

100 200 500 1k 2k 5k 10k
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