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Bestellnummer: 10.2330

High-Tech-Chassis
Mit Karbonfaser-Membran, Gusskorb und Polkernbohrung mit
Uberzeugenden Tiefton- und auch Mitteltoneigenschaften.

Hochleistungs-Hi-Fi-Tiefmitteltoner, 120 Wyax, 80 Wgys, 8 O

e GroRe Schwingspule @ 50 mm

¢ Parameter fir tiefreichende Wiedergabe

¢ GroRe Langhubigkeit

e Tieftoner flr interessante Doppelanordnungen in sehr schlanken
3-Wege-Hochleistungs-Boxen und fur belastbare

Preis in € 149,90%*

2-Wege-Regallautsprecher

Impedanz (Z) 80
Resonanzfrequenz (fs) 30 Hz
Max. Frequenzbereich f3-6000 Hz
Maximale Belastbarkeit 120 Wyax
Nennbelastbarkeit (P) 80 Wrus
Mittl. Schalldruck (1 W/m) 89 dB
Nachgiebigkeit (Cms) 1,71 mm/N
Bewegte Masse (Mms) 179
Mechanische Gite (Qms) 4,85
Elektrische Giite (Qes) 0,33
Gesamtgiite (Qts) 0,31
Aquivalentvolumen (Vas) 381
Gleichstromwiderst. (Re) 6 0
Kraftfaktor (BxL) 7,6 Tm
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Schwingspulenind. (Le) 0,7 mH
Schwingspulendurchm. 50 mm
Schwingspulentrager Glasfiber
Lineare Auslenkung (XMAX) +4,75 mm
Eff. Membranflache (Sd) 127 cm?
Magnetgewicht 8409 +50¢g
Gewicht 2,5 kg
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