HINTERGRUND NADELSCHLIFFE

KLANGPROFILE MIT ,,SCHLIFF”

it diesem Hortest betraten auch wir Neuland.

Zwar haben wir des Ofteren nach Nadelschliff
verschiedene MM- oder MC-Pickups von Clearaudio
oder Ortofon gegeneinander gehort, aber dann
wichen oft auch deren Nadeltréger voneinander
ab, beziehungsweise war der Innenaufbau doch
nicht vollstandig identisch. Erstmalig probierten wir
an einem MM-Systemkorper aus Audio-Technicas
neuer 700er-Serie drei mit Ausnahme des Diaman-
ten identische Nadeleinschiibe. Nadeltrager, Auf-
hangung, empfohlene Auflagekraft — alles gleich.
Und zumindest sehr dhnlich fiel das elliptische Pen-
dant aus der 500er-Linie der Japaner aus, das wir
zusatzlich einsetzten und das problemlos in den
700er-Body passt. Flir diese Reihe gibt's namlich
keinen entsprechenden Einschub.

Samtliche ,Nadeln” waren eingespielt und sorg-
faltig gesdubert. Der Quercheck lief am exakt waa-
gerecht ausgerichteten Jelco-Tonarm unseres Refe-
renz-Laufwerks Transrotor Rondino nero. Dieser
verfligt Giber eine praktische Schnellkupplung far
die Headshell. Jegliche Nadelwechsel waren somit
innerhalb von Sekunden erledigt.

Bereits die elliptische , Standardausfihrung”
konnte uns liberzeugen. Ohne Aufhellungen oder
gar nervige Ubertreibungen wurden etwa die strah-
lenden Streicher in Tacets Einspielung von Vivaldi-
Violinkonzerten wiedergebeben. Doch ein 700er ist
zu Hoherem bestimmt, und bereits mit dem , Micro
Line“-Einschub — VM740ML heif3t es und kostet
um 330 Euro — machte der Klang einen deutlichen
Schritt nach vorne. Sogleich rlickten die Instru-
mente voneinander ab, kamen die oberen Lagen
samtiger und detailreicher, entspannte sich die Wie-
dergabe und legte in Sachen Raumlichkeit zu. Hatte
man eine kurze Weile in dieser Weise gehort, war
der Schritt zurlick unangenehm, klang die ellipti-
sche Version auf einmal eng und doch ein wenig
aufdringlich, in den Farben sogar etwas artifiziell.

Weitere Beispiele quer durch das oft gehorte
Repertoire unserer Testscheiben unterstrichen diese
Erfahrung. So brachte der ML-Einschub, dessen
markanter, 1983 von Namiki patentierter Schliff
einen schmalen Grat aufweist (siehe Aufmacher-
foto), in Diana Kralls , Paris“-Konzert die Hallenat-
mosphéare authentischer riber, sorgte flir feinere
tonale Abstufungen und die glaubhaftere Stimmen-
wiedergabe. Das Live-Feeling und die Flut winziger
Kleinigkeiten im quirligen , Saturday Night” des Red
Norvo Quintet war ungleich ausgepragter.

Schon wechselten wir zum VM750SH (um 430
Euro), indem wir den entsprechenden Einschub
einsteckten. Tatsachlich veranderte sich abermals
die Darbietung. Sie wurde um Nuancen dichter,
kerniger und ,ausdrucksstarker”. Hatte die Musik
per ML bei aller Prazision eine eher leichte, lockere,
fast verspielte Note gehabt, erschien sie mit der
Shibata-Nadel, einst von JVC-Mitarbeiter Norio
Shibata flirs CD4-Quadro entwickelt, ernster,

Das stabile Aluminiumgehause des MIM-Abtasters der
700er-Reihe bestiickten wir abwechselnd mit im
Diamantschliff unterschiedlichen Nadeleinschiiben (u.).
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Die Frequenzgénge der drei 700er-MMs weichen trotz
unterschiedlicher Nadel nur geringfiigig voneinander ab.

direkter, zielgerichteter und massiver. Die Unter-
schiede berlihrten letztlich schon Geschmackskate-
gorien, zumal der SH-Einschub die Raumabbildung
ein wenig enger zog, was zwar zum konzentrierten
Eindruck beitrug, der Performance aber auch etwas
an Luft nahm. Ansonsten lag die Auflésung auf sehr
adhnlichem Niveau und damit ebenfalls klar oberhalb
des elliptischen Schliffs.

Mit Abstand am teuersten kommt das VM760SLC
fur fast 700 Euro, doch es entpuppte sich auch als
die eindeutig bestklingende Variante innerhalb
des 700-Triumvirats. Es verzichtete sowohl auf die
leicht flirrige Obertondiktion des 740 ML wie auf die
Unmittelbarkeit und , konfrontative Ansprache” des
750SH, sondern entwickelte eine Weitraumigkeit,
effektfreie Natlrlichkeit der Farben sowie feindyna-
mische Akkuratesse, die den beiden anderen Aus-
flihrungen abging. Keine von ihnen erreichte diese
Sauberkeit in S-Lauten oder Gelassenheit wahrend
Tutti-Passagen, keine ganz die Zartheit und duf-
tige Nonchalance, mit denen das 760SLC nicht nur
den Vivaldi-Konzerten Leben einhauchte. Letzteres
erzielte so eine beinahe noble Aura und erzeugte
den Eindruck, mit der Preisklasse auch klanglich
eine Liga hoher zu rlicken. Verstandlich, dass Audio-
Technica dieses als elaborierte Alternative anbietet.
Und wer ein 740ML besitzt, kann jederzeit durch
den SLC-Einschub aufsteigen. Oder einfach einen

Abtaster plus zwei Wechselnadeln kaufen, um diese
je nach Musikrichtung einzusetzen.

Ergebnis: Die Unterschiede aufgrund des Nadelschliffs
sind nicht akademisch. Dass teure Abtaster mit aufwen-
digen Nadeln bestiickt werden, ist kein bloes Marke-
ting, sondern technische wie audiophile Notwendigkeit
fiir den ,,geschliffenen Klang.

Den elliptschen Einschub hatten wir von Audio-Technicas
VMB530EN entlehnt (0., um 200 Euro, ,EN” steht dabei
fiir , elliptical nude”, also einen , nackt” aufgesetzten
Diamanten). Darunter das VM 740 ML (,,Micro Line”),

das VM 750SH (,,Shibata”) sowie das Top-Modell der
700er-Serie, das VM 760SLC (,,Super Line Contact”), zu
Preisen von zirka 330 bis knapp 700 Euro.
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