High-End-Projekt

113
Scan Speak 18W
Frequenzgang fiir 0/15/30
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Technische Daten
Hersteller: Sari-Spesk Irrlwpedanz und elektrische Phase .
Bezugsquelle: Acoustic Systems Engineering, . [ e s
Balingen 5 s
Unverb. Stlickpreis 336 Euro
Chassisparameter K+T-Messung e
Z: 8 Ohm %
Z 1 kHz: 9 Ohm
Z 10 kHz: 12 Ohm s
Fs: 43 Hz
Re: 5,74 Ohm . o~
Rms: 1,05 kg/S 10 20 50 100 200  S00Hz1k 2k 5k 10k 20k
Qms: 4,38
Qes: 0,578 Klirrfaktor K2/K3 fiir 85 dB/1 m
Qts: 0,51 115 crLIo°
Cms: 0,79 mm/N desPL T T %
Mms: 6,779 95 4
BxL: 7,47 Tm 1
Vas: 27,21 75 3
Le: 0,41 mH
Sd: 156 cm? =® T 2
Ausstattung » H i
Korb Aludruckguss i il o
Membran Papier 50 100 200 500 1k 2k Hz 5k 10k 20k
Dustcap Papier
Sicke Gummi Klirrfaktor K2/K3 fiir 95 dB/1 m
Schwingspulentrager - 3 cLIo|°
Schwingspule 42 mm 9Pt ‘ ‘ TTTTT %
Xmax linear 18 mm 95 4
Magnetsystem Neodym
Polkernbohrung ia 7 ‘ ‘ 3
Sonstiges Unterhangspule
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