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Streamin 
mit Amp und CB    
Mit dem PMA-900HNE bringt Denon einen Netzwerk-Vollverstarker mit 

Analogendstufen fur 1000 Euro. Dessen Streaming-Features bis hin zu Roon 

lassen sich durch den CD-Player DCD-900NE zu einem feinen Duo erganzen. 

lassisch — konservativ — analog. 

Beim neuesten Spross des Hauses 

Denon findet der Kéufer die seit vie- 

len Jahren eingesetzte Verstérkertechnik 

vor, namlich Analogendstufen mit diskre- 

ten Transistoren. Die arbeiten zwar mit 

geringerem Wirkungsgrad und hoherer 

Warmeentwicklung als ihre digitalen Pen- 

dants, glainzen dafiir aber mit linealglattem 
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Pegelverlauf, und das unabhangig von der 

Ubertragungsfrequenz sowie von der Im- 

pedanz der angeschlossenen Lautsprecher. 

Dieses Verhalten konnte der PMA- 

9OOHNE in unserem Messlabor demons- 

trieren. Erhaltlich ist der Amp fiir 1000 

Euro in den Farben Silber und Schwarz, 

passend dazu gibt’s den CD-Player DCD- 

9OONE zum Preis von 500 Euro. 

___ ADVANCED. 
AL32 PROCESSING 

PLUS 

Ausgefiihrt sind die Gerate im 43-Zen- 

timeter-Format, solide gefertigt in Ganz- 

metallgehausen mit Alu-Frontplatten. Im 

Eingangsbereich wird Denon den Ansprii- 

chen an einen konventionellen Verstarker 

gerecht: CD, Aux, Recorder mit Ausgang, 

dazu Phono MM und MC. Alle Inputs sind 

sehr rauscharm und ausgewogen im Fre- 

quenzgang, lassen also sehr gute Klang- 
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resultate erwarten. Im Digitalbereich gibt 

es dreimal Toslink und einmal Koax. 

Wahlbar sind die Eingénge am Gerat und 

per Fernbedienung, dabei dient ein kleines 

Display zur Anzeige. Neben dem Laut- 

starkeknopf stehen auf der Front auch 

Balance- und Klangsteller in langlebiger 

Elektronikbauweise zur Verfiigung. 

Zur Nutzung samtlicher Funktionen 

benotigt der PMA-900HNE die fiir iOS 

und Android erhaltliche HEOS-App. Die- 

se lasst sich auf Smartphones sowie auf 

Tablets installieren und erlaubt fiir viele 

neuere Komponenten von Denon und 

Marantz einen komfortablen Multiroom- 

betrieb. Da HEOS samtliche Funktionen 

anzeigt, tritt damit auch die geringe Gré- 

Be des Front-Displays in den Hintergrund. 

Anschluss fiir externe USB-Speicher 

Als wichtige Eingangsquelle untersttitzt 

der PMA-900HNE USB-Massenspeicher. 

Somit lassen sich mit Musik gefiillte SSD- 

Platten betreiben, wobei die Anzahl der 

Musiktitel auf 5000 und die der Verzeich- 

nisebenen auf 8 begrenzt ist. GroBere Mu- 

siksammlungen kénnen tibers Heimnetz 

eingebunden werden, dafiir bietet der Amp 
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Bedienkomfort iiber klassische Fernbedienung und HEOS-App 

Zum Lieferumfang des Denon-Verstar- 

kers gehort eine Fernbedienung, die auch 

fir den CD-Player einsetzbar ist. Die 

Streaming-Features erschlieBen sich 

freilich erst Uber die von Denon/Marantz 

entwickelte HEOS-App. Angesprochen 

werden dartiber die Musikservices, das 

kostenlose Tuneln-Webradio aber auch 

USB-Speicher mit Inhaltsanzeige nebst 

Verzeichnisebenen. Des Weiteren lassen 

sich die Eingange wahlen und die Laut- 

starke in 1-dB-Schritten einstellen. 

Auch DLNA-Apps und Roon verwendbar 

Alternativ zu HEOS arbeitet der PMA- 

Q9OOHNE mit Apps wie Bubble UPnP. 

Leichte Klangeinschrankungen gibt’s mit 

Roon, da das daftir genutzte Airplay 

eine — wenn auch hochwertige — Konver- 

tierung auf 16 Bit 44,1 kHz erfordert. 
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Denon 

Verstarker PMA-900HNE 

1.000 Euro 

Vertrieb: D&M Germany, Nettetal 

Telefon: 02157 / 12 080 
www.denon.de 

MaBe (BxHxT): 43,4 x 13,1 x 37,6 cm 

Gewicht: 8,3 kg 

TestLab 
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Frequenzgange 
LS-Ausgang (oben) lastunabhangig; sanfter Abfall bei fs 

192/ 96 kHz; MM (grin) und MC (unten) sehr breitbandig 
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Klirranalyse k2 bis k5 vs. Leistung 
Kontinuierlicher, sanfter Klirranstieg der ersten (rot) und 

dritten Oberwelle (blau) 

Praxis und Kompatibilitat i 

Verstarker-Kompatibilitatsdiagramm 

Durchschnittliche Leistung, stabil, 

mit den meisten Boxen problemlos 

Spannung 8) A | 

Wezzil 

134 

Frequenzgang Fool oP oboe bb fit 0,3 db 

Strom 30 [is oe Rese gs eae | $l 6,1 A 

Messwerte 

Sinusleistung (1 kHz, k = 1%) 

an8Q 2x 61 Watt 

an4Q 2 x 85 Watt 

Musikleistung (60Hz-Burst) 

an8Q 2x71 Watt 

an4Q 2 x 98 Watt 

Rauschabstand 

Cinch (10 V an 8 Q) 105 dB 

Digital Coax (10 V an 8 9) 105 dB 

Verbrauch 

Standby/Betrieb 1,6/25 Watt 

Messwerte Praxis Wertigkeit 
7 8 7   
  

    
     
  

Klang (analog/Streaming/USB) 49/49/49 
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LAN und WLAN. Fiir den Datenaustausch 

tibers Netzwerk dient vorzugsweise das 

Protokoll DLNA. Das erlaubt die Anbin- 

dung an NAS-Server oder PCs mit DLNA- 

Server wie etwa den kostenlosen Windows 

Media Player oder den Minim Server. 

Auch tiber den Router (Fritzbox) ist durch 

Anstecken eines USB-Speichers der NAS- 

Betrieb mdglich. Als weitere Protokolle 

versteht der Denon Spotify Connect und 

Airplay 2, doch bietet das im Gegensatz 

zu DLNA laut Standard keine hoch auf- 

lésende Ubertragung. Immerhin ist mit 

Airplay die Einbindung in Roon méglich, 

wenn auch nur in CD-Qualitat. 

Zugriff auf viele Musikservices 

Als Musikservices stellt Denon per HEOS 

Qobuz, Spotify, Tidal, Deezer, Napster, 

Soundcloud und TuneIn Webradio bereit. 

Bluetooth — etwa vom Smartphone — emp- 

faingt der Verstirker ebenfalls, allerdings 

nur mit dem datenreduzierten und klang- 

lich nicht tiberzeugenden Standard-Codec 

SBC. Die HEOS-Bedienung lauft pro- 

blemlos, auch tiber Alexa. 

Anders verhiilt sich der CD-Player, der 

sich nur tiber die Fernbedienung steuern 

lasst. Da dessen Display zudem keine 

CD-Text-Anzeige bietet, fallt die Infor- 

  
mation zur CD-Musik sehr sparlich aus. 

Als Disk-Formate werden neben Audio- 

CD auch CD-R/RW unterstiitzt, und das 

fiir PCM, MP3 und WMA. 

Zudem bietet der DCD-100NE die Wie- 

dergabe von USB-Speichern, jedoch miis- 

sen jene in FAT32 formatiert sein. Dieses 

Disk-Format kennen Apple- und Win- 

dows-PCs. Aufgrund des nur zweizeiligen 

Textdisplays gestaltet sich die Bedienung 

bei gr6Beren Musiksammlungen nicht 

gerade komfortabel. Unterstiitzt werden 

zusatzlich WAV, FLAC, ALAC und AIFF 

bis 24/192 bzw. DSD128, auch findet ein 

Upsampling von CDs auf 24/192 statt. 

  

Der CD-Player DCD-900NE ist frontseitig 

mit einer USB-Buchse ausgeristet. 
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Erreicht wird das durch den Einsatz 

des D/A-Wandlers ES9018K2M, der in 

die Oberklasse einzuordnen ist. Damit 

sieht insbesondere das Klirrspektrum ex- 

zellent aus, was auf eine sehr sorgfaltige 

Signalfiihrung hindeutet. Den gleichen 

Wandler hat Denon in den Verstarker ein- 

gebaut, doch weist dessen Klirrspektrum 

um 30 dB hohere Peaks auf als das Spek- 

trum des CD-Players. Dieser Unterschied 

hingt damit zusammen, dass der Amp 

inklusive der Digitalsektion mehr Stor- 

signale erzeugt als der CD-Player. Zwar 

ist das Ergebnis des Verstarkers immer 

noch sehr gut, doch wird in der Kombi 

die hohere Qualitat des CD-Players nicht 

Ausgenutzt. Fiir die Verbindung der beiden 

Komponenten empfiehlt stereoplay die 

analoge Ebene, um die bei Digitalkopp- 

lung mogliche Jitterbildung zu verhindern. 

Bis auf das zusatzliche AAC decodiert 

Jer Verstiarker die gleichen Formate wie 

Jer CD-Player. Neben den exzellenten 

Analogfrequenzgangen ist auch das sehr 

yeringe Rauschen tiber Line und Phono 

nervorzuheben. Die Lautstarkeeinstellung 
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erfolgt tiber ein digital gesteuertes Prazi- 

sions-Widerstandsnetzwerk im Analog- 

Signalweg. Die Endstufe arbeitet rein 

analog in Hochstromtechnik, weist einen 

hohen Démpfungsfaktor auf und wird von 

einem Trafo mit separater Wicklung fiir 

den Digitalteil gespeist. Der Kopfhorer- 

ausgang ist aufgrund des hohen Ausgangs- 

widerstands nur fiir H6rer mit 600 Ohm 

Impedanz optimal geeignet. 

Sehr guter Kiang 

Im Hortest prasentierte sich der PMA als 

solider Vertreter des klassischen Analog- 

verstirkers, konnte mit seinen 2x85 Watt 

auch kritische Lautsprecher bedienen. 

Selbst digitale und Streaming-Quellen 

profitierten von der Denon-Erfahrung mit 

Analog-Endstufen, sodass wir dem Ver- 

starker insgesamt ein rundes, warmes 

Klangbild attestieren konnen. Der CD- 

Player tiberzeugte durch Neutralitat, Klar- 

heit und sehr plastische Darstellung. 

Fazit: Die 900er-Serie von Denon bietet 

dem Anhanger analoger Musikquellen 

eine sehr gute Moéglichkeit des Einstiegs 

in modernes Streaming und Multiroom- 

Musikversorgung. Selbst die Phono- 

Fraktion kommt dabei nicht zu kurz, und 

mit dem CD-Player gilt das auch fiir die 

Wiedergabe von Silberscheiben. 

Reinhard Paprotka 

Der PMA-900HNE akzep- 

tiert digitale und analoge 

Quellen bis hin zu Phono 

MM/MC sowie Bluetooth, 

LAN/WLAN und USB. 
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Denon 
CD-Player DCD-900NE 

500 Euro 

Vertrieb: D&M Germany, Nettetal 

Telefon: 02157 / 12.080 
www.denon.de 

MaBe (BxHxT): 34,4 x 10,7 x 32,8 cm 
Gewicht: 5,3 kg 

Messdiagramme 
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Frequenzgange 
Perfekt linealglatter Frequenzgang im 
Standard-CD-Ubertragungsbereich bis 20 kHz 

TestLab Denon_DCD-900NE_k 07/06/22 13:43:58 
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Klirrspektrum 
Extrem niedriges Spektrum praktisch ohne 

Stérkomponenten im gesamten Bereich 

Messwerte 

Rauschabstand (A-bew.) 118 dB 
Ausgangswiderstand 1600 

Ausgangsspannung 2,2V 

Ubersicht 
 Laufwerk mit Schublade 

sehr geringe Gerauschentwicklung 

¢ keine CD-Text-Anzeige 

Formate 
¢ CD, CD-R, CD-RW: PCM, MP3, WMA 
¢ USB: WAV, FLAC, ALAC, AIFF mit max. 24/192; DSD128 
begrenzt auf 265 Verzeichnisse und ca 65000 Dateien   

Sonstiges 
© Digitalausgange koaxial und optisch 
 Fernbedienung, Player auch iiber 

die FB des Verstarkers PMA-900HNE steuerbar 
¢ USB-Hostadapter zum Anschluss von SSD 

e Farben: Silber und Schwarz 
e Upsampling auf 24/92 

Praxis 
8 

Messwerte 
8    

  

Klang — (covuss) 
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