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Technische Daten | «
H erste | | er: ViSa ton 2 020 50 100 200 500 1k 2k Hz 5k 10k 20k.180A0
Bezugsquelle: Visaton, Haan i
Unverb. Stiickpreis 2379 Euro  Impedanz und elektrische Phase
25.0 T TeLio 180.0
Chassisparameter K+T-Messung A } ‘\ -
Z: 4 Ohm 20.0 ‘ T ‘ 108.0
Z 1 kHz: 5,3 Ohm | ‘
Z 10 kHz: 15,8 Ohm Ly =TT T w0
Fs: 41,81 Hz \ \
Re: 3,31 Ohm bt ‘ T T 960
Rms: 1,57 kg/s | /
Qms: 2,51 80 1080
Qes: 0,68 ! ‘ ‘}
Qts: 0,54 O 20 s 1o 2w 50 1k 2k ok 1k 2ok
Cms: 0,96 mm/N
Mms: 15,06 g . -
BxL: 438 Tm Klirrfaktor K2/K3 fiir 85 dB/1 m
Vas: 27501 = ‘ et
Le: 0,33 mH *
T 143 cm? ss.oz/f/—i.\_.___‘.,_\r—v—v-d'\" \ ~{108.0
» | N
Ausstattung ) | W
Korb Stahlblech mvf;«\\»_-\ LU o I P
Membran Papier, beschichtet \"\/yﬁ>%%x
Dustcap Papier, invers 250 i \}, \ ~108.0
Sicke geschdumtes Gummi ‘
gc:w!ngspu:entrager 5 KA. 5'050 100 200 500 1k 2k Hz5k 10k 20k L
chwingspule mm
Xmax absolut 7 mm . .
Magnetsystem ferrit  Klirrfaktor K2/K3 fiir 95 dB/1 m
Polkernbohrung keine HeBETT T ctio]]'%°
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——— geschiossen; 331 Qtc 0.71
———— geschiossen; 23| Qtc 0,80
bassroflex: 80 . Rohr 6 cm Durchm ; Linge &.4 cm; Fc 323 Hz
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