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Ausgangspegel, der ideal zu Tiefmittel-
tönern zwischen 10 und 13 Zentimeter 
Nenngröße passt. 

Fazit
Klassischer Kalottenhochtöner mit klei-
nen Abmessungen – ideal für sehr kom-
pakte Boxen. 
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Hersteller:  Morel
Bezugsquelle:  Lautsprechershop, Karlsruhe
Unverb. Stückpreis:  73,90 Euro

Chassisparameter K+T-Messung
Z: 8 Ohm
Fs: 885 Hz
Re: 7,65 Ohm
Rms: -
Qms: 0,46
Qes: 0,99
Qts: 0,32
Cms: -
Mms: -
BxL: -
Vas: -
Le: -
Sd: -

Technische Daten

Frontplatte: Kunststoff 
Membran: Textil
Dustcap - 
Sicke -
Schwingspulenträger - 
Schwingspule 28 mm
Xmax  -
Magnetsystem: Neodym
Polkernbohrung -
Sonstiges -
Außendurchmesser: 72 mm
Einbaudurchmesser: 44 mm
Einbautiefe: 57 mm

Ausstattung

Morel CAT 408

Noch ein Dauerbrenner von Morel, den 
wir noch nicht im Heft hatten, kommt 
vom Lautsprechershop Strassacker: die 
Kalotte CAT 408. 
Die kleine Kalotte ist recht eng verwandt 
mit dem Hochtöner unserer kompakten 
Dreiwege-Box „Radius“, die wir letztes 
Jahr entwickelt haben – der dortige 
Hochtöner hat allerdings eine Metall-
Frontplatte und kostet mehr. 
Ein ganz klassischer Hochtöner im Mo-
rel-typischen Miniaturformat, sauber 
konstruiert mit  Kunststoff-Frontplatte 
mit der Andeutung einer Schallführung 
rund um die beschichtete 28-Millimeter-
Kalotte. Das Neodym-Magnetsystem ist 
in einer soliden Kunststoff-Kapsel un-
tergebracht, die mit der Frontplatte ver-
schraubt ist. 
Natürlich ist die CAT 408 aufgrund ihrer 
sehr kompakten Bauform prädestiniert 
für den Einbau in extrem kompakten 
Boxen. 
Der gemessene Frequenzgang ist recht li-
near, reicht mit leicht fallender Tendenz 
bis 20 Kilohertz und bleibt auch unter 
Winkeln konstant – fast könnte man die 
408 ohne Filter einsetzen. 
Es gibt keinerlei Probleme mit Reso-
nanzen und Nachschwingern – im Ge-
genteil: Die Morel-Kalotte schwingt zü-
gig aus. 
Unsere Klirrmessungen zeigen, dass der 
CAT 408 erst ab drei Kilohertz eingesetzt 
werden möchte – das passt zum geringen 

Klirrfaktor K2/K3 für 95 dB/1 m

Klirrfaktor K2/K3 für 85 dB/1 m

Zerfallspektrum (Wasserfall)

Impedanz und elektrische Phase

Frequenzgang für 0/15/30


