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Thorens belebt die Tradition 

des riemengetriebenen 

Schwingchassis-Plattenspie- 

lers erneut. Der TD 1500 lehnt 

sich an den Klassiker TD 150 

an. Nur klingt er besser. 

w Von Lothar Brandt 

S war eine Zeit, lange bevor Angli- 

Fins auch die HiFi-Welt Uberroll- 

ten. Und so nannten die Techniker 

der damals noch in Schweizer Hand be- 

findlichen und frankophon mit Nasalen- 

dung ausgesprochenen Firma Thorens 

ihre Erfindung genau nach dem, was sie 

konnte: Schwingen. 1965 schlug mit 

dem Plattenspieler TD 150 die Geburts- 

stunde des Schwingchassis. Thorens 

montierte Tonarm und Plattentellerla- 

ger auf eine Uber drei Federn schwin- 

gend gelagerte zweite, vom Haupt- 

chassis somit mechanisch wir- 

kungsvoll entkoppelte Bodenplat- 

te. Samt Subteller und Riemenan- 

tried wurde der TD 150 Vorbild 

ganzer Legionen von Plattenspie- 

lern — spater mit ,,Sub“-Chas- 

sis. Und nach seinem reibrad- 

getriebenen Vorlaufer TD 124 

zum Inbegriff ,des” Thorens 

und zum Objekt der Begierde 

nahezu aller HiFi-Fans. 

Inzwischen ist Thorens in 

deutscher Hand — und Fir- 

menchef Gunter Kurten be- 

muht und wiederbelebt 

die wohl einmalige Traditi- 

on seiner Firma an vielen 

Fronten. Er mdbelte den 

TD-150-Nachfolger TD 

160 zum auferlich ahn- 

  

KLASSISCH DESIGNT: Der 

Thorens TD 1500 in seiner Holz- 

zarge gemahnt an den legen- 

daren Vorlaufer TD 150. 
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lichen, aber technisch komplett neu auf 

die Federn gestellten TD 1600 auf (AU- 

DIO 4/2020), er verpasste einem optisch 

nachempfundenen TD 124 einen Direkt- 

antrieb im TD 124 DD (9/21), den er jetzt 

auch zum gUnstigeren Kurs im TD 403 

installiert. Er lie& den renommierten 

Konstrukteur Helmut Thiele mit dem TP 

124, TP 92 oder dem TP 150 eine Pha- 

lanx neuer Tonarme entwickeln. 

DIE EVOLUTION DER THORENS-DNA 

Und Kurten stellte jetzt stolz den TD 

1500 vor. Sichtlich am TD 150 angelehnt, 

tragt der TD 1500 die Thorens-DNA in 

Form der in Schwarz oder Nussbaum er- 

haltlichen Zarge, dem typischen Knebel- 

schalter vorne links zum Starten des 1,4 

Kilogramm schweren und 22 Millimeter 

starken Aluguss-Teller. Dieser rotiert 

wahlweise mit 33 1/3 oder 45 Umdre- 

hungen pro Minute und wird mit einer 

dicken Gummimatte physisch erhoht 

und akustisch ruhiggestellt. Abgesetzt 

von der alufarbenen Deckplatte zeigt 

dann rechts die Tonarm-Platte ihre 

schwingende Lagerung an. 

Doch wie es sich fur eine anstandige 

DNA gehért, hat sich die von Thorens 

weiterentwickelt. So pendelt das extrem 

steife ,,Alucobond”-Subchassis aus 

zwei Lagen Aluminium um einen harten 

Kunststoffkern auch dank eines Gegen- 

gewichts zur Tonarmplatte kolbenfor- 

mig. Die drei Federn lassen sich recht 

bequem von oben justieren. Wer jemals 

   

                  

  



AUSGEGLICHEN: Der Tonarm TP 150 gleicht 

die Skatingkraft clever aus. Azimuth-Justage 

und Gewichts-Einstellung gelingen problemlos. 

Analogquellen » PLATTENSPIELER MIT SYSTEM 

  

versucht hat, einen historischen TD 150 

einzustellen, wird dankbar sein. Messla- 

bor und sensible Horer danken zudem 

der optoelektronischen Steuerung des 

Motors. Eine Optik liest eine an der Tel- 

lerachse angebrachte Tachoscheibe 

standig aus und stellt die Geschwindig- 

keit stets richtig ein. Bremst man mit der 

Hand den Teller ab, dreht der TD 1500 in 

Nullkommanix wieder hoch. 

Bleibt der Tonarm TP 150 in angedeu- 

teter L-Form mit dem SME-Bajonett-An- 

schluss der Headshell. Statt die Skating- 

Kraft, die jeden Radialtonarm nach innen 

zieht, mit einem Aufenhenkel-Fadenge- 

wicht auszugleichen, versteckte Helmut 

    

                

   

   

Thiele das Antiskating-Gewicht in der 

Basis des Tonarmliftes (Bild oben). Der 

duinne Faden lauft Uber ein Rubinlager. 

Den zum Azimuth-Ausgleich verdrehba- 

ren TP 150 legte Thiele mittelschwer 

und damit fur nahezu alle Pickups mit 

mittelhoher Nadelnachgiebigkeit aus. 

DIE ERNEUERUNG DES THORENS-KLANGS 

Serienmafig montiert Thorens das et- 

wa 350 Euro teure Moving-Magnet- 

System Ortofon 2M Bronze. Dass 

Kurten und seine Techniker schon 

weiterdachten, zeigen die symmet- 

rischen XLR-Anschlusse. Diese er- 

moglichen der einzig wirklich sym- 

metrischen Quelle in der High Fide- 

lity, den Moving-Coil-Tonabneh- 

mern, die massefreie, echt-sym- 

  

metrische Einleitung ihrer Signale in ent- 

sprechend gerlstete Phonostufen. Das 

2M Bronze bandelte via Cinch am MM- 

Eingang des Vollverstarker McIntosh 

MA 12000 (siehe Seite 34) an. 

Und zeigte von Beginn an, dass es mit 

dem Thorens TD 1500 sowie dessen 

Arm TP 150 trefflich harmoniert. Agjala 

Camphausens wunderbare Fassung des 

Tim-Hardin-Evergreens ,,|f | Were A Car- 

penter” zog das deutsch-danische Ge- 

spann mit viel Drive in den Hérraum, die 

hdrbar ausgebildete Stimme der Sange- 

rin stand dann dort wie eine Eins. Der 

Kontrabass von Thomas Falke stellte 

sich so korpulent wie scharf umrissen 

daneben, das Cello lie sich jederzeit 

eindeutig identifizieren. Die rhythmi- 

schen Hand-Klopfer auf die Instrumente 

  

TREFFLICH GELAGERT: Der Motor und seine Messing-Antriebsachse sitzen hinten links 

unter dem Chassis. Die Tellerachse dreht auf einem Delrin-Lagerspiegel auf dem Subchassis. 
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gaben zusatzlichen Schwung. Keine Fra- 

ge, hier war ein Thorens-Schwingchas- 

sis am Werk. Allerdings kann sich der 

Autor nicht an einen ,,historischen” Tho- 

rens, etwa TD 150, TD 160 oder TD 147 

erinnern, der die Balance zwischen Tem- 

perament und Soliditat zu gut hinbekom- 

men hatte. Fast schon wie der viel teu- 

rere TD 1600 blieb die Raumabbildung 

uber alle Frequenzbereiche stabil und 

unbeeindruckt vom Pegel. Der Direkt- 

schnitt ,, March 28" des Damentrios Ela- 

iza von den Berliner Meister Schallplat- 

ten zeigte das im Stuck ,,Without” mit 

knackigem Kontrabass, glasklarem Glo- 

ckenspiel und nuanciertem Gesang. Und 

mit Beth Harts ,,Tribute To Led Zeppelin” 

rockte es dann richtig Uberzeugend. 

  

GUT GERUSTET: Das Ortofon 2M Bronze 

zahit zu den besten MM-Abtastern seiner 

Klasse. MC-Ausgangsspannungen kann der 

TD 1500 auch symmetrisch via XLR abgeben. 

AUDIO: 

  

  

  

  

  

  

  

  

STECKBRIEF EDITOR'S CHOICE; 

THORENS 
TD 1500 

Vertrieb Thorens GmbH 
Tel. 02204 8677720 

www. thorens.com 

Listenpreis (mit 2M Bronze) 2000 Euro 
Garantiezeit 2 Jahre 
MaRe BxHxT 42,,0 x 14,1 x 36,0 cm 
Gewicht 7,9 kg 

Antrieb Riemen Innenlaufer 
  

Geschwindigkeiten 33 & 45 
  

Drehzahlumschaltung elektr./Schalthebel 
  

Arm-Hohenverstellung 
  

FiiRe héhenverstellbar 
  

Pitch-Regelung - 

Vollautomat/Endabschaltung —/— 

Besonderheiten Subchassis von oben 
justierbar 

  

  

AUDIOGRAMM 

© Klassischer Thorens 
mit sauber strukturier- 
tem Klang. Feiner Arm 

Klang (mit 2M Bronze) 102 

GM) 06/2022 

© FiiRe nicht héhenver- 
stellbar 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

   

Ausstattung gut 

Bedienung sehr gut 

Verarbeitung sehr gut 

CINE) KLANGURTEIL 102 PUNKTE 

PREIS/LEISTUNG UBERRAGEND 

MESSLABOR FAZIT 

Die Messwerte der Kombi Thorens TD 1500 / Ortofon 2M Bronze geben 4 
Lothar Brandt 

kaum Anlass zur Kritik. Der Gleichlauf des minimal zu langsam (-0,16 %) 

drehenden Thorens liegt mit +/- 0,1 % im guten Mittelfeld, das Gleichlauf- 

diagramm (links) weist eine recht hohe und schmale Spitze auf. Die fallt 

zwar nicht ganz symmetrisch aus, daflir lassen sich , Schultern” nur ansatz- 

weise ausmachen. Die Rumpelwerte liegen mit 74 dB (Platte) beziehungs- 

weise 79 dB (mit Messkoppler) schon auf recht hohem Niveau. Aus dem 

beiliegenden 12-V-Steckernetzteil zieht der Thorens TD 1500 im Betrieb 0,9 

Watt. Beim Ortofon 2M Bronze fallt neben der — bis auf eine nur minimale 

und akustisch kaum relevante —- Anhebung der obersten Frequenzen (+ 4 dB 

bei 20 kHz) vor allem die Uberragende Kanaltrennung auf. Sie bleibt bis zu 

10 kHz Uber 30 dB, zwischen 400 Hz und 1000 Hz knackt sie sogar die 40 dB- 

Marke. Das dirfte in dieser Preisklasse Rekord sein. 90 yp Tiefenabtastfahig- 

keit bei nur 15 mN Auflagekraft sind gut, freilich setzt schon ab 70 yp leich- 

tes Zerren ein. Die Abtastverzerrungen mit 0,11 % (links) und 0,18 % (rechts) 

sind eher durchschnittlich. Ausgangsspannung: starke 8,53 mV. 

   AUDIO-Mitarbeiter 

    

Ein gelungener Briickenschlag: 

Der TD 1500 sieht aus und 

spielt mit Riemenantrieb und 

Subchassis wie ein klassischer 

Thorens, arbeitet aber mit den 

technischen Mitteln der Plat- 

tenspieler-Moderne. Das Ange- 

bot mit dem Ortofon 2M Bron- 

ze ist eine sehr gute Losung, 

der exzellente Arm kann spater 

noch besser bestiickt werden. 
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