TECHNOLOGIETRAGER:
DoubleVent 168

Elektronik

Mivoc AM80 Mk Il

Jetzt mit Ringkern-Transformator

Mivoc aktualisierte sein beliebtes Subwoofer-Verstarker-
modul: In der MK-li-Version lauft das AM80 mit einem
Ringkerntransformator im Netzteil vom Band. Hier be-
schreiben wir die wichtigsten Eigenschaften; weitere
Testergebnisse stehen in HOBBY HiFi 4/2021.

> 100 Euro ruft Mivoc aktuell fir das Mo-
dul auf. Fir die gebotene Technik, von
HOBBY HiFi gemessene 75 Watt Ver-
starkerleistung an vier Ohm sowie die
saubere Verarbeitung mit luftdichtem
Aufbau ist das ein fairer Preis.

Wegen geringerer Streufeld-Verluste er-
moglicht der Ringkerntrafo eine verlust-
armere Transformation der Betriebs-
spannung als ein aus Trafoblechen
geschichteter Umformer. Das bietet zu-
dem den Vorteil, dass in die Verstarker-
schaltung weniger Brummstérungen hi-
nein streuen. Und damit verbessert sich
die Relation von Nutz- zu Stérsignalen.

Das AM80 Mk Il bietet auRer den ,le-
bensnotwendigen“ Funktionen, einstell-
barer Lautstarke und Trennfrequenz, ei-
nige Schmankerin: Es gibt sowohl ein
Subsonicfilter als auch eine fest ver-
drahtete Tiefbassanhebung, und die
Phasenlage ist um 180 Grad umschalt-
bar (das Signal also invertierbar).

TIEFBASS-EQUALIZER

Die Tiefbasskorrektur zeigt sich als mit
fallender Frequenz allmahlich ansteigen-
der Frequenzgang: Der tiefste Bass ist
ein wenig betont; um drei dB steigt der
Frequenzgang des AM80 Mkll von 100
bis 35 Hertz an.

Der mit diesem Verstarkermodul ausge-
stattete Basslautsprecher sollte entspre-
chend mit zum Tiefbass hin leicht fallen-
dem Frequenzgang ausgelegt sein, damit
unter dem Strich ein ausgewogener Tief-
tonfrequenzgang entsteht. In der Praxis
erreicht man das durch eine ,eigentlich”
zu tiefe Bassreflexabstimmung: Die Lan-
ge des Reflexkanals wird gegenuber dem
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Die Bedienelemente sind im oberen Bereich
angeordnet. Auf der Riickseite eines Subwoo-
fers weitestmaglich oben eingebaut, gelingt
die Bedienung daher auch, wenn man sich
von vorne Uber das Bassmodul beugt.

eigentlich korrekten Wert deutlich verlan-
gert; 20 bis 30 Prozent Zuwachs sind hau-
fig passend. So entsteht die gesuchte
Form des Frequenzgangs mit dem erfreuli-
chen Zusatznutzen einer erheblich tieferen

> AM80 Mkll mit DoubleVent 168:

Trennfrequenz-Einstellungen

Reglerstellung Trennfrequenz
Minimum 50 Hz
10 Uhr 60 Hz
12 Uhr 75 Hz
2 Uhr 90 Hz
Maximum 100 Hz

unteren Grenzfrequenz. Sinn ergibt das na-
trlich nur, wenn diese Grenzfrequenz die
Subsonic-Filterfrequenz des AM80 Mkl
von 25 Hertz nicht unterschreitet. Andern-
falls schnitte das fest installierte Subsonic-
filter den Tiefstbass doch wieder ab.

Das mit steilen 18 dB pro Oktave filtern-
de Subsonicfilter entlastet den Subwoo-
fer von tiefsten Frequenzen, die er ohne-
hin nicht hoérbar Ubertragt, die aber zu
groer Membranauslenkung fuhren und
den Tieftoner mechanisch Uberlasten
bzw. den nutzbaren Dynamikspielraum
einschranken koénnen. Die Tiefpassfilte-
rung oberhalb des Subwoofer-Ubertra-
gungsbereichs erledigt das AM80 mit
eher zahmen 12 dB pro Oktave.

> Mivoc AM80 Mk II

Technische Daten

Vertrieb: Speaker Trade, Solingen
Ca.-Preis: 100 Euro
Ausgangsleistung: . ... 50 W/8 Ohm

T A .. 15 W/4 Ohm
Dampfungsfaktor an 8 Ohm:. 130

Eingangsimpedanz: .... Line Level: 12 kOhm
{7 .. Speaker Level: 650 Ohm

Eingangspegel fiir Vollaussteuerung: Line
Level: 360 mV

s SR Speaker Level: 7,5V
Trennfrequenz Subwoofer: 50-200 Hz; 12 dB/
oct.
Subsonicfilter:
Tiefbassanhebung:
Phaseneinstellung:
Einschaltautomatik:
Tieftoneranschluss:
(+)/2,8 mm (-)
Netzanschluss:

fest; 25 Hz, 12 dB/oct.
fest; 35 Hz + 3 dB
0/180 Grad

3stufig: aus, auto, ein
Steckschuhe 4,8 mm

Euro-Doppelnut-Stecker

harter Netzschalter (*): : nein
Leistungsaufnahme: Leerlauf (On): 6,7 W
... Auto: 4,6 W

Off: 4,6 W

AufRenmafd 180x248 mm

Einbaumaf 150x214 mm

Frastiefe 2,5 mm

Einbautiefe nicht eingefrast 80 mm

......................................... Aufbauhdhe 16 mm

Luftdichter Aufbau: . ... ; AL
(*) Netzschalter trennt Gerat vom Stromnetz
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Die senkrecht zur Monta-
geplatte montierte Platine
oberhalb des Ringkern-
transformators tragt
Gleichrichtung, Siebung
und die Endstufensektion,
die Platine ganz oben be-
herbergt Vorverstarkung
und Filterelektronik. Alles
ist luftdicht aufgebaut,
die Netzspannung fiihren-
den Teile sind isoliert.

Ein Hochpassfilter fir die Satellitenlautsprecher ist nicht vor-
handen, aber das ist leicht zu verschmerzen, denn solche Ex-
tras besitzen im preiswerten Segment eher Alibicharakter:
Mehr als ein rauer Elko mit haufig 100 uF wéare wohl kaum
drin. Die klanglich klar bessere Losung ist ein an die jeweili-
gen Satellitenlautsprecher individuell angepasstes passives
Hochpassfilter.

ANSCHLUSSE

Das AM80 Mk Il wird wahl-
weise von einem Vorverstar-
ker- oder Endstufensignal
angesteuert. Falls keine An-
schlussméglichkeit per Vor-
verstarkersignal besteht, wird
das Endstufensignal, das auch
die Satellitenlautsprecher ver-
sorgt, an die entsprechenden
Klemmen des AM80 Mk Il an-
geschlossen. Da hier kein nen-
nenswerter Strom flieft, reicht
daflr ein Kabel mit geringem
Leiterquerschnitt.

Das Anschlusskabel fiir den
Tieftoner ist auf der Verstar-
kerplatine des AM80 Mk |l fest
verlotet und am freien Ende mit Steck-

schuhen bestlckt. Falls es zu kurz ist, werden die Schuhe
abgeschnitten und das Kabel verlangert — per Lotverbin-
dung oder mit Lusterklemmen.

LEISTUNG

75 Watt Ausgangsleistung ermittelten wir am Vier-Ohm-Last-
widerstand, 50 Watt an acht Ohm. Diese Leistung gereicht
vielen Subwoofern zu ansprechenden Leistungen — Double-
Vent 168 liefert damit bis 30 Hertz hinab komfortable 100 dB.

FAZIT

Mivoc bietet mit dem AM80 Mk Il fiir 200 Euro ein er-
freulich preisglinstiges Verstarkermodul mit vorziiglichen
Qualitaten.



