Technische Daten

Hersteller: Mundorf

Mundorf US80W1.1

Bezugsquelle: Mundorf, KéIn

Unverb. Stlickpreis: 239,90 Euro

Chassisparameter K+T-Messung
Z 4 Ohm

Frequenzgang fiir 0/15/30
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Re: 4,35 Ohm

Rms: -

Qms: -

Qes: -

Qts: -

Cms: -

Mms: -

BxL: -

Vas: -

Le: -

Sds -

Ausstattung

Frontplatte: Aluminium

Impedanz und elektrische Phase
25

Ohm
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Membran: -

Dustcap -

Sicke -

Schwingspulentrager: -

Schwingspule -

Xmax -

Magnetsystem: Neodym

Polkernbohrung -

Sonstiges Air Motion Transformer

Klirrfaktor K2/K3 fiir 85 dB/1 m

115

dBSPL
95

75

55

35

15k

cLio)®

1K 2k 5k 10k

0
Hz 20k

AuBenabmessungen: 95 x 55 mm

EinbaumaB: 84 x 33 mm

Einbautiefe: 45 mm

Korbrandtiefe: 3 mm

Klirrfaktor K2/K3 fiir 95 dB/1 m
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Zerfallspektrum (Wasserfall)
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