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rei&end schnell auf den Punkt. Sauber 

trennte der Elex die Super-Solisten A! Di 

Meola, John McLaughlin und Paco de 

Lucia, belie& ihnen und ihren Instrumen- 

ten — de Lucia spielte mit Nylon-, die bei- 

den anderen mit Stahlsaiten — ihre cha- 

rakteristischen Farben. 

Aber: Ein Berserker ist der Elex MK4 

nicht. Brachiale Metalattacken gelangen 

zwar, aber nur bis zu gewissen Pegeln. 

Dieser Verstarker gehort eindeutig zur 
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Wem die Power nicht reicht, kann 

ja Uber den Variable-Ausgang 

eine separate Endstufe anschlie- 

Ren. Aber dieser Vollverstarker 

bietet fur sich schon immens viel 

Klang firs Geld. Ob Uber Line-Ein- 

gang, liber Phono-MM oder den 

eingebauten DAC: Der Rega Elex 

MK4 hat die Mittel, Horerlebnisse 

der Extraklasse zu bereiten. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

STECKBRIEF KLANGTIPP 

REGA 
ELEX MK4 

Vertrieb TAD Audiovertrieb 
08052 957273 

www. rega-audio.de 

Listenpreis 1500 Euro 

Garantiezeit 2 Jahre 
MaRe BxHxT 43,2 x 8,2 x 34,0 cm 

Gewicht 11 kg 

ANSCHLUSSE 
Phono MM/MC ¢- 
Hochpegel Cinch/XLR 4/- 
Digital In (opt., Coax, USB) ¢/ ¢/- 
Tape Out ° 
Pre Out Cinch/XLR e/- 
Kopfhorer 6,3 mm Klinke 

FUNKTIONEN 
Fernbedienung e 
Klangregler/abschaltbar —_—/- 

Loudness =] 

Besonderheiten - 

AUDIOGRAMM 05/2023 
  

© Superbes Preis- kein Kraftprotz, wird ziemlich 
Klang-Verhiltnis, toller hei 
MM-Pre und DAC 

Klang Hochp./MM/DAC _113/110/110 
  

  

  

  

  

Ausstattung sehr gut 
Bedienung sehr gut 
Verarbeitung sehr gut 

KLANGURTEIL = 1 
PREIS/LEISTUNG UBERRAGEND 
  

www.audio.de » 05/2023 

Genussfraktion. Stimmen liegen ihm be- 

sonders am Herzen, was im Ubrigen 

auch flr die Wiedergabe Uber DAC und 

bei Hochpegel galt. Ob Billie Holidays 

vom Leben gezeichnetes Organ, Anita 

O'Days raue Avancen, die Silberklange 

von Candice Night oder der sonorige 

Bassbariton von Hans Theessink: Alles 

tonte mit einer Fille an Nuancen, die ei- 

nem normalerweise nur erheblich teure- 

re Vollverstarker darbieten. 

  

Das verflhrte den Autor sogar, diesen 

Transistor-Amp mal an den Mittel- 

Hochtonzweig der Hybrid-Elektrostaten 

Martin Logan Impression 11A (10/17) an- 

zuschlieen — normalerweise fur ROhren 

reserviert. Und hére da: Attacke, Flow, 

Brillanz und auch die Weite des Raumes 

stellten sich ein —angesichts des Preises 

des feinsinnigen Englanders kam da rich- 

tig Freude auf. Es machte mal wieder be- 

sonderen Spafgs, Rega zu testen. 

BELASTUNGS- 

PRUFER: Im 

Rega-Stammwerk 

in Englands Stid- 

osten stehen 

gewaltige Wider- 

standsnetzwerke 

und Filterbanke 

parat, um jede 

Endstufe in jedem 

Vollverstarker auf 

ihre Widerstands- 

kraft an komple- 

xen Lasten zu 

checken. 
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Class-A/B-Vollverstarker mit 

stufenloser Lautstarkeregelung 

(Regelbereich -75 ... +43 dB) und 

niedrigem Innenwiderstand — An- 

derungen der Lautsprecher-|Im- 

pedanz wirken sich nicht auf 

Frequenzgang/Pegel aus. Gute 

MM-Phonostufe mit linearem Fre- 

quenzgang und sanfter Subsonic- 

Entlastung (-3 dB bei 15 Hz). Eiin- 

gangskapazitat ideale 47kO/170 pF; 

40 dB Verstarkung gegenuber 

Line; SNR 79 dB (1 kQ/10 V) bzw. 

77 dB mit Normsystem. Line-Ein- 

gange besonders spannungsfest 

(12 V/+24 dBu) bei ordentlichem 

Rauschabstand (94 dB/10 V). 

Sinusleistung je Kanal 73 W/8 O; 

116 W/4 ©. Stabiles Verhalten an 

komplexer Last, mittlere komplexe 

Musikleistung an 8/6/4/3/2 O: 78/94/119/135/149 W. Klirrcharakter: Verzerrungs- 

arm (THD < 0,01% bei 100 W) mit durchgangigem k2 als starkste Oberwellen- 

Komponente. Der Kopfhorerausgang eignet sich gut fur 250-O-Kopfhorer. Er 

liefert 2,4 V/ 180 mW an 32 O bzw. 8 V/ 215 mW an 300 O bei 110 O-Ausgangs- 

impedanz. Stromverbrauch: Standby 0 W (Ausschalter an der Front); Betrieb bei 

2x 0/1/10/100 W: 28/54/138/394 W. AUDIO-Kennzahl 59  


