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Monacor SPH-145HQ

Frequenzgang fiir 0/15/30/45

95.0 CLIO|
dBSPL

65.0

55.0

45.0
20 50 100 200 500 1k 2k 5k 10k Hz 40k

Impedanz und elektrische Phase

Technische Daten ey eTro) %00

Hersteller: Monacor
Bezugsquelle: Monacor International, Bremen
Unverb. Stlickpreis 72,90 Euro .
Chassisparameter K+T-Messung e
Z 8 Ohm
Z 1 kHz: 8,0 Ohm el
Z 10 kHz: 22,5 Ohm
Fs: 55,66 Hz 0010 20 50 100 200 500 1k Hz 2k sk 10k 20(900
Re: 5,82 Ohm
Rms: 0,97 kg/s Klirrfaktor K2/K3 fiir 85 dB/1 m
Qms: 2,78 1150 o) 5%
Qes: 0,54 s %
Qts: 0,45 105.0 4.00
Cms: 1,06 mm/N
Mms: 7,759 2 e
BxL: 5,42 Tm
Vas: 9,841 = i
Le: 0,51 mH
750 1.00
Sd: 82 cm?
Auss‘ta‘t‘tung e 1w o 50 1k 2k  Hzsk TD—k/\ e
'f/lorb - AludrucPkgqss Klirrfaktor K2/K3 fiir 95 dB/1 m
embran apier
Dustcap Kunststoff d;:;: S lw
Sicke Gummi 1050 400
Schwingspulentrager Aluminium
Schwingspule 25 mm 950 300
Xmax absolut 7 mm
Magnetsystem Ferrit 850 200
Polkernbohrung 10 mm
Sonstiges diverse Entliiftungséffnungen e hoe
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Zerfallspektrum (Wasserfall)
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geschlossen; 6,9 I; Qtc 0,71 Offset : 0d8
bassreflex; 15 | Rohr 5 cm Durchm ; 12,9 cm lang, Fc 47.2 Hz Offset : 048
bassreflex; 19 |; Robr 5 cm Durchm.; 9.9 ¢m lang, Fc 46,4 Hz Offset : 0d8
bassreflex; 22 |, Rohr 5 cm Durchm., 11,5 cm lang, Fc 408 Hz Offset : 0d8
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