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UVP: 339.00€ (inkl. MwSt.)

EAN Code: 4961310163310

AT-VM740xML/H 	
Headshell/Tonabnehmer Combo-Kit

Übersicht
Das AT-VM740xML/H Combo-Kit umfasst den Dual Moving Magnet-Tonabnehmer 
AT-VM740xML mit Microlinear-Abtastnadel, vormontiert auf der Universal-
Halbzoll-Headshell AT-LT10. Der AT-VM740xML ist Teil der neuen AT-VMx-Serie, 
bei der Materialien und Designs eingeführt wurden, die durch einen noch 
feinzeichnenderen Klang und besonders präzise Reaktionen auf die Dynamik der 
Musik überzeugen. 

Features
•	 AT-VM740xML – Dual Moving Magnet-Tonabnehmer 
•	 AT-VMx – Dual Moving Magnet-Tonabnehmer mit Microlinear-Abtastnadel
•	 Microlinear-Nadel für hochpräzises Abtasten der Schallplattenrille und eine 

nuanciertere Audiowiedergabe als bei elliptischen und konischen Nadeln 
•	 Para-toroidale Spulenkonstruktion mit hohem Wirkungsgrad – für eine bessere 

Kanaltrennung, Kanalbalance und Transientenansprache 
•	 PCUHD-Spulen (Pure Copper Ultra High Drawability) aus hochreinem, ultra-

ziehfähigem Kupferdraht und mit weniger Windungen – für eine besonders 
feinzeichnende, dreidimensionale Audiowiedergabe mit exzellentem 
Impulsverhalten

•	 Mittlere Abschirmplatte zwischen linkem und rechtem Kanal reduziert 
Übersprechen – für eine saubere Stereotrennung

•	 Gehäuse aus Aluminiumdruckguss – reduziert unerwünschte Schwingungen 
und Resonanzen

•	 Gewindeeinsätze für eine vereinfachte Montage, insbesondere bei integrierten 
Tonarmen

•	 V-förmige Aussparung in der klappbaren Schutzkappe ermöglicht schnellen 
Blick auf die Abtastnadel, als Orientierungshilfe beim Absenken der Nadel auf 
die Schallplatte

•	 Konisch zulaufender Aluminium-Nadelträger – für geringere Masse an der 
Nadelspitze und schnellere, direktere Signalübertragung

•	 Kompatibel mit allen Headshells für Halbzoll-Tonabnehmer
•	 Kompatibel mit den meisten Ersatznadeln* der AT-VMx-Serie – für eine breite 

Auswahl je nach Budget und Anwendung
*Außer Mono-Modelle

AT-LT10 – Universal-Headshell
•	 Universal-Headshell mit Halbzoll-Anschluss für 4-polige Phono-Tonabnehmer 

mit oder ohne Gewindeeinsätze
•	 Ultraleichter Systemträger aus Aluminiumdruckguss – reduziert unerwünschte 

Schwingungen auf ein Minimum
•	 Längere, durchgehende Löcher für eine präzise Positionierung des 

Tonabnehmers mit optimaler Überhang-Justierung
•	 Headshell-Kabel aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC) – für eine herausragende 

Klangqualität
•	 Rutschfester Fingerbügel zur gezielten Platzierung der Nadel auf der 

Schallplatte
•	 Montageschrauben im Lieferumfang

Typ  VM 

Frequenzgang  20 – 25.000 Hz 

Ausgangsspannung  3,2 mV (1 kHz, 5 cm/s) 

Kanaltrennung  25 dB (1 kHz) 

Kanalbalance am Ausgang  1,0 dB (1 kHz) 

Auflagekraft  1,8 – 2,2 g (Standard: 2,0 g) 

Spulenimpedanz  3,2 kOhm (1 kHz) 

Gleichstromwiderstand  750 Ohm 

Empfohlene Lastimpedanz  47 kOhm 

Empfohlene Lastkapazität  150 – 250 pF 

Schwingspuleninduktivität  480 mH (1 kHz) 

Statische Nadelnachgiebigkeit  20 × 10-6 cm/dyn 

Dynamische Nadelnachgiebigkeit  7 × 10-6 cm/dyn (100 Hz) 

Abtastnadel  Microlinear, nackt 

Verrundungsradius  2,2 × 0,12 mil 

Nadelträger  Aluminium, konisch zulaufend, hohl 

Vertikaler Abtastwinkel  20° 

Abmessungen  68,4 mm × 18,5 mm × 21,5 mm (H × B × T) 

Gewicht  20,3 g 

Ersatznadel (separat erhältlich) *1  AT-VMN40xML 

 *1 Ersatznadel dieses Produkts kompatibel mit Produkten der AT-VMx-Serie. Diese Serie 
umfasst Ersatznadeln mit unterschiedlichen Nadelvarianten und -schliffen. Weitere 
Informationen siehe Audio-Technica-Website.      Änderungen der Technischen Daten im 
Sinne stetiger Produktverbesserung vorbehalten.


