


Vorverstarker sowie ein Subwooferausgang, 

Bluetooth-Antenne, Trigger Ein-und Aus- 

gang und die Lautsprecheranschliisse sowie 

der Anschluss fiir das Netzteil Platz finden 

mussten. 

Bei all dem hat man aber trotzdem auf 

eine verniinftige Bauteileauswahl und eine 

saubere Fertigung in Europa Wert gelegt, 

das Gerit wirkt erstaunlich solide und 

auf Langlebigkeit ausgelegt, wie auch der 

D/A-Wandlerbaustein PCM 1795 DB von 

Texas Instruments und der Bluetooth-Chip 

Qualcomm 5.0 sowie der kanalgetrennte 

Aufbau bis hin zum Kopfhorerverstarker 

belegen. Das Baukastensystem mit vielen 

gleichen Bauteilen sowie die grofen produ- 

zierten Stiickzahlen machen sich hier preis- 

lich positiv bemerkbar. 

Wer es optisch etwas weniger ntich- 

tern bevorzugt, kann das ohne Netzteil nur 

knapp zwei Kilo wiegende Kleinod gegen 

einen moderaten Aufpreis von 99 Euro auch 

noch mit magnetisch haftenden Holzsei- 

tenteilen in wahlweise Eukalyptus, Rosen- 

holz oder Walnuss veredeln. Wenn Sie sich 

fragen, wie all das unter das kleine Dach 

des MaiA passt, hilft ein Blick ins Innen- 

leben, das offenbart, dass mit dem Einsatz 

der winzigen SMD-Bauteile nicht gespart 

wurde, und die energie- und platzsparende 

Class D-Technik tragt bei recht hoher Leis- 

tung ebenfalls ihren Teil zum 6konomi- 

schen Umgang mit dem Platz bei. 

Analog und digital 
Die Bedienung des MaiA geht leicht und 

logisch vonstatten, lediglich die Installa- 

tion eines Treibers mittels der im Lieferum- 

fang enthaltenen CD gilt es zu beriicksich- 

tigen, wenn man Musik in hoher Qualitat 

als PCM oder auch DSD-Datenstrom vom 

Computer genieBen mochte. Was wir uns 

noch winschen wiirden: eine kleine LED im 

‘Audio Tuning Vertriebs GesmbH, Pro-Ject Audio Systems, Margaretenstrasse 98, A-1050 Wien 
=i UK bis CATAL x 

A) oe & 
“@ 0 0 9 

“© 090 90 
‘Contains FCC 1D: 2AWO-FSCBT1026 

  

+6dB DSD Pair 

C) 64 128 256 

TPiei2 3B" SOO Tt 8k O 

ants OS eae Ree 
Phono Line Digital USB BT 

< ‘> 

Eingangswahl, Verstarkungsanpassung und 

Bluetooth-Pairing lassen sich mit 4 Tasten steuern. 

Lautstirkeregler, damit dessen Stellung auch 

vom H6rplatz aus erkennbar ist. 

Gleich zu Beginn qualten wir den kleinen 

Vielseitigkeitsktinstler mit anspruchsvoller 

Musik von Art Blakey mit ,,Moanin’“ und 

der Band War on Drugs sowie zur Entspan- 

nung einigen Klassikern der Rockmusik von 

Aerosmith mit ,,Janie’s Got A Gun“ iiber 

Bon Jovis ,,Dead Or Alive“ bis zu Nils Wiil- 

kers ,,Distorting Time vom Album ,,Go*. 

Als Lautsprecher dienten in diesem ersten 

Durchgang die anspruchsvollen und preislich 

vollig auferhalb des Radius des MaiA gele- 

genen Gauder DARC 100. 

Der MaiA schlug sich wacker, konnte aber 

naturgem4® an den fein auflésenden und 

bassgewaltigen, wie eine Lupe die Schwa- 

chen vergroernden Gauder seine Schwach- 

stellen nicht verbergen, offenbarte aber auch 

einige tiberraschende Qualititen. 

Klar, es fehlte an der letzten Prazision, um 

Moon Maiden“ von Duke Ellington wirk- 

lich glaubwiirdig in den Raum zu projizieren, 

mit Details gehen andere, zumeist teurere 

Wettbewerber auch noch etwas sorgfaltiger 

um, wie bei Nils Wiilkers Trompetenspiel 

deutlich wurde, aber die wesentlichen Quali- 

taten, um dauerhaft gut und entspannt Musik 

h6éren zu k6nnen — Dynamik, ausgewogene 

Tonalitét, Kontrolle tiber die Lautsprecher- 

chassis und eine zumindest in Breite und 

JUS SR Dae 

Mehr lasst sich kaum 

auf der Flache unter- 

bringen: Die Riickseite 

des MaiA DS3 deutet 

die Vielseitigkeit des 

Verstarkers an.   
  MEHR 
ALS NOTIG 
Die Fernbedienung 

kdnnte viel mehr als 

nur den Verstarker 

steuern, kummert 

sich aber nur um 

Lautstarke und Ein- 

gangswahl. 
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TEST VOLLVERSTARKER 

TEST-GERATE 

Plattenspieler: 

Roksan Xerxes X10/ 

Linn Ekos/Benz 

Micro LPS, 

Yamaha PX-2/Shure 

Ultra 500/Jico, 

Streamer/ 

CD-Spieler/D/A 

Wandler: 

Wadia 8, 

Bluesound Vault 2i, 

Gustard x-26 

Phonoverstarker: 

Audionet PAM G2, 
Soulnote E-2 

Vollverstarker: 

Exposure 3510, 

Sony STR-V7 

Lautsprecher: 

Gauder DARC 

100 BE, 

Rogers LS 2, 

Canton Townus 30 

Kabel: 

Ansuz, AudioQuest, 

HMS, Stockfisch, 

Supra, Vibex, XLO 
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Tiefe gut gestaffelte raumliche Abbildung 

bereiteten dem MaiA keinerlei Probleme. 

Was fehlte — aber das ist in dieser Preis- 

klasse das ,,Normal‘ und kaum anders zu 

erwarten oder gar vorauszusetzen — ist sich 

hineinziehen lassen zu k6nnen in die Musik, 

in dieser zu versinken und die Welt um sich 

herum zu vergessen. Dafiir fehlte es dem 

kompakten Amp bei allen unter Beweis 

gestellten Fahigkeiten dann doch etwas an 

Glanz, Offenheit und schlicht an der Art von 

Zauber, die Musikhéren zum Erlebnis wer- 

den lasst, das keinen Raum lisst, seine Auf- 

merksamkeit anderen Dingen zuzuwenden. 

Phonoqualitat iiberrascht 
Doch das sind mehr oder weniger Kleinigkei- 

ten, die auf der ansonsten weiBen Weste so 

gut wie keine Flecken hinterlassen. Denn wir 

wollten unseren Ohren kaum glauben, als wir 

gewahr wurden, wie souveran, verzerrungs- 

und rauscharm der MaiA selbst mit einem 

leisen MC-Tonabnehmer wie dem Benz LPS 

umzugehen versteht. Seine Durchzeichnung 

bei ,,Change“ von War on Drugs war bemer- 

kenswert, und die Spielfreude wurde durch 

vielfaltige und fein abgestufte dynamische 

Schattierungen unter Beweis gestellt. 

Diese Fihigkeiten zu zeigen, fiel der ver- 

starkenden ,,Zigarrenschachtel nochmals 

  

  

  

  
  

Das externe Netzteil ist keines der iiblichen Billig- 

Steckernetzteile, aber auch noch nicht das Ende 

der Fahnenstange der klanglichen Moglichkeiten. 

deutlich leichter, als wir ihn mit preislich und 

qualitativ passenderen Boxen als der Gau- 

der betrieben, mit Kompaktlautsprechern 

in der Preisklasse bis 1.000 Euro fiirs Paar. 

Hier stimmten dann die Verhiltnisse wieder, 

und der MaiA bewies nun auch mit einem 

MM-Tonabnehmer, dass er Raumabbildung, 

Impulsivitat und tonale Ausgewogenheit mit 

in die Wiege gelegt bekommen hat. Art Bla- 

keys ,,Moanin’“ erklang nun leichter, swingen- 

der, deutlich weniger angestrengt als zuvor, 

die Trompete explodierte formlich im Raum; 

bemerkenswerterweise konnte der Phonoein- 

gang hier sehr gut mit der Wiedergabe von 

CD und Qobuz mithalten und lie es nicht an 

Kraft und Strahlkraft in den oberen Lagen 

fehlen. Auffallig war beim Bluetooth-Be- 

trieb via iPhone, dass die + sechs Dezibel 

hier durchaus niitzlich waren, wenn man den 

Lautstirkeregler fiir HiFi-gerechte Lautstarke 

nicht Richtung | Uhr bewegen wollte. 

Und mit einem weiteren Vorurteil raumte 

der Zwerg gleich auch noch auf — dass hoch- 

wertige Klassiker stets besser klingen. Wir 

machten Versuche mit mehreren dieser alten 

Helden aus unserem Fundus, die zwar teils 

einen anderen Klangcharakter an den Tag 

legten, unter dem Strich klanglich aber nicht 

mehr zu tiberzeugen wussten, als das kleine 

Wunderkistchen von Pro-Ject, das freilich 

den Anforderungen an zeitgemaBes Héren 

mittels Bluetooth, Anschlussméglichkeiten 

fiir diverse digitale Quellen — und das alles 

per Fernbedienung kontrollierbar — auch 

noch gerecht wurde. 

Preissensiblen Skeptikern, aber auch Nos- 

talgikern sei empfohlen, den MaiA einfach 

mal in Ruhe auszuprobieren. 

SMD-Bauteile machen trotz kompakter 

Abmessungen einen kanalgetrennten und 

sauberen Aufbau moglich.
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Preis: um 1.200€ (in Schwarz und 

Alu natur erhaltlich) 

Mae: 21 x7 x25 cm (BxHxT) 

Garantie: 2 Jahre 

Kontakt: ATR - Audio Trade 

Tel.: +49 208 882660 
www.audiotra.de 

Kompakt und vielseitig Uberzeugt der MaiA 
DS3. Klanglich Uberrascht insbesondere der 
MC-Eingang positiv, aber auch der D/A-Wand- 
ler ist von guter Qualitat. Die Verarbeitung ist 
routiniert und sorgfaltig. 
Miecceara J 
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8 oon 100Hz 1kHz 10kHz 

Dauerleistung (8 Ohm /4 Ohm) 81 W/145 W 

Impulsleistung 4 Ohm (1kHz) 179 
  

Klirrf. 50mW/5W/1dB Pmax 0,031 %/0,011 %/0,08 % 

Interm. 50mW/5W/1dB Pmax 0,0061 %/0,005 %/0,01 % 

Rauschabstand bei 50mW/5W 70 dB/91 dB 

Rauschabst. Phono MM (5 mv fiir 5 Watt) 75 dBA) 

Rauschabstand Phono MC (0,5 mv fiir 5 Watt) 66 dB(A) 

Dampfungsf. an 4 Ohm (63H2/1kH2/14kH2) 263/254/56 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Obere Grenzfrequenz (-3dB/40hm) 32 kHz 

Ubersprechen Line | > Line 2 70 dB 
Gleichlauffehler Volume bei -60d8 2,8 dB 

Leistungsaufn. Stby/Leerl. (bei) /10,4 W(226 Volt) 

Rauschen und Ubersprechdampfung sind 
exzellent, der Frequenzgang fallt recht frih ab, 
das Lautstarkepoti hat mit knapp drei Dezibel 

eine relativ hohe Kanalungleichheit. Die 
Phonoeingange sind sehr gut ausgelegt. 

Phono-MM/-MC; 3 x Cinch; Tape out; Pre out 
2 x Dig. Toslink, 1 x Koax; 1 x USB (Computer) 

Bluetooth 5.0 Apt X; Fernbedienung; Trigger; 
Subwooferausgang; Kopfhérerausgang, 
Fernbedienung; externes Netzteil 
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MOMMA’ ART BLAKEY AND THE JAZZ MESSENGERS 

Jazz der eingangigen, 

aber nicht flachen Art 

in schoner Aufnah- 

mequalitat! 

  

Ambitioniertes 

Werk der immer 

noch unterschatzten 

US-Indierocker. 

  

ist Ihr Verstarker in 
Noten ... Mythical 
Creatures eilen zur 

Rettung! 
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Fast alle Lautsprecherkabel 
haben” einen ,Wellenwiderstand” 
- und damit meine ich nicht die 
Impedanz oder den bekannteren 
Gleichstromwiderstand. Ich meine 
die Eigenschaft des Kabels, die fur 
Ihre Kabelverbindungen 75 Ohm und 
fiir eine zweiadrige Antenne 300 Ohm 
betragt. 

Eine der groBen Herausforderungen 
in unserer wunderbaren 
Audiowelt besteht darin, dass die 
Lautsprecherimpedanz Uber den 
Frequenzbereich oder Uber die 
gesamte Bandbreite, die fur gute 
Impulswiedergabe erforderlich ist, 
nie gleich ist. Deshalb spricht man 
bei den Lautsprecherspezifikationen 
von ,Nennimpedanz”. Und deshalb 
gibt es keinen einzelnen korrekten 
Wert flr den Wellenwiderstand eines 
Lautsprecherkabels. 

Es gibt nur einen Weg, um den Effekt zu 
eliminieren, wie der Wellenwiderstand 
jedes Lautsprecherkabels 
die Stromlieferfahigkeit des 
Verstarkers wie ein Sirup erstickt 
— und der besteht darin, Uberhaupt 
keinen Wellenwiderstand zu haben. 

AudioQuests ZERO-Technology- 
Lautsprecherkabel eliminieren die 
Wechselwirkungen zwischen Plus 
und Minus, die den Wellenwiderstand 
eines Kabels definieren ~ 
ohne Wechselwirkungen kein 
Wellenwiderstand. 

In den ZERO-Tech-Kabeln finden 
sich die  gleichen  exzellenten 
Designzutaten wie in den fruiheren 
AudioQuest-Modellen: Vorspannung 
des Dielektrikums, Rauschableitung, 
Perfect-Surface-Metalle usw. - 
allerdings in einem Mae optimiert 
wie nie zuvor. 

Wir wunschen Ihnen viel Spa dabei, 
wenn Sie Ihren Verstarker zum ersten 
Mal wirklich héren! 

William E. Low i G 
v 

audioquest  


