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Produkteigenschaften

Phono MM/MC Erweiterungsmodul P100

« MM Phono-Eingang
e MC (high / low Level) Eingang
o RIAA Entzerrungskennlinie

Technische Daten

Verwendbare Tonabnehmer:
MM/ MC

Eingangsimpedanz: 47 oder
100 kOhm

Eingangskapazitat: 100 pF oder
keine

Verstarkung MM: 40 dB
Verstérkung MC high: 46 dB
Verstarkung MC low: 52 dB
Klirr THD: 0,05 %

Linearitat: +/- 1dB
Rauschabstand S/N: 85 dB
Kanaltrennung: 85 dB
Empfindlichkeit (im IN100): 1.5
mV

Klirr THD: 0,05 %

Das Phonomodul P100 deckt den Bedarf des fortgeschrittenen Vinyl-Liebhabers ab. Es
verarbeitet auch Signale von MC low- oder high-level Tonabnehmern und lasst eine
Anpassung der Eingangsimpedanz zu. Es passt so wie das P50 in jede ATOLL Vorstufe
(PR) und Vollverstarker (IN) und wandelt den AUX-Eingang in einen hochwertigen
Phono-Eingang um.

Der Einbau kann auch nachtraglich problemlos von Ihrem Handler durchgefiihrt werden!
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