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Audimax — superkompak

t 

Audimax Micro mit der Edition 100 und Air-Motion-Transformer 

Der Referenz-Tieftoner 18MW12T, den HOBBY HiFi in Zusammenarbeit mit Seas ent- 
wickelte, eignet sich fir vielfaltige Einsatze bis hin zum Transmissionline-Treiber in ei- 
ner stattlichen Standbox. Auch Stand- und Regalboxen in Bassreflex-Bauweise konn- 

ten wir bereits in Referenz-Qualitat realisieren — Ubersicht der Projekte auf S. 2. Das 
kompakteste Gehause, in dem dieser Treiber noch standesgemafsen Tiefbass produ- 
ziert, folgt der GHP-Bauweise. Dieses Tieftonsystem kombinieren wir mit einem exzel- 
lenten Air-Motion-Hochtoner. 
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unser Ingenieurteam berat Sie 
gerne, Tel: 0721-9703724. Die 

Bausatze sind ohne Gehause. 

www.hobbyhifi.de 

            

   

Ein Subwoofer, der perfekt mit der 
_ Audimax Micro AMT harmoniert, ist ist 

— der WaveSub 182/2 mit Impulskompen- 
_ sation und Passivmem-branen. Dieser 

steht in einer passiv gefilterten 
(3/2019) und einer DSP-Version 
(4/2019) zur Verflgung. Wegen 

- der Latenz des Signalprozes- 

s
t
r
a
s
s
a
c
k
e
r
 

Bausatze aus Hobby HiFi (EUR pro Box): 
wir haben alle Audimax:, z.B.: Core .. 1444,- 

A.Bookshelf amt 824,- A.Micro BE... 1144,- 

A.Ref.Std ... 2574,- A.TL18.2RB 1035,- 

  

      

   
    

  

> GHP —- dieses Kurzel steht fur ,,Ge- 

schlossen mit Hochpass“. Dabei er- 

ganzt und perfektioniert ein Konden- 

sator im Signalweg zum Tiefténer die 

Tieftonabstinmmung. Diese Bauweise 

nutzt die Wechselwirkung zwischen Kon- 

densator und Tieftoner-Impedanzkurve 

fur eine Erweiterung des Tiefbasses. 

Aktiv ist dieser Effekt nicht vollstandig 

nachvollziehbar. Details dazu finden Sie 

ab Seite 42. 

HOCHTONER 
Mundorf liefert mit seiner AMT-U-Bau- 

reihe funf Air-Motion-Transformer mit 

besonders schlanken Membranen, die 

sich durch ihr Uberzeugend breites Ab- 

strahlverhalten bei gleichzeitig starke- 

rer vertikaler Richtwirkung auszeichnen. 

Der Test der ganzen Baureihe steht in 

HOBBY HiFi 6/2020. Die Membranen 

sind mehr oder weniger deutlich hoher 

als breit, und damit verbunden ist eine 

starkere vertikale Richtwirkung., Fu8bo- 

den und Decke des Raums werden da- 

her weniger stark beschallt, und auch 

das ist gUnstig, weil dann die Fruhen 

Reflektionen, die im Uberma8 genos- 
sen die raumliche Wirkung verwischen, 

schwacher ausfallen. Die Richtwirkung 

darf naturlich auch nicht zu stark aus- 

fallen. Deshalb eignen sich die gro8eren 

Modelle eher flr gro8e Hordistanzen, 

wahrend fur nahfeldtaugliche Kompakt- 

lautsprecher die kleineren Modelle vor- 

zuziehen sind. 

Das zweitkleinste Mitglied aus dieser 

Baureihe, der AMT-U6O, erwies sich fur 

das aktuelle Projekt als optimal: Es er- 

laubt eine Hordistanz ab gerade mal 1,5 

Metern. Der noch eine Nummer kleine- 

sors muss bei Einsatz eines 
_ DSP fur den Subwoofer auch 

_ das Signal fur die Satelliten 
den DSP durchlaufen. Fur den 

_ Subwoofer-Betrieb wird nicht 
die GHP-Filterung, sondern 

_ eine Filterschaltung mit 12-dB- 
_ Hochpass oder bei DSP-Einsatz 
ohne Hochpass ben6otigt — sie- 
he Seite 40-41. Den braunen 

_ Zwischenring haben wir 3D- 
_ gedruckt, um vorhandene Ge- 
_ hause mit runder Hochtoéner- 
_ Ausfrasung verwenden zu 
_ konnen. 

re AMT-U40 kommt mit der hier beno- 

tigten Trennfrequenz von 2,5 kHz nicht 

so gut zurecht. 

GEHAUSE 
Das geschlossene Gehause fur den 

18MW12T umfasst acht Liter Volumen. 

60 Hertz Grenzfrequenz erreicht er hier, 

und 841 dB Empfindlichkeit stehen un- 

> AUDIMAX MICRO AMT 

  

Technische Daten 

Entwickler: .Dipl.-lng. Bernd Timmermanns 

Ruby ieeclt panto (Ing.-BUro Timmermanns, Kieve) 

Lautsprecherchassis: ...... HOBBY HiFi (TT), 

DNS eg Rie GM ay IRR Ge Mundorf (HT) 

Mae BxHxT:............ 200x335x800 mm 

Tiefton-Nettovolumen: ................005. 81 

Gehause-Funktionsprinzip: .... geschlossen/ 

Nel ogee uh TRUM Net het Pe me Fhe GHP 

Nennimpedanz nach DIN: ........... 

Impedanzminimum 

ohne Impedanzkorr.: ..7,8 Ohm/3.500 Hz 

mit Impedanzkorr.: ... 5,8 Ohm/3.500 Hz 

Empfindlichkeit GHP (2,83 V, 1 m):... 79dB 

Empfindlichkeit geschlossen (2,83 V, 1 m): 

SATA REA gE oA eR ee ee Ree 81 dB 

Ubertragungsbereich (-3 dB): 45 Hz - 33 kHz 

TENNTrEQUENZis fii ict coe sian neces 2,5 kHz 

Kosten (pro Lautsprecherbox) 

HOCHTONG Sac cacance roscoe cs 190 Euro 

THeTtonek Ava Hare seis 430 Euro 

Frequenzweichen-Bauteile: 250/420 Euro (*) 

Holz-Zuschnitte MDF roh:........... 10 Euro 

Bedampfung u. Montagematerial: . 30 Euro 

Summe: 910/1.080 Euro (*) 

(*) mit Bauteilen gemaf& unseren Empfehlungen fur 

,Preis-Leistung” bzw. ,,Highend“ (s. S. 38), jeweils 

ohne die optionale Impedanzkorrektur. 
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Alhambra 2. 762,- 

BigBlock 3.0 1581,- 

Cobra Horn .. 167,- 

Dschinn Mini-TL195,- 

FlatPack 29/3 1072,- 

Harw.Cin.Cent 427,- 

ES3/5B 325 334,- 
Merlin ......... 159,- 

Mikro HiFi PA 98,- 
Mona 10 RBT 185,- 

Pico Lino 3.... 120,- 

ScaMo16...... 204,- 
WaveBySide 223 849,- 

Wavehorn ....... 218,- 

WaveMon146. 242,- 

WaveMon 223 ...615,- 

WaveOnWall84 299, - 

WSub182/2DSP 1114,- 

Bausatze aus K+T (EUR pro Box): 
Accutop ...... 1952,- 

Auditorium M. 3314,- 

Athena ........ 1103,- 

BritMon...  546,- 

Cinecor L ..... 799,- 

Copernicus 3515,- 

CT 230 Spez. 126,- 

Cr3iOs ek. 102,- 

Gi320 4 os 92,- 

C8228 io 114,- 

Curse kia. 406,- 

DURES ee 448,- 

Elias X2: 8Varianten 

Folists. fai 422,- 

Ginos Hornb. 204,- 

International.....690,- 

Leonis ........ 377,- 

Little King....2003,- 

Lucy Ribbon 417,- 

Lucy Rib. X2 617,- 

Matar ese. 462,- 

MuViStar M .. 405,- 

MuViStar XS..430,- 

Narmada ..... 1183,- 

Omikron pas 1918,- 
Orklaneaet. 1067,- 
Ranelva....... 1000,- 

Silenos ........ 382,- 

LB Studio AMT 524,- 

IDC ssc 1042,- 
Varde ......... 283,- 

SB Ac. ARA-Kit 491,- 

Capriccio ..... 214,- 

DoubleVent168 241,- 

El Loco tqwt . 135,- 
Jane Rests 317,- 

Harw.Cin.Sat 334,- 

Lil Buster...... 70,- 

MicroBlock2 370,- 

MikroHorn2018 247,- 

Nimrod .......... 480,- 

ScanBySide2 752,- 
Triplett 2 ....... 228,- 

WaveCenter84 448,- 

WaveMon118/13. 243,- 

WaveMon152-2.5 688,- 

WaveOnWall TL 362,- 

WaveSub182/2 999,- 

WaveSub 270. 268,- 

Asterion....... 639,- 

Audit. Sub XL 1807,- 

Brachium ....1189,- 

Charavcusa. 530,- 

Cinecor Sub ..719,- 

Copern.Top 1600,- 
Ci305..-... 123,- 
GES1la.: 100,- 
CT S21 cu. 286,- 
Ci 323 -e...; 119,- 
Deep Eleven 812,- 
Elias X1 R152 376,- 

Esslinger .....2133,- 

  
i 

Gatria......... 933,- i 
Heka ........... 752,- 
Kirana............ 220,- i 

Libertas ........ 338,- 

Lucy AMT22 824,- 
....Grande 665,- 

bukidascs: 401,- 

Mirach.......... 394,- 

MuViStar L ... 494,- 

Midas ........... 668,- 

O.Black Array 381,- 

OA Quatro 5 218,- 

Peter Mini.... 185,- 

Sculptor ...... 2568,- 

Spirit 5.4amt 109,- 
Stamens = 309,- 

TMQNS Assan t 1469,- 

Voice Horn ... 311,- 

Ypsilon....... 1871,- 

Iris Strassacker Lautsprechershop e.Kffr, 
Albert-Schweitzer 34, D-76139 Karlsruhe, 
Tel: 0049-(0)721-97037-24, Fax -25, 
Email: info@lautsprechershop.de 
Internet: www.lautsprechershop.de 

Versandkosten EUR 5,90 (A,DK,NL,F: 
EUR 9,80) zzgl. NN (in D: EUR 3,80). Fur 
die Schweiz ist 19% MwsSt. abzuziehen. 

  
  
  

 



    

  

HIGHEND-PROJEKT: 
Audimax Micro AMT 

Audimax 
Micro AMT: 
Messergebnisse 

   

   

  

Dit. Hobbytifi 
$42. Hermon = 

Harmon 4 
™ §. Harmon, 

  

    

  

OH: 

Klirrfaktor-Frequenzgange K2, K3 u. K5 bei 
90 dB mittlerem Schalldruckpegel 
Vorzuglich niedrige Klirrwerte, gleichmaBiges 
Klirrniveau im gesamten Ubertragungsbereich 
oberhalb des Basses. 
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Schalldruck-Frequenzgang axial (___) und un- 
ter 30 Grad (...) : 
Ideal linear und ausgewogen, Tiefbass linear 
bis 45 Hz, bis in den obersten Hochtonbe- 
reich vorbildlich breites Abstrahlverhalten. 

Schalldruck-Frequenzgang Hoch-, Tiefténer 
und Summe axial 
Symmetrische Filterflanken, vorbildliche Sum- 
menbildung im Ubernahmebereich. 

Schalldruck-Frequenzgang des Hocht6oners - 
ohne (...) und mit (___) Frequenzweiche axial 
Optimale Ausnutzung des verfligbaren Uber- 
tragungsbereichs, sehr steile akustische 
Filterflanke. 
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Impedanz-Frequenzgang ohne (___) und mit 
(...) Impedanzkorrektur 
Die Saugkreise L8, C10, R8 und LY, C11, RO 
egalisieren die Impedanzkurve im Mittel- und 
Hochtonbereich, wichtige Voraussetzung fur 
fehlerfreien Betrieb an einer ROhrenendstufe 
mit niedrigem Dampfungsfaktor. 

  

    

  

Schalldruck-Frequenzgang Hoch-, Tieft6ner 
und Summe unter 30° 
Auch im 30-Grad-Winkel noch bis Uber 10 kHz 
vollkommen ausgewogener Frequenzgang. 
Hochtonabfall erst um 15 kHz. 

Schalldruck-Frequenzgang des Tiefténers 
ohne (...) und mit (___) Frequenzweiche axial 
Ideale Modellierung des Frequenzgangs, ein- 
drucksvolle Tiefbass-Forderung durch die 

” GHP-Bauweise. 
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Wasserfallspektrum 0° Sprungantwort 0° Schalldruck-Frequenzgang des Lautsprechers 
Vorbildlich gleichma8iges und schnelles 
Ausschwingen, keinerlei auffallige Resonanz- 
grate. 
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Hoch- und Tieft6ner reagieren auf die Anre- 
gung mit entgegengesetzten Polaritaten. Dies 
ist fur eine fehlerfreie Summenbildung im 
Ubernahmebereich erforderlich. 

ohne (...) und mit (___) allen Korrekturele- 
menten 
Die Saugkreise dampfen zu hohen Schalldruck 
im gesamten Ubertragungsbereich des Tief- 
toners, beim Hochténer dagegen nur schmal- 
bandig. Der Bypass-Kondensator C8 fordert 
den obersten Hochtonbereich. 

  

 



ter Normbedingungen (2,83 Volt Signal- 

spannung, das entspricht einem Watt 

an acht Ohm) zur Verfigung. Unter Mit- 

wirkung des Hochpass-Kondensators — 

220 bis 250 UF sind optimal — sinkt die 

untere Grenzfrequenz auf 45 Hertz und 

die Empfindlichkeit auf 79 dB. 

FREQUENZWEICHE 

Die Tiefbass-Erweiterung bei gleichzei- 

tiger Pegelabsenkung funktioniert im 

Tieftonbereich vorzuglich. Im Mittenbe- 

reich erfolgt die entsprechende Absen- 

kung durch Modifikation des 18-dB-Tief- 

passfilters: Hierzu wird die erste Spule 

im Signalweg (L1) vergro8ert (vgl. Bau- 

teilelisten auf S. 39 und 41). Zwischen 

Bass und Mit- 

ten bleibt der 

Schalldruck je- 

doch zu hoch. 

Deshalb kommt 

flr die Absen- 

kung des Grund- 

tonbereichs der 

Saugkreis L5/C3/R3 zum Einsatz. Die 

Version ohne GHP, die fur die Kombinati- 

on mit einem Subwoofer vorgesehen ist, 

nutzt den verfugbaren Wirkungsgrad aus 

und verzichtet auf die zusatzliche 2-dB- 

Absenkung. Dann entfallt dieser Saug- 

kreis. 

Ein weiterer Saugkreis wirkt weiter oben 

im Mittenbereich, und auch im Hoch- 

tonzweig erwies sich ein Sauger als 

hilfreich. SchlieBlich setzen wir paral- 

lel zum Pegel absenkenden Widerstand 

im Hochton-Signalweg einen kleinen By- 

pass-Kondensator ein. Der reduziert die 

Wirkung des Widerstands fur hohe Fre- 

quenzen, so dass der Brillanzbereich 

kraftiger erscheint und der 

Frequenzgang bis Uber 

30 kHz hinauf vor- 

bildlich ausgewo- 

gen verlauft. 

Die _ Filterschal- 

tungen sind recht 

steil ausgelegt; 

18 dB pro Oktave 

fur den Hochtoner 

und sogar 24 

dB fur den Bass. 

Dies blendet die 

Membranresonanz 

des Basstreibers 

ebenso  vollstan- 

dig aus wie die 

Der Tiefbass stiinde 
sogar deutlich grofgeren 
Boxen gut zu Gesicht 

    

Spitze im Bereich der Hochtoner-Reso- 

nanzfrequenz. Die akustischen Filter- 

flanken verlaufen vorbildlich storungs- 

frei und um die Trennfrequenz herum 

ideal symmetrisch. Die Summation lie- 

fert demzufolge den generell anzustre- 

benden ausgewogenen Frequenzgang. 

Wichtig ist die inverse Polung eines der 

beteiligten Schallwandler. 

WEICHENBAUTEILE 

Fur die umfangreiche Filterschaltung 

steht auf der Ruckseite des Gehauses 

ein abgeteiltes Fach zur Verfugung. Dort 

konnen die im Gehause auftretenden 

Schalldruckspitzen den empfindlichen 

Bauteilen nichts anhaben. Die grofe 

Lochrasterpla- 

tine LP/RA240 

passt hier hin- 

ein, und auf die- 

ser sollen alle 

Bauteile unter- 

kommen. Daftr 

muss man auf 

die Gro8e der Bauteile schon ein wenig 

achten; Mundorfs Supreme-Kondensa- 

toren z. B. klammerten wir ihrer GroBe 

aus. Zum Einsatz kommen die Konden- 

satoren der EVO-Baureihen von Mundorf, 

an den klanglich sensibelsten Positio- 

nen, im Signalweg zum Hochtoner, in der 

Silber-Gold-Ol-Bauweise, die sich durch 

héchste Leitfahigkeit sowie dank Olful- 
lung durch besonders geringe Eigen- 

schwingungen auszeichnet. 

Die meisten Induktivitaten sind als Luft- 

spulen mit relativ dunnem O,7er Draht 

ausgelegt, da es auf niedrigen Innenwi- 

derstand nicht ankommt — naturlich mit 

schwingungsdampfend verbackenen 

Wickeln. Die klanglich besonders rele- 

vanten Spulen im Signal- 

~~ Die Frequenzweiche nimmt 
- fast die komplette Ruckseite 

- des Gehauses in Beschlag. 
_ Zur Montage der vorziiglichen 

-_ Mundorf-Polklemmen setzten 
_ wir eine Leiste mit 30x12 

+ mm Querschnitt ein. Fur die 
_ Highend-Frequenzweiche 
reichte das Fach in der Tiefe 
nicht ganz aus. Die Gehause- 
zeichnung berticksichtigt den 
Platzbedarf fur die Frequenz- 
weiche und baut 20 mm 
tiefer als unsere Prototypen. 

_| Wer mochte, kann das Fach 
_ mit einer verschraubten Ruck- 
~ wand abdecken. Um deren 
Materialstarke ist dann die 

_ Gehausetiefe nochmals gro- 
Ber.   
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Verstarker und Module (EUR pro Stick): 
Audaphon AMP-2200, 2x200W .... 401,- 
Hypex Fusion FA251 1x 250W.. 320,- 
Hypex Fusion FA501 1x 500W........ 451,- 
Hypex Fusion FA123 100+2x 125W.. 451,- 
Hypex Fusion FA503 100+2x 500W.. 712,- 

Aktionen 

33 cm Tieftonlautsprecher Focal 11V5552 

Stiickpreis statt 245,- EUR nur 89,- EUR 

Bausatz Rana mit Kalotte und 2x18 cm TT 

Stuickpreis statt 713,- EUR nur 348,- EUR 

Audaphon Lautspr. (EUR pro Stiick): 
TWS 30/4...... 79,-- AMT 1i........ 491,- 

Celestion Lautspr. (EUR pro Stiick): 
CDX1-1430...139,-  H1-7050 Horn 45,- 
CDX1-1747...120,- CDX1-1010... 39,- 
CDX20-3020, 3-Zoll Treiber ........ 251,- 

625-2. TEIS2505 Fs 132,- 
FTRO8-2011D 139,- FTR15-4080F . 338,- 

Ciare Lautsprecher (EUR pro Stiick): 
HX 400i 2A BOS Av... 265,- 
HX 166....... 237,-: HW 1385........ 148,- 
M262 ccc 52,- CW135A..  157,- 
6.38 MR3.... 66- CF 221 (Paar) 45,- 

Focal Lautsprecher (EUR pro Stiick): 
5W3211B..... 173,- 11V5552.....Aktion 
11W7670...... 451,- 13W7653..... 601,- 

Markaudio Lautsprecher (EUR pro Paar): 
Alpair 6 / 6P...139,- Alpair 7P ..... 169,- 
Alpair 10/A/P 298,- Alpair 12/12P 458,- 
CHN 50....... 49,- CHR-70A....... 69,- 
Pluvia 7 .......89,- Pluvia 11...... 119,- 

SICA Lautsprecher (EUR pro Stiick): 
LP165.25/270CX 40,- 8D1,5CS8.... 75,- 
4D0,8CS8.. 21,- 10D1,5CS... 66,- 

Wavecor Lautsprecher (EUR pro Stiick): 
TW013WA01 71,- TWO22WA04 92,- 
TW022WA05 51,- TWO30WA02 128,- 
TWO030WA11 135,- TWO30WA12 135,- 
FROQ9O0WA01 51,- WF120BD10 150,- 
WF120CU07 159,- WF120CU08 159,- 
WF152CU13 182,- WF152CU14 182,- 
WF182CU12 205,- WF182CU13 205,- 
SW270WA01 248,-  SW275BD01 671,- 
SW312WA02 367,- SW312WAO05 523,- 

Lautsprecher Messsysteme (EUR): 
Clio 12 ...... 2289,- Clio Pocket... 649,- 

Iris Strassacker Lautsprechershop e.Kffr, 
Albert-Schweitzer 34, D-76139 Karlsruhe, 

Tel: 0049-(0)721-97037-24, Fax -25, 
Email: hifi@lautsprechershop.de 
Internet: www.lautsprechershop.de 

Versandkosten EUR 5,90 (A,DK,NL,F: 

EUR 9,80) zzgl. NN (in D: EUR 3,80). Fir 
die Schweiz ist 19% MwSt. abzuziehen. 

  

  

  

  

 



    

  

HIGHEND-PROJEKT: 
Audimax Micro AMT 

Mundorf AMT 
U6OW1.1 
Preis: 190 Euro 

Testgerat wurde zur Verfiigung 

gestellt von Mundorf, Koln 

> Gerade mal 55 Millimeter in der Breite 

misst der AMT U60O aus Mundorfs neu- 

er Baureihe von Air-Motion-Transformern. 

Dies gelingt dank der besonders schma- 

len Membran: Der Schallaustritt in der 

Front des Hochtoners ist nur 19 Millimeter 

breit, kaum mehr als die Halfte der bishe- 

rigen Mundorf-Hochtoner. Das ermdglicht 

ein deutlich breiteres horizontales Abstrahl- 

verhalten, welches im Interesse optimaler 

Anregung des diffusen Schallfelds in Wohn- 

raumen erstrebenswert ist. Die flr souve- 

rane Dynamik benotigte grofe Membran- 

flache schopft Mundorf aus der gro8eren 

Hohe als Breite der 

Schall abstrahlende Flache ist Uber vier 

Zentimeter hoch. Daraus resultiert ein star- 

Abstrahlflache: Die 

keres vertikales Bundelungsverhalten. 

MEMBRAN IN FALTEN 

Die effektive Membranflache eines Air-Mo- 

tion-Transformers ist um ein Mehrfaches 

gro8er als die Schall abstrahlende Flache: 

Elektrische u. akustische Daten 

Nennimpedanz nach DIN: ........... 4 Ohm 

Impedanzminimum im Ubertragungsbereich: 

ie 3,9 Ohm/10 kHz 
Gleichstromwiderstand: ............ 3,8 Ohm 

Resonanzfrequenz: ..........0..0055 2,2 kHz 

Empfindlichkeit (2,83 V, 1m, 4 kHz): .. 92 dB 

Ubertragungsbereich (-6 dB):.... 1,8-35 kHz 
niedrigste Trennfrequenz:........... 2,25 kHz 

Mafse, Materialien 

AUBENMAD aut tia ee te 75,5x55,5 mm 
EIND AUN TaSscrces a petasvale oaeetes 65x34 mm 

RAStICLG ee at ae ho eden career 3,5 mm 

Einbautiefe (nicht eingefrdst) ........ 36 mm 

Siac eh cea a ine ie ec zzg|. Anschlussfahnen 

Frontptatteonaks dean vicsencu eres wees Stahl 

GeNauSe sei ea ris Fores Stahl 

Magnetmatetial:... 2.2. ..2062 500% Neodym 

Membranmaterial:.................. Kapton 

Abstrahlflache (Lange x Breite): .. 43x19 mm 

Abstranifigehieraiss. oisa5 os. akan: 8,2 qcm 

Membranflache:.................. 20,1 qcm 

30 HOBBY HiFi 6/2022 

      

Die 

Mem- 

bran liegt in 

Falten, deren 

Flanken sich abwechselnd aufeinander zu 

und voneinander weg bewegen. Dies ge- 

lingt durch eine maanderformige Leiter- 

bahn auf der Membran, durch die der Si- 

gnalstrom abwechselnd auf und ab fliefst. 

Diese Membran fertigt Mundorf im eige- 

nen Betrieb. 

Starke Neodym-Magnete formen ein Ma- 

gnetfeld, das senkrecht durch die Ab- 

strahlebene hindurch tritt. Die Kraft auf 

den vom Signalstrom durchflossenen Lei- 

ter wirkt senkrecht zur Magnetfeld- und 

Stromrichtung und damit in Richtung der 

kurzen Membranausdehnung, je nach 

Stromrichtung abwechselnd nach links 

und rechts. So wird auf der einen Seite 

der Abstrahlflache Luft angesogen und 

diese in gleicher Weise gegenuber her- 

ausgepresst, abhangig vom Breite-Tiefe- 

Verhaltnis der Falten mehrfach beschleu- 

nigt. Im Schallwandler erfolgt damit eine 

Transformation von grofser Membranfla- 

che mit relativ geringer Schnelle hin zu 

viel geringerer Abstrahlflache mit entspre- 

chend vergro8erter Geschwindigkeit der 

Luftmolekule. 

Der akustische Frequenzgang des AMT 

U80 glanzt mit seinem glatten Verlauf, 

zwar nicht ideal ausgeglichen, aber so 

sanft ansteigend und abfallend, dass mit 

geringem Schaltungsaufwand perfektes 

Ubertragungsverhalten gelingt. Die Klirrkur- 

ven verlaufen auf begeisternd niedrigem Ni- 

veau. Erfreulich niedrig fallen auch die Klirr- 

werte bei geringster Lautstarke aus. Dies 

lasst auf ausgepragte Leisehdr-Qualitaten 

mit bester Feindynamik schlieBen. 

FAZIT 

Mit dem AMT U6O liefert Mundorf einen 

exzellenten Hochton-Schallwandler fur 

Selbstbauprojekte auf audiophilem Refe- 

renzniveau. Das ausnehmend breite ho- 

rizontale Abstrahlverhalten in Verbindung 

mit starkerer vertikaler BUndelung ist fur 

die Akustik von Wohnraumen ideal. 
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  Duurs     400 4k 2k 5k 10k 20k 40kHz     
Schalldruck-Frequenzgang auf unendlicher Schallwand 
axial und unter 30° horizontal (...) sowie vertikal (---) 
Hervorragend linearer, nicht ganz ausgewogener, aber 
gut korrigierbarer Kurvenverlauf, vertikal etwas starke- 
re Richtwirkung als horizontal. 

  
HOBBY HIF! 

  400 1k 2k 5k 10k 20k   

  

  
Wasserfallspektrum auf unendlicher Schallwand axial 
Oberhalb der Resonanzfrequenz von 2,2, kHz vorbild- 
lich schnelles und gleichmaf&iges Ausschwingen ohne 
auffallige Resonanzgrate. 
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Sprungantwort auf unendlicher Schallwand axial 
Eher zurlickhaltend bedampftes Schwingsystem. 

58hy* ~ 2. Harmon 
~ 4 Hermon 

  

+ 5 Hermon, 

ravine 
belt NX 
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Klirrfaktor-Frequenzgange K2, K3 u. K5 bei 90 dB 
mittlerem Schalldruckpegel 
Gleichmafiger Klirrverlauf auf niedrigem Niveau, auch 

He 

unterhalb des Nutz-Frequenzbereichs kaum Klirt-Anstieg. 
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Impedanz-Frequenzgang 
Bei starker vertikaler Spreizung gut erkennbares 
Resonanzmaximum etwas oberhalb von 2 kHz. 
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Klirrfaktor K2, K3 und K5 tiber Signalpegel bei 2,5 kHz 
Vorzliglich pegelfest, tiberzeugend niedriger Kleinsignal-Klirr.
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Mundorf liefert den AMT-U6O auch mit einer 
aus Aluminium gefrasten, runden Montage- 
platte mit 94 mm Durchmesser (20 Euro 
Aufpreis). Damit gelingt der Einbau einfacher. 
Akustisch ist der ca. 3 mm starke Vorsatz un- 
kritisch. 

weg zum Tieftoner sind jedoch in bester 

Bauweise realisiert, mit Kupferfolie, die 

einen mechanisch besonders stabilen 

Wickel ermoglicht. Drei Spulen wurden 

stehend montiert, einerseits, um Platz 

zu sparen, vor allem aber, um die induk- 

tive Kopplung zwischen benachbarten 

Spulen zu minimieren. 

HORTEST 
Die zierlichen Boxen stellten wir auf 60 

cm hohe Fuse, mit Plastic-Fermit auf 

der Unterlage fixiert und mit Spikes an 

den FuSboden gekoppelt. Leicht nach 

  

vollkommen_ selbstverstand- 

lich zu erleben war. 

    
   

  

T 

| Die raumliche Abbildungs- 

- qualitat  begeisterte mit 

F weitraumiger und Uberzeu- 
- gend in die Tiefe reichender 

p Bilhne. ,Jazz at the Pawn- 
shop“ erlebten wir héchst au- 

thentisch, der Jazzclub in Stock- 

holm baute sich in unserem 

Horraum vollkommen real auf. Hier 

punktete nicht nur die Musik, sondern 

die mit Glaserklirren und Gesprachsfet- 

zen garnierte Stimmung. 

   

Auch mit sehr deutlich herunter gere- 

gelter Lautstarke blieb die begeistern- 

de Detailvielfalt erhalten: Diese Laut- 

sprecher brauchen keine besondere 

Lautstarke, um ihre Qualitaten auszu- 

spielen. Man kann sehr leise horen und 

bekommt doch noch samtliche Details 

geradezu auf dem Silbertablett prasen- 

tiert. 

Andererseits kann man es schon durch- 

aus toll treiben, bevor die Schallwandler 

mit der weiSen Fahne winken: Uberma- 

Bige Vorsicht ist nicht angesagt, auch 

der zierliche Folienhochtoner gibt sich 

bei gro8er Lautstarke keine Blofe. 

Fur den Betrieb mit Subwoofer gibt es 
eine eigene Weichenschaltung, die 2 dB 

mehr Wirkungsgrad bietet 

innen gedreht, so dass die Innenseiten 

der Gehause an der Horposition gera- 

de eben nicht mehr im Blickfeld lagen, 

lieferten sie den bestmdglichen Raum- 

eindruck. 

Donald Fagen durfte mit ,Kamakiriad“ 

den Einstieg geben. Wir erlebten ei- 

nen standfesten und begeisternd tie- 

fen Bass, pulvertrocken und muhelos 

nachvoliziehbar durchgezeichnet. Da- 

ran schloss sich ein markanter und kla- 

rer Grundton an. Stimmen erlebten wir 

vorbildlich naturlich und ausnehmend 

plastisch, vorne stehend und von den 

Instrumenten in gebUhrendem Abstand 

umgeben. Eva Cassidy und Katie Me- 

lua im Duett boten eine stimmliche Dif- 

ferenzierung, die mit diesen feindyna- 

misch hochpotenten Lautsprechern 

Nach dem Hortest im Standardabstand 

reduzierten wir die Hordistanz. Selbst in 

nur noch 1,5 Metern Abstand spielten 

sie noch vollkommen homogen; Hoch- 

und Tieftoner blieben eine harmonische 

Einheit. 

FAZIT 
Audimax Micro AMT bietet ein Klang- 

bild von grandioser Klarheit und Raum- 

lichkeit, mit feinem und tiefem Bassfun- 

dament, plastischen und naturlichen 

Stimmen, filigraner Hochtonzeichnung 

sowie impulsiver Spielfreude. Der Mag- 

nesiumkonus und die Air-Motion-Folie 

harmonieren in idealer Weise. Sogar 

Uberzeugende Nahfeldqualitaten sind 

zu konstatieren. Dieses Projekt demon- 

striert veritable Referenzqualitat ohne 

gro8e Gehause. 
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variant 
© Gehduse-Bausdtze 

Lautsprecher fur HiFi, Heimkino und 
mehr ... 

© Zubehor 
Terminals, Kabel, 
Frequenzweichenbauteile, Stecker ... 

© Chassis 
Lautsprecher-Chassis ausgewGhiter 
Hersteller und Marken... 

© Gehdusebau 
Als Bauzuschnitt, vorgefertigt bis 
fertig, lackiert/furniert. 
Kundenspezifischer Gehausebau und 

Entwicklung, Prototypenbau. 

  
“Celine” is Born! AMTU160 mit Frontplatte, 
Dayton Reference RS270P-4 und zwei 
Passivmembranen auf der Ruckseite. Zwei 

Chassis, zehn Oktaven. 

WAVVAYVAY.o]aoj altel aliame (=) 

  

MUNDORF = qninins> 

DAYTONAUDIS)) Avvlic 

BOLDNORTHAUDIO® 

  

    
  

  

 



    

  

HIGHEND-PROJEKT: 
Audimax Micro AMT 

HOBBY HiFi 
Edition 100 18MW12T 
Preis: 430 Euro 

Vertrieb: Timmermanns Verlag, Kleve 

> Mit dem 18MW12T fertigt Seas (Nor- 

wegen) exklusiv fur den Timmermanns 

Verlag und HOBBY HiFi einen 18 Zen- 

timeter groBen Tiefmitteltoner. Dessen 

stabiler Gusskorb verfugt Uber schma- 

le, stromungsgunstig geformte Stege so- 

  

  

  

  

  

  

3 bass- bass- 
Gehausetyp reflex reflex 

Widerstand im 
Signalweg 0,2 Ohm | 1,0 Ohm 

Gehausevolumen 201 301 

Abstimmfrequenz 35 Hz 29 Hz 

Untere Grenzfre- quenz (-3 dB) 35 Hz 26 Hz 

Bassreflextunnel- 
Durchmesser 80mm 60 mm 

Bassreflextunnel- 
Lange 300 mm | 280 mm     

      

wie Uber denkbar komfortable Luftungs- 

offnungen unterhalb der Zentrierspinne. 

Die Membran besteht aus dem beson- 

ders leichten und hdchst verwindungs- 

steifen Leichtmetall Magnesium. Eine 

platingraue Pulverbeschichtung verhin- 

dert die Oxidation des hochreaktiven 

Metalls mit dem Sauerstoff der Umge- 

bungsluft. Zentral thront ein Phase Plug 

aus massivem Kupfer auf dem grofen, 

38 Millimeter durchmessenden Ma- 

gnetkern. Die Schwingspule ist auf ei- 

nen Trager aus Titan gewickelt: Der bie- 

tet héchste Stabilitat und zeichnet sich 

zudem durch eine so geringe elektrische 

Leitfahigkeit aus, dass Wirbelstrome 

nur in sehr geringem Umfang auftreten. 

Dank 18 Millimetern Wickelhohe bietet 

die Schwingspule Uberzeugende Lang- 

hubigkeit mit sechs Millimetern Uber- 
hang Uber den Magnetspalt und damit 

respektable Tiefton-Pegelfestigkeit. 

Ungewohnlich ist die hohe Nennimpe- 

danz von zwolf Ohm. Diese bietet an- 

spruchsvollen Endstufen, insbesondere 

    
Rohrenelek- 

tronik, beson- 

ders leicht verdauliche Kost. Zudem 

konnen bis zu drei Chassis in Parallel- 

schaltung betrieben werden, ohne dass 

die Impedanz unter vier Ohm sinkt. 

Der mechanische Verlustwiderstand Rus 

weist mit 0,51 kg/s einen Bestwert auf. 

Er ist der Beleg fur die besonders ver- 

lustarme Lagerung der Membran; Si- 

cke und Zentrierspinne und damit der 

Membrankonus folgen selbst kleinsten 

Signalen daher prazise. 

Dank niedriger Resonanzfrequenz von 

33 Hertz mit einer Gesamtgute von 

0,36 gelingen Bassreflexabstimmun- 

gen mit Uberzeugend niedrigen Grenz- 

frequenzen: Die 30-Hertz-Grenze unter- 

schreitet der L8MW12T laut unserer 

Simulation mit Leichtigkeit. Er bendtigt 

dafur 30 Liter Gehausevolumen, eine 

nicht zu groSe Standbox. Aber auch 

schon in 20 Bassreflex-Litern fuhlt er 

sich pudelwohl, wie im Bauvorschlag 
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Schalldruck-Frequenzgang in unendlicher 
Schallwand axial und unter 30° 
Perfekt linear bis 3 kHz, eine einzige Mem- 
branresonanz, ideal flr die Kompensation 
mittels Saugkreis. 

HOBBY HIFI 
     

    200 500 ik 2k 5k 10k 20kKHZ 
  

Wasserfallspektrum in unendlicher Schall- 
wand axial 
Bis 3 kHz perfektes transientes Verhalten, eine 
wohldefinierte schmalbandige, intensive Mem- 
branresonanz bei 5 kHz. 
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Sprungantwort in unendlicher Schallwand axial 
Durch die 5-kHz-Mermbranresonanz geprag- 
tes Ausschwingen. 

  

  

      500 1k 2k 5k 10k 20H 

Klirrfaktor-Frequenzgange K2, K3 u. K5 bei 
90 dB mittlerem Schalldruckpegel 
Auferst niedriger und gehorphysiologisch ide- 
al gestaffelter Klirr. 

Impedanz-Frequenzgang Freiluft 
Hochohmig, Resonanzartefakt erst bei 5 kHz, 
dank bestens funktionierender Impedanzkon- 
trolle relativ spat einsetzender induktiver 
Impedanzanstieg. 

  

  

    F 10-20 50 = 100 200 500 «1k 
x| Frequenz [Hz] ; fe 

Tieftonsimulation entspr. d. Gehauseempfeh- 
lung in Spalte 3 mit 0,2 Ohm (rot) und 1,0 
Ohm (schwarz) Widerstand im Signalweg 
Grofer Bereich optimalen Gehausevolumens: 
Aus 20 bis 30 Litern gelingen ausgewogene 
Reflexabstimmungen mit extrem niedrigen 
Grenzfrequenzen zwischen 35 und 26 Hz. 

  

 



  

   

    
»Audimax Bookshelf RD“ in der vor- 

liegenden Ausgabe nachzulesen. 

_ Fur eine maximal flache Tiefton- 

' kurve reicht sogar bereits ein 

© geschlossenes Gehause von 

gerade mal acht Litern. Unter Hin- 

zuziehung eines Hochpasskondensa- 

tors erreicht der 18MW12T dann verbluffende 45 Hertz Grenz- 

frequenz — unser Bauvorschlag ,,Audimax Micro BE“ aus HOBBY 

HiFi 2/2018 demonstriert dies mit seinem GHP-Gehause. 

Akustisch glanzt der 18MW12T mit einer gandios linearen 

Widergabekurve, die im Wasserfallspektrum bis 3.000 Hertz 

nicht einmal das kleinste Resonanz-Fitzelchen aufweist. Eine 

einzige, schmalbandige und intensive Membranresonanz zeigt 

sich bei 5.000 Hertz — so weit oberhalb des Nutz-Frequenz- 

bereichs, dass die Entzerrung mittels eines Saugkreises ne- 

benwirkungsfrei und exakt gelingt. 

Grandios niedrige Verzerrungswerte komplettieren das rundum po- 

sitive Bild: Bei 90 dB ermittelten wir unter 0,3 Prozent K2 — und 

das sogar schon deutlich unter 100 Hertz. K3 liegt sogar unter 0,1, 

K5 unter 0,01 Prozent. Damit liegen die Klirr-Oberwellen nicht nur 

extrem niedrig, sie sind auch gehdrphysiologisch ideal gestaffelt. 

FAZIT 
Fast hatten wir die Hoffnung aufgegeben, einen Tiefmittelto- 

ner zu finden, der alles richtig macht. Hier ist er: Dieses Laut- 

sprecherchassis ist perfekt. 

  

Thiele-Small-Parameter Elektrische u. akustische 

Ree separ iiers ear 9,2 Ohm - Daten 

Ire peta) Sant Usa tenn ag 0,39 mH = Nennimpedanz nach DIN: .. 

eae CoO eneeat sere tate 16 55) Pr aitiams Dearne werabreete eae a lena 12 Ohm 

(OES Bie pen elay wipes a2 Vike 6,7 Impedanzminimum:......... 

(OPS on ae ee eee OPS Sy vise Seaton. 10,2 Ohm (300 Hz) 

QS aeitcseticudsae kee 0,36 — Empfindlichkeit im Tiefton- 

Sas wit soeeieeiaty 125 qcm __ bereich (Freifeld):..... 81 dB 

Vig= Si shin 2 1” chochste Trennfrequenz:..3;0 

Cae ok ees 1,5mm/N ~~ kHz 

Meigen oe ramen eee 16 ¢g 

Rie Shona Sean 0,51 kg/s Mafe, Materialien 

BEV Soe eee 9,0 N/A Aufendurchmesser: .176 mm 

ZULKAZ) Sees 11,3 Ohm — Einbaudurchmesser: .145 mm 

ZOO KHZ) Sek 24,2-O0M a FASteTe! so. can sis cas 5mm 

Einbautiefe . 2.50... .0.066..5 

Schwingspulendaten (nicht eingefrast):... 79 mm 

Durchmesser: ...... 39mm  Membranmaterial: Magnesium 

Wickelhohe:......... 18mm _— Sickenmaterial:...... Gummi 

Tragermaterial:......... Titan Phase-Plug-Material: Kupfer 

Spulenmaterial:............: Korbmaterial: ...2...0..05.5. 

Aine es Kupfer-Runddraht —..... Leichtmetall-Druckguss 

Luftspalttiefe: ........ 6mm _  Magnetmaterial:....... Ferrit 

lineare Auslenkung Xn: 6mm  BeltftungsmaSnahmen:.... 

Oia cn ener oe Phase Plug 

_hinterluftete Zentrierspinne 
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Blue Planet Acoustic 
Lautsprecher & Audiokomponenten 

» Einzel- und Grofhandel 

» Entwicklung & Herstellung 

» Akustisches Mess- und Priflabor 

  

  

  “oe ee curiia ) 

* Omnes Audio 
MW 6B 

Konus Tieft6ner mit 

Auszeichnung... 

  

  

  

  

aa REDCAIE 
  

* 40 NFR 

> 10cm 

> Glass-/Carbonfiber Membran 

> Neodym Magnet 

Fur PA und HiFi... 

  

  

  

* Breitbander 

> Von 5 cm bis 10 cm 

Fur Line-Array 

bis Nahfeld... 

  

  

* SW 10.8 AC 

> Subwoofer 

> Resonanzfrequenz: 23 Hz 

Spezialist fur hochwertiges 
Heimkino und 3-Wege HiFi...     

  

  

  

  

‘iain MI MARKAUDIO) 

* The Art of Sound 

> Breitbander 

>» Von7 cm bis 16 cm 

Wundersch6én und 

ausgewogenen im Klang... 

  

  

    
  

NWiniDsP TB ercacce   
Infos, Preise und Shop: 

VAWAWACY-] 1 «}(¢Rel= 
Baur Akustik e.K. | Hans-Mess-StraBe 3 | 61440 Oberursel 

Telefon: +49 (0)6172-593 92 93 | www.blueplanetacoustic.com 
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Pal Sit pacientes Material |MDF/Spanplatte Model 
Starke 419 mm/30 mm " a 
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Audimax 
Micro AMT: 
Gehause 

AUFBAUTIPPS 

Das Gehause besteht aus Span- oder 

MDF-Platten in 19 mm Starke, die Front 

aus 30-mm-Material. Die Chassis-Aus- 

schnitte werden schon vor dem Zusam- 

menbau des Gehauses in der Frontplat- 

te angebracht. Dies ist sinnvoll, da der 

Ausschnitt fur den Tieftoner nach innen 

aufgeweitet wird — am fertig verleimten 

Gehause ware das zwar noch mach- 

bar, aber mUhsam, z. B. mithilfe eines 

Schwalbenschwanz-Frasers, eventuell 

mit manuellem Nacharbeiten. 

Auf eine Seitenwand werden Ruckwand, 

Boden und Deckel aufgeleimt. Nach 

dem Abbinden dieser Verleimung folgt 

die zweite Seitenwand. AbschlieBend 

wird die Front aufgesetzt. 

Die Front wird mit gro8erer Materialstar- 

ke ausgefuhrt, um die Abschragungen 

oder Verrundungen seitlich des Hoch- 

toners vornehmen zu kdnnen. Falls 30 

mm Plattenmaterial nicht verfligbar ist, 

konnen z. B. zwei vollflachig miteinan- 

der verleimte 16-mm-Platten verwendet 

werden. 

> MATERIALUBERSICHT 

Holz 

MDF 19 mm: 

2 Seitenwande .......... 335x270 mm 

1 RuekWands eae, 297x162 mm 

2 Boden, Deckel......... 162x270 mm 

MDF mind. 30 mm: 

TERROR ce cata aes 335x200 mm 

Montagematerial 

e 1/2 Stuck verdichtete Polyesterwatte 

Bondum 800 (a 500x300 mm) 

e 1/2 Matte ,Damping 10“ (960x470 mm) 

e 10 Zylinderkopfschrauben 4x20 mm 

(Lautsprecherchassis) 

¢ Selbstklebende Schaumstoff-Dicht- 

streifen fur luftdichten Einbau der 

Lautsprecherchassis. 

  

KABELDURCHFUHRUNGEN 
Die Zuleitungen zu den Chassis werden 

an geeigneter Stelle durch die Ruck- 

wand gefuhrt. Diese werden mit Heif- 

kleber luftdicht versiegelt. Um reversibel 

zu bleiben, kann hier auch dauerelasti- 

sche Knetmasse zum Einsatz kommen 

(z. B. Plastic-Fermit, eine Dichtmasse 

aus dem Sanitarbereich). 

GEHAUSEAUSSCHNITT 
FUR EIN ANSCHLUSSFELD 

Da die Frequenzweiche fast die ge- 

samte Ruckseite einnimmt, steht fur 

ein groSeres Anschlussfeld kein Platz 

zur Verfugung. Einpressbuchsen oder 

Polklemmen finden unterhalb der Fre- 

quenzweiche Platz oder konnen gleich 

auf der Frequenzweiche angebracht 

werden. Sehr zu empfehlen sind die 

Polklemmen von Mundorf. Diese haben 

wir in eine an der Unterseite des Fre- 

quenzweichenfachs eingeleimte Leiste 

mit 30x12 mm Querschnitt eingebaut 

(s. Bild auf S. xx). ; 

ABSCHRAGUNG/VERRUNDUNG 

DER GEHAUSEKANTEN 
Abschragungen bzw. Abrundungen seit- 

lich und oberhalb des Hochtoners, wie 

gezeichnet und fotografiert, verbessern 

das Abstrahlverhalten und die Prazision 

der raumlichen Abbildung. Aus gestal- 

terischen oder fertigungstechnischen 

Grtinden kann auf die Abschragungen 

seitlich des Hochtoners aber auch ver- 

zichtet, oder deren Kanten konnen ver- 

rundet werden. Die Abstimmung der 

Frequenzweiche bleibt unabhangig von 

der gewahiten Kantengestaltung erhal- 

ten. 

BEDAMPFUNG 
Das Gehause wird mit selostklebenden 

Recycling-Dampfungsmatten in 10 mm 

Starke (Damping 10) ausgekleidet und 

zusatzlich mit verdichteter Akustikwat- 

te (Bondum 800; 800 g/qm) auf Ruck- 

wand und Deckel bedampft. Die Zeich- 

nungen zeigen den Zuschnittplan und 

die Anordnung des Dampfungsmateri- 

als. Die Seitenwande, Ruckwand, Boden 

und Deckel werden mit. Damping 10 be- 

klebt. Das braucht nicht sehr prazise zu 

erfolgen; die Randbereiche durfen auch 
unbedampft bleiben. Zwei StUcke Bon- 

dum 800 klemmen Sie unter dem Ge- 

hausedeckel und auf der Ruckwand zwi- 

schen die Seitenwande. 
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Bondum 800 

RR Damping 10 

Anordnung des Dampfungsmaterials im Gehau- 
se: Damping 10 auf allen freien Wandflachen, 
Bondum 800 auf Deckel und Ruckwand. 

    

  
  

  
  

          
  

  

          

Damping 10 Bondum 800 

4 pig Tt Rest 

7 ba 
1 & es) Box 1 Box 2 
3) Box 1 Box 1 =) Deckel Deckel 
by; Deckel Boden { 

Ej 

# | tie | Sein ae ee 
i 

1 lots 
e Box 1 Box 1 Bor 1 je 1502] 150 | 
SS) Seite Seite Ricken 00 ZG) 

ye Zuschnitt des 
Dampfungsmate- 

e| | Boxe Box2 | Box2 rials: Benotigt 
Wales: Sete | Ricken | werden verdichte- 

t te Polyesterwatte 
ula (Bondum 800; 
SS 800 g/qm) sowie 
ho — Damping 10). 
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WERKSTATTPRAXIS: 
Multiplex-Schichtfront 

Multiplex-Schichtfront 
Die Kanten eines Lautsprechergehauses grofszugig abzurunden ist im Interesse opti- 

maler Akustik erstrebenswert. Eine solche gewolbte Oberflache mit Furnier zu ver- 

edeln ware allerdings aufwandig. Besser verwendet man einen Werkstoff, der 

nach dem Span abhebenden Bearbeiten eine attraktive Oberflache bietet, die 

    

nur geolt oder transparent lackiert zu werden braucht. Eine Boxenfront 

mit Multiplex-Streifenmuster bietet sich an. Wir erklaren, wie man 
sie selbst herstellt. 

> Birkenmultiplex mit sichtbarer Schicht- 

Struktur ermdglicht die attraktive Ge- 

staltung einer gewolbten Oberflache, 

auf die Furnier nicht mit vertretbarem 

Aufwand aufzubringen ware. Um die 

Schallwandkanten um den Hochtoner 

herum abrunden zu konnen, ohne an 

den oberen Gehauseecken ganz durch- 

zusto8en, ist es zudem geschickt, die 

Gehdausefront in gro8erer Materialstar- 

ke zu fertigen. Auch dies ermdglicht die 

hier beschriebene Multiplex-Schichtplat- 

te ganz unkompliziert. 

Fur ein solches Projekt kann man die 

zahlreichen Reststucke, die sich im Lauf 

der Zeit in der Werkstatt ansammeln 

und die viel zu schade furs Wegwerfen 

sind, endlich einmal sinnvoll verwerten. 

Diese werden in gleich breite Streifen 

geschnitten, in unserem Fall 30 Milli- 

meter (mit etwas Plus-Toleranz), und al- 

lesamt aufeinander geleimt. Hier kann 
man Reste in ganz unterschiedlichen 

Materialstarken problemlos kombinie- 

Die Front-Ausschnitte folgen nach dem 
Verleimen und Schleifen. Dabei konnen 
sich Spannungen im Material |6sen und 
Risse bilden. Diese werden ebenso wie 
Fehlstellen, die im Multiplex immer wie- 
der vorkommen, mit dunkler Holzpaste 
ausgebessert. Nussbaum passt sehr 

gut. Die Verrundung seitlich des Hoch- 
tonausschnitts wird angezeichnet und 

dann freihandig mit dem Bandschleifer 
hergestellt. 
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Die Multiplex-ReststUcke werden 
in 30 Millimeter breite Streifen 
geschnitten und zu einem 

Block verleimt. 

Damit die 
Einzelteile 
sich beim An- 
ziehen der 
Schraubzwingen 
nicht gegenein- 
ander verschieben, 
fertigt man aus MDF- 
Resten zwei Halbschalen, 
zwischen denen die Multiplex- 
Streifen verpresst werden. Frisch- 
haltefolie aus der KUche verhindert, 
dass Form und Inhalt miteinander verkleben. 

ren — in der fertig gedlten oder lackier- 

ten Oberflache sind die Materialfugen 

kaum noch identifizierbar. 

HOLZ ARBEITET 
Abhangig von der Materialfeuchtigkeit 

verandert Birkenmultiplex seine Star- 

ke — nicht anders als Spanplatte, MDF 

und andere Platten-Werkstoffe aus 

    
   

   
   

              

   

        

      
      

    
   

  

   
    

    

Aus Resten 
entsteht eine attraktive 

Gehausefront. 

Holz. Bei einer einzelnen Platte 

sprechen wir von Toleranzen im 

Zehntelmillimeter-Bereich. Wer- 

den aber 20, 30 oder noch mehr 

schmale Streifen aufeinander ge- 

leimt, dann addieren sich diese 

Materialschwankungen zu einem er- 

heblichen Wert. 

Nach dem Verleimen weist das Holz zu- 

nachst eine relativ hohe Feuchte auf. 

Die stammt vom verwendeten Holzleim, 

denn der ist wasserldslich. Unsere hier 

beschriebene Multiplex-Streifenfront 

wird in den Wochen nach der Verleimung 

allmahlich austrocknen. Sie kann wah- 

renddessen durchaus um einige Milli- 

meter schrumpfen. Wird sie zu fruh auf 

das Lautsprechergehause geleimt, dann 

ist eine  hassli- 

che Rissbildung 

die hdéchst wahr- 

scheinliche Folge. 
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HARWOOD ACOUSTICS® | 

Deshalb lagern Sie die verleim- 

ten Streifen-Platten einige Wo- 

chen lang an einem trockenen 

und moderat warmen Ort — etwa 

dort, wo die fertigen Lautspre- 

       100 x 100 mm, 1.3-28kHz, 

92 dB, 60 Watt, 6 Ohm, 

cher stehen werden. Sie konnen 
| AM 24 ne OOH vane aera nur 159€ 

die Platten direkt nach dem ak 
| HIGH END: AM 25 74x 106 mm, 20-40 kHz, 

leimen vermessen und die Mafe 
95 dB, 80 Watt, 4 Ohm, ab 2.000 H2 enn nur 249 € 

wahrend der Austrockung regel- 

maRig Uberprifen. Wenn sich 

nichts mehr verandert, sind die 

  

Neu: runde Version 0 109 MM ores 

HIGH END: AM 25.2 84x 160 mm, 2.0-40 kHz, 

  

   

  

   

    

nachst entsprechende Abschra- 

gungen an, etwas kleiner als die = 

Facette laut Gehausezeichnung. 
—= 

Mit einer Sage oder mit einem Multiplexfronit 

Bandschleifer mit sehr grobem wird auf das Ubrige Gehause aufgeleimt und dann 

Schleifpapier wird das Material rundherum plan geschliffen. Ein Bandschleifer mit 

bis zu diesem Anriss abgetragen. 30-er Schleifpapier ist dafur das richtige Werkzeug. 

AnschlieBend verrunden Sie die 

entstandenen Kanten freihandig mit —_ verfugt, erzielt auch damit vorzugliche 

dem Bandschleifer. Wenn die Form Ergebnisse. 

grob stimmt, wechseln Sie schrittwei- 

se zu immer feinerem Schleifpapier, bis Nach sorgfaltigem Entstauben folgt die TM 130-50CK 140 x 140 mm, 45-2.000 Hz, 

die Oberflache glatt wie ein Kinderpo- Endbehandlung der Oberflache. Trans- fs: 45 Hz, 88 dB, 120 Watt, 8 Ohm, Kohlefaser- 

po ist. Das letzte Finish gelingt sehr parente, farblose Holzdle und Lacke J Kevlar-Membran -ancunrnisesnnnunnnsnnnecenns nur 169€ 

gut mit einem Schwingschleifer mit fei- kommen in Frage. Diese verandern die 

nem 240er Sandpapier, oder Sie erledi- _Helligkeit und die Strahlkraft mehr oder 

gen das rein manuell mit einem Schleif- weniger deutlich — man spricht von ,,an- 

klotz aus Kork. Wer in der Anwendung _ feuern“. Eine unbekannte Oberflachen- 

eines Handhobels bewandert ist und _ beschichtung testet man am besten Zu- 

iiber eine wirklich scharfe Hobelklinge erst an einem Reststuck. 

Er! 

     

AANAI 
MUN 

Recent Y 
98 dB, 100 Watt, 8 Oh OOH Zia 299€ 

Fronten bereit fur die Verleimung 
| [TOU Wett, Chimes BORNE BNE 

mit dem Boxenkorpus. 
| >ROFESSIONAL: AM 30 110 x 150 mm, 2.0-22 kHz, 

| 98 cB, 100 Watt, 6 Ohm, ab 2.000 HZ... nur 349€ 

Fur die Verrundung um den Hoch- 
PROFESSIONAL: AM 35 110 x 180 mm, 2.0-23 kHz, 

toner herum zeichnen Sie, zu- 
| 100 dB, 120 Watt, 6 Ohm ab 2.000 Hz............. nur 399€ 

] 

| 
‘° 

  

‘ i | \ \" LC 

T27 Hochténer aus der BBC LS3/5A, 25-32 kHz, 89 

dB, 80 Watt, 8 Ohm, ab P BOO ti zeseeees nur 59€ 

B 110A aus der BBC LS3/5A, 131x131mm, 

44-3-500Hz, 81 dB, 80 Watt, 8 Ohm, Bextrene- 

MeFi iasesses ices totecnsedesravebecnvessbocoraetteececrzcstaett nur 89€ 

TM 130-25F1 140 x 140 mm, 35-4.000 Hz, 

fs: 35 Hz, 89 dB, 100 Watt, 8 Ohm, Kohlefaser- 

Polypropylen-MeMbIane ..rnscecormrtesmenrncen nur 89€ | 
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Die Multiplexreste aus 

der Grabbelkiste sind 

einem sinnvollen Zweck 

zugefiihrt, schicke Bo- 

xenfronten mit optima- 

ler akustischer Wirkung 

entstanden — das nennt 

man wohl ,,Zwei Fliegen 

mit einer Klappe schla- 

gen". 

| CINEMA CENTER AM24 

ME Bausatz Standard* komplett o. Gehause ........ nur 359€ 

Bausatz High End* komplett o. Gehause.......... nur 419 € 

CINEMA SATELLIT AM24 

Bausatz Standard* komplett 0. Gehause    
Bausatz High End* komplett o. Gehduse 

      

Kein Modell ist so nachhaltig in 

die Geschichte eingegangen. 

Der Klassiker aus den 7Oern in 

Originalfassung als Harwood- 

Replika! 

Die Seiten, Boden und aa 

Deckel furnierten wir Uber 

alle Leimfugen hinweg mit 

Myrte-Maserfurnier. Der 

Feinschliff erfolgte mit 

450-er Schleifpapier auf 

, dem Band- und danach | 

240-er auf dem Schwing- i 

% / 
c schleifer. 

Fertig-Lautsprecher in Rosenholz 

FUrnien cascunke. nur 1.398 € (Paar) 

  

*|.S-Chassis, FW-Bauteile, Lochrasterplatine, Kabel, 

Terminal, Dammung, Dichtband, Schrauben, Bauanleitung 
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HIGHEND-PROJEKT: 
Audimax Micro AMT 

Audimax Micro AMT: 
Frequenzweiche 
> Die Frequenzweiche besteht aus Spulen, Kon- 

densatoren und Widerstanden gemaf einer der 

beiden abgedruckten Stiicklisten (Preis-Leis- 

tungs- oder Highend-Empfehlung). Bereits unse- 

re Preis-Leistungs-Empfehlung flr die Frequenz- 

weiche (Bauteilpreis ca. 250 Euro) erfiillt sehr 

> MODIFIKATIONSEMPFEHLUNGEN 

  

Hochpass-Filterung fiir die Kombination mit 

einem Subwoofer 

Diese Option wird auf S. 40-41 in allen Details 

beschrieben. 

Hochton-Anpassung 

Der Hochton-Spannungsteiler erméglicht die Anpas- 

sung des Hochtonpegels; der Widerstand im Signal- 

weg bleibt dabei unverandert - nur der Parallelwider- 

stand wird angepasst. 

  

hohe qualitative 

Anspriiche. Die 
Highend-Emp- 

fehlung (ca. 420 

Euro) stellt darii- 
ber hinaus eine an- 

gemessene Moglichkeit 
flr eine weitere klangli- 

che Verbesserung dar. Die- 
se betrifft Feindynamik, Auf- 

ldsungsvermdgen und Klarheit 

der raumlichen Abbildung. 

Aufgebaut wird die Frequenzweiche 

z. B. auf einer Lochrasterplatine vom 
Typ LP/RA240. Die Platinen mit 5-mm- 

Lochraster wurden vom Lautsprechershop Strass- 
acker zu Verfiigung gestellt, der diese flir sein 

Selbstbau-Sortiment fertigen lasst. 

SPULEN 

Die Spulen werden am besten mit gro®tmdgli- 
chem Abstand zueinander angeordnet. Das mi- R5/Ohm R6/Ohm HT-Pegel ae : : ‘ 
nimiert die magnetische Kopplung. Paarweise 

10 15 +2 dB senkrecht zueinander stehende Spulenachsen, 
10 8,2 +1 dB wie beim abgebildeten Prototypen der Frequenz- 
10 5,6 neutral weiche realisiert, erméglichen eine noch weiter 
10 3,9 -1 dB gehende Entkopplung. 

10 3,3 -2 dB WIDERSTANDE 

Brillanz-Anpassung 

Der Bypass-Kondensator C6 parallel zum Hochton- 

Vorwiderstand dosiert den obersten Hochtonbe- 

reich, die Hochton-Brillanz: 

  

Widerstande kénnen sich im Betrieb deutlich er- 
warmen. Im Idealfall halten sie daher ca. 5 bis 

10 mm Abstand zu benachbarten Bauteilen und 
auch zur Platine ein - wobei letzteres bei der emp- 

fohlenen, aus Glasfaser-Epoxidharz bestehenden 

Platine wegen deren hoher 
Audimax Micro AMT (GHP) 

     

   
   
       

  

Die 
Fre- 

quenzwei- 
che in der 

Highend-Version: Be- 
sonders einflussreich 

sind hier die MCap-Evo-Kon- 
densatoren aus dem Hause 

Mundorf, die im Hochton-Signalweg 
zum Einsatz kommen; deren hoch leitfahige 

und deshalbverlustarme Metallisierung besteht 
aus Silber mit einprozentiger Gold-Dotierung. 

LAGEPLAN 

Der Lageplan der Frequenzweichenbauteile zeigt, 
von der Lotseite gesehen, die Anordnung der Bau- 

teile, den Verlauf der elektrischen Verbindungen 

sowie die Anschlusspunkte zu den Lautsprecher- 
chassis und Eingangsbuchsen. Bei Verwendung. 
von Bauteilen mit abweichender Gréfe werden 

die Positionen einfach verschoben, bis es passt. 

ANORDNUNG DER BAUTEILE 
Die Reihenfolge von Bauteilen innerhalb einzelner 

Schaltungszweige ist beliebig. Diese Reihenfolge 
wird jeweils so gewahit, dass die Bauteile még- 

lichst sinnvoll auf der Platine unterkommen. Ab- 

weichungen vom abgedruckten Schaltplan sind 
insofern méglich und zulassig. Dies betrifft in 
diesem Fall alle Saugkreise sowie das Zobelglied. 

  

  

  

    

C6/pF Brillanz Temperaturfestigkeit nicht : cee 

aise unbedingt erforderlich ist. ee 
LS kraftig Es verbessert jedoch die | C8 = 

1,0 deutlich Ableitung der entstehen- a 
0,68 leicht den Verlustwarme und da-_—_c1 ul sll eas C5=5A Be iol U7 
0,33 dezent mit letztlich die Belastbar-  R1[] C2== C3 R6| | C9 

- zuruickhaltend keit der Widerstande. 2 0 R2 Ra{] cl] er R? 
: Edition 100 Mundort 

AMT UB0W1. 

  

Mate eee Tae a ae eee a 1SMVV12T 

Schaltplan der Frequenzweiche: Die grau unterlegte Impedanzkor- 
rektur ist speziell fur den Betrieb mit einer ROhrenendstufe sinnvoll 
und erforderlich. 

     
    (T} oo AN, | 

Der Lageplan der Frequenzweiche zeigt, von der Lotseite aus gesehen, 
die Positionen der Bauteile und elektrischen Verbindungen. 
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Verbindungen. 
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> ELEKTRISCHE KOMPONENTEN 

  

¢ Tiefténer: Edition 100 18MW11T 

¢ Hochténer: Mundorf AMT U60W1.1 

e Frequenzweichenbauteile It. Stiickliste 

¢ Lochrasterplatine LP/RA240: 240x165 mm 

e Anschlussfeld, Polklemmen oder Einbaubuchsen 

e Innenverkabelung: Lautsprecher-Litze mind. 

2x 2,5 qmm 

¢ Innenverkabelung optional: induktionsarmes 

Flechtkabel, z. B. Reckhorn L-3 

BAUTEIL-AUSWAHL 

Verwendbar sind Bauteile verschiedener Hersteller, 

sofern sie den empfohlenen Bauteilen qualitativ 

mindestens entsprechen. Abweichungen von unse- 
ren Bauteile-Empfehlungen sind im Rahmen dieser 

Spezifikationen problemlos méglich. Die Bauteile 
auf der abgebildeten Frequenzweiche entsprechen 

Uiberwiegend der Highend-Empfehlung. 

BEFESTIGUNG DER BAUTEILE 
Leichte Bauteile, speziell Widerstande und Klei- 

nere Kondensatoren, sind durch ihre Anschluss- 

drahte bereits sicher fixiert. Schwerere Kompo- 

nenten werden zusatzlich z. B. mit Kabelbindern 
oder nichtmagnetischen Schrauben aus Edelstahl 

oder Messing befestigt. Heifkleber ist bei Spulen 

und Kondensatoren verwendbar, behindert aller- 

dings einen eventuellen spateren Austausch von 

Bauteilen. Widerstande diirfen wegen ihrer mégli- 

chen Erwarmung nicht mit Hei&kleber oder Kabel- 
bindern aus Kunststoff befestigt werden. 

VERDRAHTUNG 

Die Anschlussdrahte der Bauteile werden durch 

passende Bohrungen der Platine gefiihrt, in Rich- 

tung einer der im Schaltbild benachbarten Kom- 

ponenten umgebogen und miteinander verldtet. 

Wo erforderlich, kommen kurze Drahtabschnitte 
zur Verlangerung der Anschlussdrahte zum Ein- 

satz. Installationskabel (NYM) mit einem Leiter- 
querschnitt von 1,5 qmm oder 2,5 qmm ist sehr 
gut geeignet. 

POSITION IM GEHAUSE 

Die Frequenzweiche wird auferhalb des akus- 

tisch beaufschlagten Gehausebereichs im Fre- 
quenzweichenfach auf der Riickseite des Ge- 

hauses befestigt. Dies vermeidet klanglich 
ungtinstige Mikrofonieeffekte. 

IMPEDANZLINEARISIERUNG 

Die im Schaltbild grau unterlegte Impedanzkor- 

rektur linearisiert den Impedanz-Frequenzgang, 
um fiir empfindliche Endstufen eine unkritische 

Last zu formen. Sie ist optional und vor allem fiir 
den Betrieb mit einer ROhrenendstufe sinnvoll und 

erforderlich. 

> BAUTEILE FUR DIE FREQUENZWEICHE 

  

Preis-Leistungs-Empfehlung 
Diese Bauteilequalitaten bieten ein optimales 
Preis-Leistungs-Verhaltnis. 

Eee aaa 3,9 mH Luftspule, 1,4 mm Draht 
Loe eae 0,33 mH Luftspule, 0,7 mm Draht 
EeSieathe same a 0,82 mH Luftspule, 1,4 mm Draht 
[ees ee you 8,2 mH Luftspule, 0,7 mm Draht 
BORSa clerks 15 mH Luftspule, 0,7 mm Draht 
Grin ee: 0,39 mH Luftspule, 0,7 mm Draht 
Else een es 1,2 mH Luftspule, 0,7 mm Draht 
LOiisu: Bienes 0,47 mH Luftspule, 0,7 mm Draht 
LO shuns 0,1 mH Luftspule, 0,7 mm Draht 
Gy Ee eee era 3,3 JF Mundorf MCap Evo Ol 
C2 Bro cerns 3,9 uF Mundorf MCap Evo O! 
GS iiss e teeny einen 100 LF Elko rau 
CAR at etee ices 3,3 uF Mundorf MCap Evo O| 
COA GsUL Re suk ese aoe ener 220 iF Elko rau 
GBB ne teeta 10 F Mundorf MCap Evo OI 
Goren sone 3,9 JF Mundorf MCap Evo Ol 
OV aed ck ere 6,8 WF Mundorf MCap Evo OI 
Gay ee acerca 0,68 JF Mundorf MCap Evo Ol 
COsn sie era 0,47 WF Mundorf MCap Evo Ol! 
CLO pane aceinsatid Oras para) 47 \F Elko rau 
CU curate 1,0 uF Mundorf MCap Evo OI 
Rr otro oi cian Racers 1,0 Ohm, 5 W MOX 
RO ay gical Tren Soles 33 Ohm, 5 W MOX 
RS aceon vane hat aanieee aud 10 Ohm, 5 W MOX 
Rage ieee ee red 2,2 Ohm, 5 W MOX 
Slates dann Se eaRees ne lta 10 Ohm, 10 W MOX 
RO Gea Sos oee eee, 5,6 Ohm, 10 W MOX 
Riestosar nian ey dln Gy pecs me 10 Ohm, 5W MOX 
cee To ae PR aes oS all 8,2 Ohm, 25 W 
RO tis Gate tienen 22 Ohm, 10 W MOX 

Highend-Empfehlung 
Diese Bauteilequalitaten sichern den bestmdgli- 
chen Klang. 

L1 3,9 mH Luftspule, 1,4 mm Folien-Luftspule CFC14 
L2 . 0,33 mH Luftspule, 0,7 mm Backlackdraht 
L30,82 mH Luftspule, 1,4 mm Folien-Luftspule CFC14 
L4 ....8,2 mH Luftspule, 0,7 mm Backlackdraht 
Se 15 mH Luftspule, 0,7 mm Backlackdraht 
L6 ...0,39 mH Luftspule, 0,7 mm Backlackdraht 
L7 .... 1,2 mH Luftspule, 0,7 mm Backlackdraht 
L8 ...0,47 mH Luftspule, 0,7 mm Backlackdraht 

LQ .....0,1 mH Luftspule, 0,7 mm Backlackdraht 

Clic tee & 3,3 JF Mundorf MCap Evo 01 
G2oe Weaycuee ace 3,9 uF Mundorf MCap Evo O| 
Se aka a eran counaine se past ite) 100 iF Elko rau 
(CY Cae sped ren 3,3 uF Mundorf MCap Evo O| 
COR ORG Ses Keane wa rane 220 lF Elko rau 
COB eas 10 uF Mundorf MCap Evo 0! 
Chis 3,9 WF Mundorf MCap Evo SilberGold.O| 
Glare 6,8 uF Mundorf MCap Evo SilberGold.0} 
C8.... 0,68 JF Mundorf MCap Evo SilberGold.0} 
BOR etree Paes 0,47 uF Mundorf MCap Evo OI 
O10 poset ipa weaned hans) ce baake 47 uF Elko rau 
GU ae eyes ce 1,0 uF Mundorf MCap Evo Ol 
RE ae vee rekaet 1,0 Ohm, 5 W MOX 
Reo bees puien lease 33 Ohm, 5 W MOX 
RS eos ial Ane eeS etre eee es 10 Ohm, 5 W MOX 
Ree oie aire ean 2,2 Ohm, 5 W MOX 
R5... 10 Ohm, 20 W Mundorf MResist Supreme 
R6...5,6 Ohm, 20 W Mundorf MResist Supreme 
1:1 CL AaBE RA ek etc Pay Oat 10 Ohm, 5W MOX 
RB iis se cen sst eee eee eee 8,2 Ohm, 25 W 

22 Ohm, 10 W MOX 
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\y SCANSEET 
"TRUE TO LIVE SOUND ade he 

  

| - ScanSpeak Top Line 
| - Sandwich-Papiermembranen 
| - hochlineare SD3 Unterhangantriebe 
| - Hochtoner mit AirCirc Magnetsystemen 
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- Alu-Druckgu&k6rbe 
| -patentierte, geschlitze Papiermembranen 
| - Symmetrical Drive SD2 Antrieb 
| - Berylliumhochtoner mit Neodymantrieb 
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| -Alu- -Druckgu@kérbe 
| - beschichtete NRSC Glasfasermembranen 

- exzellentes Muah ie bi 

a ASE 

Acoustic Systems Engineering 

ScanSpeak Distribution (D) 
Dipl.-Ing. (FH) Gerd Lommersum 
Lerchenstrasse 9 
72336 Balingen 

Tel.: (49) (0)7433 9 97 40 33 
Fax: (49) (0)7433 9 97 40 35 
mail: info@ase-scanspeak.de 
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HIGHEND-PROJEKT: 
Audimax Micro AMT m0 

Audimax Micro 
AMT mit 12-dB- 
Hochpass: 
Messergebnisse 

  

      

  

  

  

    OH: 

Klirrfaktor-Frequenzgange K2, K3 u. K5 bei 
90 dB mittlerem Schalldruckpegel 
Vorzuglich niedrige Klirrwerte, gleichmafBiges 
Klirrniveau im gesamten Ubertragungsbereich, 
im Bass um 100 Hz deutlich geringerer Klirr 
als bei GHP. 
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Schalldruck-Frequenzgang axial (___) und un- 
ter 30 Grad (...) 
Ideal linear und ausgewogen, untere Trennfre- 
quenz ca. 90-100 Hz (-6 dB) mit akustischer 
24-dB-Flanke. 

Schalldruck-Frequenzgang Hoch-, Tieftoner 
und Summe axial 
Symmetrische Filterflanken, vorbildliche Sum- 
menbildung im Ubernahmebereich, untere 
Trennfrequenz knapp unter 100 Hz (-6 dB). 

Schalldruck-Frequenzgang des Hochténers 
ohne (...) und mit (___) Frequenzweiche. axial 
Optimale Ausnutzung des verfligbaren Uber- 
tragungsbereichs, sehr steile akustische 
Filterflanke. 
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Impedanz-Frequenzgang ohne (___) und mit 
(...) Impedanzkorrektur 
Die Saugkreise L8, C10, R8 und LY, C11, RO 
egalisieren die Impedanzkurve im Mittel- und 
Hochtonbereich, wichtige Voraussetzung fur 
fehlerfreien Betrieb an einer Rohrenendstufe 
mit niedrigem Dampfungsfaktor. 
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Schalldruck-Frequenzgang Hoch-, Tieftoner 
und Summe unter 30° 
Auch im 30-Grad-Winkel noch bis Uber 10 kHz 
vollkommen ausgewogener Frequenzgang. 
Hochtonabfall erst um 15 kHz. - 

Schalldruck-Frequenzgang des Tieftoners 
ohne (...) und mit (___) Frequenzweiche axial 
Ideale Modellierung des Frequenzgangs, opti- 
male Ausnutzung des verfligbaren Wirkungs- 
grads. 
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Wasserfallspektrum 0° 
Vorbildlich gleichmaBiges und schnelles 
Ausschwingen, keinerlei auffallige Resonanz- 
grate. 
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Sprungantwort 0° 
Hoch- und Tieftoner reagieren auf die Anre- 
gung mit entgegengesetzten Polaritaten. Dies 
ist fur eine fehlerfreie Summenbildung im 
Ubernahmebereich erforderlich. Verstarktes 
Nachschwingen entsteht durch das Hoch- 
passfilter. 

Schalldruck-Frequenzgang GHP, mit 12-dB- 
Hochpass, ohne Hochpass 
Die Tiefbass-Ausweitung mittels GHP kostet 2 
dB Wirkungsgrad. Geschlossen ohne Hochpass 
entsteht um 100 Hz eine ganz leichte Beto- 
nung. 

 



Audimax Micro AMT 
mit 12-dB-Hochpass: 
Frequenzweiche 
> Fur die Kombination mit einem Subwoofer ist die GHP-Bau- 

weise nicht gUnstig. Besser wird ein Hochpassfilter zweiter Ord- 

nung installiert. Im Schaltplan tragen die entsprechenden Bau- 

teile den Index ,,HP“. Falls per DSP gefiltert wird, entfallt auch 

dieser Hochpass. Dies wirkt sich auch auf den Mittenbereich 

aus, so dass L1 von 2,2 auf 2,7 mH zu vergrofsern ist. Das an- 

gegebenen Filter formt eine Trennfrequenz von ca. 90-100 Hz. 

> BAUTEILE FUR DIE FREQUENZWEICHE 

Diese Bauteilequalitaten sichern den bestmdglichen Klang. 

Preis-Leistungs-Empfehlung: Werte wie hier, Bauteilqualitat 

s. S. 38-39 

  

L(HP) 6,8 mH Luftspule, 0,7 mm Backlackdraht, 2,6 Ohm (*) 

Ba Pad 2,2 mH Luftspule, 1,4 mm Folien-Luftspule CFC14 

Pa ear eileen Bere 0,33 mH Luftspule, 0,7 mm Backlackdraht 

Sine 0,82 mH Luftspule, 1,4 mm Folien-Luftspule CFC14 

LA cata saute ot 8,2 mH Luftspule, 0,7 mm Backlackdraht 

Era pant RRA EEN AT be RMAC NE Pra iar tian reopeeN ngitea me tate ay ory entfallt 

LOE ass ie 0,33 mH Luftspule, 0,7 mm Backlackdraht 

[EY eeeneaen ewe Dyes 1,2 mH Luftspule, 0,7 mm Backlackdraht 

hs ancy eortaaaen igs 0,33 mH Luftspule, 0,7 mm Backlackdraht 

LO tee Shite Ss 0,047.mH Luftspule, 0,7 mm Backlackdraht 

COR eth ee care WA aie cnte Miglin ile eet 120 uF (**) 

Chia soe rl teat 3,3 uF Mundorf MCap Evo O| 
(Op ges eanersiNre Ox Tce Nat od res 3,9 WF Mundorf MCap Evo O| 
(375 TOURS alae eu an ol hoe a pice ray ys eat me tmase ins Sha! entfallt 

Gh et he AUN iets ... 3,3 uF Mundorf MCap Evo O! 
GC SiR relate ihe pee ee ai eaten entfallt 

CG ini uitene:, ton 4,7 uF Mundorf MCap Evo SilberGold.O| 

CESS SPR o ae ee 6,8 UF Mundorf MCap Evo SilberGold.Ol 

CBr aks atc ee a hate 1,0 uF Mundorf MCap Evo SilberGold.Ol 

242 avenge pemeit pont teva ieee ley 0,47 uF Mundorf MCap Evo O| 
LO 09 jpean ered ee ly Caceres tea ICR 56 uF Elko rau 

On atest ABE ait aaa LSM lassie 2,2 uF Mundorf MCap Evo O} 
ROP) iv seual an tars cratieael sc teraaib via cene neta ny aa ek entfallt (*) 

Pere NS eg en ae Oe oa dee ee 1,0 Ohm, 5 W MOX 

Batted tacit auras ies ee a ae ae eee ise 33 Ohm, 5 W MOX 

RG Resto as al oa may Ga ee Aire euem nate ton pee, tre entfallt 

RR: pearance Mnoln abel Nc uated (cn wate ok 2,2 Ohm, 5 W MOX 

Roa big abe eae 8,20hm, 20 W Mundorf MResist Supreme 

RGrissatene ants 8,2.Ohm, 20 W Mundorf MResist Supreme 

Resin Ce ti phen tal tan ree casa a uate, 10 Ohm, 5W MOX (**) 

RS asians area n ae sais aloe, 7 pene lates 5,6 Ohm, 25 W (**) 

EAS Ree et ta Urns Mian ne Arena re Cts 10 Ohm, 10 W MOX (**) 

(*) L(HP) soll einen Innenwiderstand von 2,6-3,0 Ohm aufweisen. Sofern eine nieder- 

ohmigere als die empfohlene Spule verwendet wird, fullt R(HP) den Widerstand auf 

den Sollwert auf. 

(**) C(HP) wird als Parallelschaltung aus 100 uF Elko rau + 22 uF M-Cap Evo OI realisiert. 
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8" SB20FRPC30-8 

Full range driver with optimized 

whizzer cone for smooth 

high frequency extension. 
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Audimax Micro AMT (GHP)   

  

  
ot L3 C8 R5 

C1 ull sll Caz COREA Bae Lefj L7 
Ril] Cs C3 Re|] Com 

R2 Ral] R4 R7 

Edition 100 Mundorf 
18MWV12T AMT UB0VV1.1: 

Schaltplan der Frequenzweiche: Die grau unterlegte Impedanzkorrektur 
ist speziell fur den Betrieb mit einer Rohrenendstufe sinnvoll und erfor- 
derlich. 

    

> MODIFIKATIONSEMPFEHLUNGEN 

  

DSP-Filterung 

In diesem Fall entfallt das Hochpassfilter, und L1 wird auf 2,7 

mH vergrofSert. 

Hochton-Anpassung 

Der Hochton-Spannungsteiler ermdglicht die Anpassung des 

Hochtonpegels; der Widerstand im Signalweg bleibt dabei un- 

verandert — nur der Parallelwiderstand wird angepasst. 

  

R5/Ohm R6/Ohm HT-Pegel 

6,8 12 +2 dB 
8,2 15 +1 dB 

8,2 8,2 neutral 

8,2 5,6 -1 dB 

8,2 3,9 -2 dB   
HOBBY HiFi 6/2022 41 

   


