


oving-Coil-Tonabnehmer besitzen 

bei Analog-Fans nicht selten Kult- 

status. Sie sind oft sehr teuer und 

von der Aura des Auferordentlichen und 

Exotischen umhiillt. Es gibt aber auch 

gute Griinde, die kleinen Kerle etwas 

niichterner zu betrachten, denn aufgrund 

der vergleichsweise niedrigen Ausgangs- 

spannung stellt ihre Spezies nicht nur hé- 

here Anforderungen an die Verstirkung 

(was ebenfalls Geld verschlingt); MCs 

fallen ebenso durch ihre bauartbedingte 

Hochfrequenzresonanz auf, die mal mehr 

oder mal weniger betont am oberen Ende 

des Tonspektrums auftritt. Und die wurde 

friiher gerne mal mit Transparenz oder 

Detailtreue verwechselt, findet der Autor. 

In den Moving-Coil-Boomjahren der 

Achtziger und Neunziger hatte der Tester 

bisweilen den Eindruck, als wiirden man- 

che MC-Pickups gezielt versuchen, den 

hochauflésenden Klang eines CD-Players 

zu imitieren. Das galt aus Sicht des Chro- 

nisten auch fiir friihere Modelle von 

Audio-Technica. Umso gespannter waren 

wir, wie sich das mit aktuellen Top-MCs 

des japanischen Branchenriesen verhalt 

und orderten daher zwei artverwandte 

Modelle zum Test. Beide kosten jeweils 

1549 Euro, unterscheiden sich aber im 

Klangcharakter voneinander. 

Bevor wir auf die zwei auffallend hoch- 

wertig verarbeiteten Probanden naher ein- 

gehen, noch eine Anmerkung zur Moving- 

Magnet-Konkurrenz: MMs besitzen zwar     
AT-ART9XI 

Fiir Tonarme mit SME-Bajonett-Anschluss 

Audio-Technica empfiehlt die nur 11 Gramm 

schwere Headshell AT-LH11H als Basis fur 

die ART9-Pickups. Sie kostet 89 Euro. 

Sorgfaltige Justage méglich 
Wie alle LH-Modelle hat sie 

eine hart eloxierte Oberfla- 

che, die Vibrationen reduziert 

und ist mit OFC-Leitungen 

ausgestattet. AuBerdem verfiigt 

sie Uber einen verstellbaren Zylin- 

der, der eine prazise Einstellung von 

Azimut und Uberhang erméglicht. 

eine hdhere Ausgangsleistung, die sie 

leichter anschlieBbar macht, aber ihre hé- 

here Induktivitét kann sich ebenfalls kri- 

tisch auf den Frequenzgang auswirken. 

Und da MC-Tonabnehmer iiber eine ge- 

ringere bewegte Masse verfiigen, sind sie 

auBerdem in der Lage, mehr Mikrodetails 

wiederzugeben, was sich insbesondere 

bei hohen Frequenzen als sehr klangge- 

winnend erweist. Obendrein unternehmen 

Hersteller wie Audio-Technica schon lan- 

     

    
ge alle méglichen Anstrengungen, um 

ihren Top-MCs einen moglichst ausgegli- 

chenen und feinsinnigen Sound angedei- 

hen zu lassen, der nie und nimmer an 

friihen Digital-Sound erinnert. 

Die Spitze der Bemiihungen stellen bei 

den Analog-Spezialisten aus Machida die 

sogenannten ART-Produkte dar, fiir die 

das Flaggschiff AT-ART1000 fiir 5200 

Euro in der allerhéchsten Preisregion al- 

lein unterwegs ist. , ART“ steht fiir ,,Au- 

dio-Technica Reference Transducer“, eine 

Bezeichnung, welche die Japaner nur an 

ihre allerbesten Tonabnehmer vergeben 

—so auch an die deutlich giinstigeren, aber 

beileibe nicht billigen Low-Output-MCs 

AT-ART9X]I und AT-ART9XA. 

Das XA ist die Variante mit sehr nied- 

rigem Ausgangspegel von rund 0,4 mV 

  

Uber welch hohe Verarbeitungsqualitat die Gehause der ART9-Serie von Audio-Technica verfiigen, wird auf diesem ,,Larger-Than-Live‘- 

Foto des ARTOXI gut deutlich. Der Hybrid-Body besteht im Kern aus gefrastem Aluminium und auBen aus Kunstharz und soll einen idealen 

Kompromiss aus Steife und Resonanzarmut darstellen. Die zugespitzten Kontaktstifte erleichtern die Verbindung mit den Tonarmkabein. 
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Ein Blick unter die ,,Haube“ der ART9-Serie zeigt den Innenaufbau mit dem auffallend 

groBen Neodym-Magnet und Permendur-Joch fiir hohe magnetische Energie. Die Spulen 

sind V-férmig angeordnet und sollen so fiir beste Kanaltrennung und Dynamik sorgen. 

Zur Ausstattung gehért mehr als ein 

nicht-magnetischer Schraubenzieher. 
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Leichter Anstieg im Superhochton (+4 dB/20 kHz), keine 

Prasenzsenke, etwas niedrige Kanaltrennung 

      
84 Punkte Gesamturteil 

Preis/Leistung - iiberragend 
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und nicht-magnetischem Kern im ,,Motor“ 

sowie nackter Shibata-Nadel. Das XI ver- 

wendet dagegen einen magnetischen Kern 

und eine nackte Audio-Technica- Varian- 

te des Line-Contact-Schliffs. Dieses Sys- 

tem hat eine deutlich hohere Ausgangs- 

spannung (0,97 mV). Abgesehen von den 

genannten Unterschieden sind sich die 

gens zum 50-jahrigen Firmenjubilaéum in 

limitierter Auflage herausgebracht hatten 

und das unter anderem mit einem sehr 

als a4uBerst spurtreu. Ein weiterer Blick 

auf die Messdaten zeigte, dass die XI- 

Variante eine etwas héhere Nachgiebigkeit 

aufweist. Unterm Strich sind aber beide 

Kandidaten mit Nadelnachgiebigkeiten 

ausgestattet, die mit Tonarmen mittlerer 

effektiver Masse gut zurechtkommen. Die 

vom Hersteller empfohlene Auflagekraft 

von 18 mN zeigte sich dabei als ein ide- 

aler Wert, sowohl im Labor als auch im 

Praxisbetrieb. Mit einem Innenwiderstand 

von elf bis zw6lf Ohm diirfen das XI und 

Mil beiden Schwestermodelle aber grundsatz- | das XA aber gerne etwas hoher als mit 

| lich ahnlich: So verftigen beide Abtaster den sonst tiblichen 100 Ohm abgeschlos- 

$ opbeat Ho : : liber einen Nadeltrager aus Bor und ihre sen werden. Hier konnen Analog-Freunde 

mn mec hauchfeinen Spulen bestehen aus hoch- nach Herzenslust experimentieren. 

reinem PCOCC-Kupferdraht. Vorbild fiir 

Ppt: dn ian ae a beide ART9-Ausfiihrungen war das Mo- Das AT-ARTSXI hanat 
: D ei- 

Frequenzgainge dell ATSOANYV, das die Japaner 2012 ei in nuneto Abtastfahigkeit 

die Messlatte mit 120 

Mikrometern enorm hoch. 
Ausgangsspannung L/R: 0,92/0,97 mV leistungsstarken Neodym-Magnet auffiel. 
Systemimpedanz 119 

Tiefenabtastfahigkeit 120 pm ; : : 

Hochtonverzerrung L/R: 0,11/0,07 % Top-Messwerte, normale Anspriiche Beide Systeme lieferte uns der Herstel- 

pesado een | Ga Im Messlabor hinterlieBen die MCs einen ler vormontiert auf perfekt passenden 

Empfohlene Auflagekraft 18 mN guten bis herausragenden Eindruck. So _ Headshells (siehe Seite 35). So konnte der 

Empfohlene Tonarmkiasse mittl | gliinzte das ART9OXI mit einer Abtastfa- | Autor zwischen beiden Tonabnehmern 
mee Pas Wertigkeit higkeit von sage und schreibe 120 um-ein ganz einfach hin- und herwechseln. Und 

8 7 9 Wert, bei dem selbst hartgesottene DJ- da die Geometrie der ART9-Kandidaten 

stereoplay Testurteil Tracer anerkennend nicken. Systeme von __ identisch ist und sie auBerdem tiber das 

Klang 60 Audio-Technica gelten nicht zu unrecht — gleiche Gewicht von 8,5 g verfiigen, wa- 

ren keine grofSen Anpassungen erforder- 

lich, um an dem modifizierten Technics- 

Plattenspieler des Testers (Modell: SL1200 

MK2) von einer zur anderen Variante zu 
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Die ,,Shibata-Alternative“ des ART9 unterscheidet sich auBerlich vor allem in der Farbgebung des unteren Gehdauseteils. Die auch in dieses 

System eingelassenen Gewindebohrungen erméglichen die einfache Montage mit Schrauben ohne fummelige Kontermuttern. Mit rund 

0,4 mV liegt die Ausgangsspannung der XA-Variante ziemlich deutlich unter dem Wert fiir die Xl-AusfUhrung, die es auf 0,97 mV bringt. 

wechseln. Was angepasst werden musste, 

war der Verstarkungsfaktor fiir die leisere 

XA-Ausfiihrung. Fiir diese aktivierte der 

Rezensent anstelle 60 dB Verstérkung 

66 dB auf der Unterseite seiner MoFi- 

Phonostufe UltraPhono (Heft 09/17). 

Unterschiedliche Klangcharakter 

Den Anfang im Hortest machte das XI- 

System: Es klang tiberragend klar, weit- 

raumig, fantastisch organisiert und taste- 

te auch heikles Material kurz vor der Aus- 

laufrille noch aufreizend sauber ab, so 

etwa Louis Armstrongs kurze, aber hoch- 

dynamische Trompetensolos auf ,,1 Was 

Doing All Right“ auf der LP ,,Louis Arm- 

strong Meets Oscar Peterson“ von Verve 

(Speakers Corner). An diesem kleinen, 

aber fiesen Stiick hat der Schreiber iibri- 

gens schon DJ-Pickups mit 30 mN An- 

pressdruck scheitern héren. Noch impo- 

santer als die beindruckende Reinheit war 

das grob- und feindynamische Ansprech- 

verhalten des Micro-Line-Abtasters: Das 

XI machte enorm viele, kleinste Facetten 

einer Aufnahme nachvollziehbar und tén- 

te dadurch quicklebendig und ungemein 

prasent. Insbesondere in dieser Hinsicht 

stand ihm das XA nicht nach. 

Das XA wollte allerdings nicht ganz 

denselben makrodynamischen Punch ent- 

falten wie das XI. Es glattete die Scharfe 
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grofer dynamischer Kontraste ein wenig 

und: t6nte daher ,,ssmoother“ und somit 

genau so, wie es Anhanger der legendiar- 

en Shibata-Abtastnadel gerne mégen. Au- 

Berdem bezirzte es mit tollen Klangfarben, 

die insbesondere Klassik- und Jazzhorer 

sehr ansprechen diirften. 

In puncto Timbre und Frequenzumfang 

waren sich beide Kandidaten aber durch- 

aus dhnlich. ,,Oben raus“ tonten die ART9- 

Systeme geradezu wunderbar luftig, breit- 

bandig und offen, aber auch nie tibertrie- 

ben hell oder etwas vordergriindig, wie es 

AT-Systemen bisweilen vorgeworfen wird. 

Aufgrund der sanfteren dynamischen Pri- 

sentation fiel dieser Punkt beim kompak- 

ter wirkenden XA aber nicht gleich auf. 

Fazit: Mit den ART9-Systemen ist Audio- 

Technica ein grofer Wurf gelungen. So- 

wohl die XI- als auch die XA-Version 

iiberzeugen im Messlabor, in der Praxis 

und im HGrtest auf ganzer Linie. Ihre 

feindynamischen Fahigkeiten und ihre 

hohen und héchsten Spurtreuen (X1) lie- 

gen auf allerbestem Niveau. Steigerun- 

gen sind allenfalls in Sachen Detailfiille 

und Dynamik denkbar. Dazu kommen 

eine Verarbeitungsqualitat und ein tiber- 

aus natiirlicher Klang, wie er in friiheren 

Analog-Zeiten noch nicht denkbar war. 

Marius Dittert 
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Audio-Technica Highlight 
AT-ART9XA Ree 

1.550 Euro 
Vertrieb: Audio-Technica Deutschland GmbH 
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Audio Technica_AT ART 9XA_f 
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Frequenzgange 

Moderater Hochtonanstieg (+6 dB/20 kHz), keine Pra- 

senzsenke, gleichmaBige und hohe Kanaltrennung 

  

    
Ausgangsspannung L/R: 0,39/0,40 mV 

Systemimpedanz 120 

Tiefenabtastfahigkeit 80 ym 

Hochtonverzerrung L/R: 0,23/0,06 % 

Tiefenresonanz 13-g-Arm 8 Hz 

Systemgewicht 859 

Empfohlene Auflagekraft 18 mN 

Empfohiene Tonarmklasse mittel 

Messwerte Praxis Wertigkeit 
8 8 9 
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Klang 60 
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