
Tragbarer All-In-One-Player

BESTER SOUND, ÜBERALL. Als flexibelstes Mitglied der Pulse Familie 

vereint der PULSE FLEX 2i beste Klangperformance und absolute Mobilität. 

Ein neu designter Tieftöner sorgt für den nötigen Punch und macht den 

PULSE FLEX 2i zum kleinen, aber dennoch kraftvollen Player. Und der 

innovative DirectDigital™-Verstärker im PULSE FLEX 2i liefert tiefen und 

detailreichen Sound, ganz egal, wo Du Musik hörst.

ALLES IM GRIFF. Mit Apple AirPlay 2 lässt sich der PLUSE FLEX 2i 

problemlos in jedes Apple Setup integrieren und dank modernster Dual 

Band-WLAN-Technik hörst Du jeden Stream mit maximaler Stabilität und 

ohne Unterbrechungen. Da ist es fast egal, wieviel in Deinem WLAN los 

ist.

SOUND DER DICH UMGIBT. Du kannst ganz einfach mehrere PULSE 

FLEX 2i oder auch andere Bluesound Player in Gruppen zusammenfassen 

und Deine Musik perfekt und vollkommen synchron in unterschiedlichen 

Räumen spielen. Oder aber, Du kombinierst zwei PULSE FLEX 2i mit der 

PULSE SOUNDBAR 2i und einem PULSE SUB und erstellst Dir Dein 

eigenes Bluesound Heimkino. Fast alles ist möglich!

HIFI.IMMER UND ÜBERALL. Mit dem optionalen Battery Pack BP100 

bist Du mit den PULSE FLEX 2i vollkommen ungebunden. Ganz egal, ob 

im Garten, im Park oder unterwegs: Auf richtig guten Klang musst Du in 

keinem Fall verzichten.

• 25 W GESAMTLEISTUNG

• DIGITALVERSTÄRKER

• AIRPLAY 2

• DUAL BAND WLAN + LAN

• QUALCOMM aptX® HD

• MOBIL VERWENDBAR MIT BATTERYPACK

• 1 x 1“ HOCHTÖNER 

• 1 x 3,5“ TIEFTÖNER

• USB A-EINGANG

• OPTISCHER & ANALOGER EINGANG

• KOPFHÖRER-ANSCHLUSS

• PRESET BUTTONS

• ERHÄLTLICH IN SCHWARZ ODER WEISS



Pulse Flex 2i Spezifikationen

Betriebssystem: BluOS

Unterstützte Betriebssysteme: iOS, Android, Windows Vista,7,8,10, macOS X 7-10

Unterstützte Dateitypen: MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, FLAC, ALAC, WAV,  

 AIFF, MQA

Unterstützte Abtastfrequenz: 32 – 192 kHz

Bit-Tiefe: 16 – 24

Unterstützte Online-Musik-Dienste: 17+

Unterstützte Drittanbieter: AirPlay2 

 Apple Wireless Accressory Configuration (WAC)

Unterstütze Integrations-/
Automationssysteme: Creston, Control4, RTI, ELAN, URC, Push, Lutron, iPort

Unterstützte Sprachsteuerung: Amazon Alexa

Ausstattung:
Play-/Pause-Button: Button

Lautstärke-Regelung: Button

Nächster/Vorheriger Titel: Button

Preset 1-5: Button 1-5

Prozessor: ARM™ CORTEX™ A9, 1 GHz

Verzerrung: THD+N 0,03 %

Verstärker: Digital

Leistung: 25 W Gesamtleistung 

     (1 x 20 W Tieftöner, 1 x 5 W Hochtöner)

Treiber: 1 x 3,5“ ; 1 x 1“

Frequenzgang: 45 Hz – 20 kHz 

Anschlüsse:
Strom: Universal Zwei-Pin (100 – 240 V)

Ethernet/LAN: RJ45, 100BaseT

WLAN: 802.11ac, dual-band

Bluetooth: Qualcomm aptX HD Bluetooth 4.1

IR optisch: IR-Auge in Front

Optischer/Analoger Eingang: Toslink/3,5 mm Klinke-Kombi-Stecker

USB-Eingang: Typ A (Für FAT32 Formatierung)

USB: Typ B (mini) Nur für Service

Kopfhörer-Anschluss: 3,5 mm Stereo

Stromverbrauch (Leerlauf/Standby): 3 Watt / <0,5 Watt

Farben: Schwarz/Weiß

Abmessungen (Produkt):
125 x 183 x 100 mm (B x H x T)

Gewicht: 1,23 kg

Abmessungen (Verpackung):
183 x 230 x 183 mm (B x H x T)

Gewicht: 1,95 kg

Lieferumfang:
120 V Stromkabel

230 V Stromkabel

Ethernet-Kabel

Toslink auf 3,5 mm Mini-Adapter

Sicherheits-/Garantiehinweise

Kurzanleitung
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