
QUADRAX 4x2.0
Ein exquisites Lautsprecherkabel, das neueste brilliante Beispiel des SUPRA Erfindungsreichtums. 
Ein komplett neuer Entwurf, der es ermöglicht, je nach verwendetem Lautsprechersystem die optimale 
Verkabelungsart zu wählen. Wir garantieren Ihnen hier eine exzellente Preis-Gegenwert Relation.

Indem wir einen viellitzigen, verzinnten Leiter um einen Blindkern wickeln, erhöhen wir den relativen 
Leiterdurchmesser, was zu einer Induktivität kleiner als 0,28 µH/m führt. Das Ergebnis ist eine dynamische, 
feine und transparente Musikwiedergabe. Außerdem optimierten wir die Wickelsteilheit der Adern jedes 
Leiters um die schon geinge Induktivität, die Signalform und Störunanfälligkeit weiter zu verbessern. 
Schließlich besitzt dieses Kabel auch eine geringe Kapazität, was eine sehr seltene Kombination von 
Eigenschaften ist. Dank des Kabelaufbaus und der hochwertigen Polypropylenisolation fällt der entstehende 
Frequenzabfall zu hohen Frequenzen hin so gering aus, daß er vernachlässigbar ist.
Wir sind sehr stolz auf dieses Kabel!

KONSTRUKTION
Leiter (x4):   Zinnplätiert Cu-lina 24x0.15 mm, geflochten um einen PP-kern
Fläche:   4x2.0mm2 / AWG 12
Isolierung:   PP transparent. Kern + rot / -weiß
Mittelwand, nom.  0.7 mm
Partdurchmesser: 5,3mm
Mantel:   PVC GA78, rund
Mittelwand, nom.  2.0 mm
Diameter, nom.  15 mm 
Farbe:    Eisblau (beliebige Farbe auf Bestellung)
Markierung:   SUPRA QUADRAX 4x2.0 > Made in Sweden > Metermarkierung
Gewicht: Nom.  265 kg/km
Verpackung:   Bobin 100m (beliebige Länge auf Bestellung)

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATION
Resistenz, nom.  8.1 ohm/km
Induktanz   0.35 uH/m
Nennspannung :  100V  

SUPRA QUADRAX 4X2.0
Lautsprecherkabel
Dimension: 4x2.0mm2  / AWG 14
Rev.datum: 2022-08-30
Stat-nr: 8544499390
Ursprungsland: Schweden

• Star Quad Konfiguration
• Hohe Störimmunitet
• Zinnplätiert für optimalen Korrosionsschutz
• Dynamisches timing mit einem dreidimensionalen 

Klangbild

PRODUKT    Anzahl    Art.nr      EAN-13 
QUADRAX 4X2.0 BLAU B100 100M 1000000743 7330060203404
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