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       Preis in € 119,90*

  RBT-1000

Bestellnummer: 10.1610

 

Bändchenhochtöner für PA und Hi-Fi, 80 W

MAX

, 40 W

RMS

, 6 
 

Magnetostat mit Schallführung (Waveguide)

Hochtonsystem aus dem L-RAY/1000

Brillante, feinzeichnende Hochtonwiedergabe

Über 18 dB Filter ab 3000 Hz (HiFi) bzw. 4000 Hz (PA) einsetzbar

Hornvorsatz aus Aluminiumguss, Neodym-Magnet

Durch quadratische Frontplatte vertikal und horizontal einbaubar

Technische Daten
Impedanz (Z) 6  

Resonanzfrequenz (fs) 1600 Hz

Max. Frequenzbereich fx-22000 Hz

Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.) >2500 Hz

Maximale Belastbarkeit 80 W

MAX

Nennbelastbarkeit (P) 40 W

RMS

Mittl. Schalldr. (1 W/1 m) 96 dB

Abstrahlwinkel (vert./hor.) -

Schwingspulendurchm. -

Magnetdurchmesser Magnetostat

Einbauöffnung 94x94 mm

Einbautiefe 34 mm

Abmessungen 104x104 mm

Gewicht 175 g
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*Wichtiger Hinweis: Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder
Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten.

Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.
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