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DOPPELVERBUND 

  

BEWAHRT ABGETASTET: Der MC-Tonab- 

nehmer Ortofon Quintet Red verhilft dem X2B 

Pro-Ject verspricht mit der 

, True-Balanced”-Technik 

Plattenspieler und Phono- 

Pre klangfordernd symme- 

trisch zu verkuppeln. Wir ha- 

ben die Doppel-Bindung 

ausprobiert. m Von Lothar Brandt 

ie Idee ist ja nicht neu. Das wiirde 

D auch Pro-Ject-Boss Heinz Lich- 

tenegger nicht behaupten. Neu ist 

aber die Konsequenz und die ,, Demokra- 

tisierung” (Lichtenegger), mit der dieser 

Gedanke in die Praxis, sprich in bezahl- 

bare Gerate, umgesetzt wird. Aus einer 

Hand — bei dem langst zum Vollsortimen- 

ter gewachsenen Osterreichischen Plat- 

tenspieler-Bauer Pro-Ject kein Problem. 

Also koppelten wir konkret den Plat- 

tenspieler Pro-Ject X2 B, serienmakig 

besttickt mit dem MC-Tonabnehmer Or- 

tofon Quintet Red, mit der Phonostufe 

  

    
zu symmetrischen Ausgangsspannungen. 
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TEST 
Plattenspieler mit System/Phono-Pre 

PRO-JECT X2B 1599 € 
PRO-JECT DS3 B 599 € 
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Pro-Ject DS3 B — mit rund 1600 bezie- 

hungsweise 600 Euro beide hochspan- 

nend. Zudem mit dem Namens-Zusatz 

,B" wie ,, Balanced” als Bannertrager der 

, 1rue-Balanced”-Technologie ausgewie- 

sen, die Pro-Ject seit der Messe High 

End 2022 mit Nachdruck propagiert. 

WENIGER STORUNG, MEHR PEGEL 

Um was geht es? ,,Balanced” ist im Eng- 

lischen ein Synonym flr die symmetri- 

sche Signal-Ubertragung im Elektri- 

schen. Das heif&t, das gleiche Signal wird 

einmal normal Uber den Plus-Leiter und 

gleichzeitig invertiert, also spiegelsym- 

metrisch ,umgepolt”, Uber den Minus- 

Leiter auf die Reise geschickt. Wir kon- 

nen uns das als zwei Wellen mit spiegel- 

symmetrischen Bergen und Talern vor- 

stellen. Was auf dieser Reise an elektri- 

schem Unbill wie Einstreuungen, Rau- 

schen, Brummen auf- und mitgenom- 

men wird, loscht sich, weil gegenphasig, 

beim Zusammenfithren wie zwei 

gleichstarke Tauzieher aus. Das auf den 

  

Strippen transportierte Nutzsignal 

kommt dagegen unverschmutzt durch. 

Noch dazu mit doppeltem Pegel, weil 

ja positiver und negativer Ausschlag sich 

sozusagen um Faktor zwei verstarken, 

elektrisch entspricht das plus sechs De- 

zibel. Kein Wunder, dass im professionel- 

len Bereich die symmetrische Verbin- 

dung Standard ist. Im HiFi-Bereich er- 

spielen sich die sogenannten XLR-Ver- 

bindungen vor allem da Vorteile, wo lan- 

ge Wege zu gehen sind. Problem: Die 

wenigsten Quellen liefern von Haus aus 

symmetrische Signale und mussten erst 

in zusatzlichen Signalstufen symmetriert 

und wieder asymmetriert werden. Ein 

Kosten- und auch ein Qualitatsproblem. 

Das sich bei Moving-Coil-Tonabneh- 

mern erst mal nicht stellt. Denn MC- 

Pickups sind — neben Mikrofonen - die 

einzige echt symmetrische Quelle im 

HiFi-Bereich, selbst bei Moving- 

Magnet(MM)-Tonabnehmern wird ge- 

meinhin der Minus-Pol auf die Tonarm- 

und damit Gehausemasse gelegt, Uber-
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PERFEKT ANGEPASST: Symmetrisch/Asym- 

metrisch, Verstarkungsfaktor, Kapazitat, Impe- 

danz: Der DS3B stellt sich auf jeden Pickup ein. 

  

tragen Uber den Null-Leiter des Cinch- 

Kabels. Womit wir bei dem bewéahrten | Ce eres 
Ortofon Quintet Red waren, dessen Ge- 

nerator seine — symmetrischen — Signal- 

Spannungen mittels bewegter Spulen 

erzeugt. Die mussen beim Plattenspieler 

X2 B nur noch Uber entsprechende Ka- 

bel-Schnittstellen ,nach drauf&en" ge- 

schickt werden. Die Connection bietet 

der klassische, elektronisch geregelte 

Riementriebler mit einem 30 mm star- 

ken, zwei Kilogramm schweren Acryltel- 

ler und einem Karbon-Aluminium-Sand- 

wich-Neunzoll-Radialtonarm in Form ei- 

ner finfpoligen Mini-XLR-Buchse. 

Die findet ihr Gegenstlck am Phono- 

Vorvorverstarker Pro-Ject DS3 B. Die ex- 

klusive doppelte Stereo-Verbindung 

schafft etwa das Kabel Phono DS Mini 

XLR/Mini XLR fiir 179 Euro (im Test lief 

das Mini XLR/2 x XLR). Es hatte im Pro- 

Ject-Portfolio auch noch die kleinere 

symmetrische Phono Box S3 B fur 400 GUT AUFGEHANGT: Der Motor hangt schwingend an einem Riemen aus thermoplasti- 

Euro gegeben, doch die teurere DS3 B schem Elastomer (TPE), was ihn und seine Vibrationen vom Chassis entkoppelt. 

scheint die noch ambitioniertere zu sein. 

    

  

WENIGER FUMMELEI, MEHR FLEXIBILITAT 

Ziemlich einzigartig steht die zwischen 

40 (Messung; Werksangabe: 10) und 

1000 Ohm stufenlos regelbare Ab- 

schlussimpedanz flr MC-Systeme da, 47 

Kiloohm fir High-Output-MCs und MM. 

Gemeinsam mit den von vorne, ohne 

,Mauseklavier”- (DIP-Schalter-)Gefum- 

mel bedienbaren Gain- und Kapazitats- 

Stellern duirfte damit jedes Tonabneh- 

mersystem elektrisch klarkommen. Ein- 

zig superleise MCs kénnten noch mehr 

Gain vertragen, aber die maximal 65 De- 

zibel reichen allemal. Wichtig: Cinch- und 

XLR-Eingang stehen dann fur zwei Ton- 

abnehmer parallel zur Verflgung, bis auf 

die Impedanz-Stellung merkt sich die 

Phonostufe die eingestellten Werte. 

Im Inneren herrscht striktes Dual-Mo- 

no-Design und auch elektrisch zunachst 

Symmetrie. Samtliche Verstarkung Uber- 

nehmen diskrete Schaltungen, die sonst 

Ublichen OP-Amps bleiben auf&en vor   
www.audio.de » 01/2023 53
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MEHRFACH AUSBALANCIERT: Die Phono Box DS3 B bietet fiir die Verbindung zum X2B 

Mini- sowie normale XLR-Eingange und XLR-Ausgange. Cinch-Ein- und Ausgange gibt es 

dazu. Cinch und XLR sind schaltbar und parallel zu betreiben. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

STECKBRIEF 

PRO-JECT 
DS3B 

Vertrieb ATR - Audio Trade 
Tel. 0208 882660 

www. audiotra.de 
Listenpreis 600 Euro 
Garantiezeit 2 Jahre 
MaBe Bx HxT 20,6 x 7,2x 19,4 cm 

Gewicht 1,48 kg 

ANSCHLUSSE 
Phono MM/MC e/e 
Eingange Cinch/XLR ¢/¢ (plus Mini-XLR) 
Ausgange Cinch / XLR e/e 
  

Ausgange regelbar 

dem Metallgehause. Vor der passiven 

RIAA-Entzerrung wird desymmetriert, 

bevor ausgangsseitig neben einem 

asymmetrischen auch wieder ein sym- 

metrisches Signal ausgegeben wird. 

WENIGER NOISE, MEHR WUCHT 

Im Hértest groovten wir uns freilich zu- 

nachst per Cinch ein: gute Einzelspieler, 

harmonisches Duo, stabile Zweierbezie- 

   

   

      

hung. Doch neugierig stdpselten wir 

schnell auf durchgehend symmetrisch 

um — und da schien auf einmal ein teure- 

rer Plattenspieler, ein feinerer Vorver- 

starker im Spiel zu sein. Das Ortofon 

Quintet Red entpuppte sich als deutlich 

,schwarzer”. Zum einen, weil es in Sa- 

chen Dynamik und Durchzug sehr viel 

naher an sein teures Schwestersystem 

Quintet Black riickte, zum anderen, weil 

  

Subsonic-Filter 
  

Kopfhorer 
  

FUNKTIONEN 
  

MC-Impedanz anpassbar ¢ stufenlos 40-1000 Ohm 
  

MM-Kapazitaét anpassbar ° vierstufig 0 - 200 pF 
  

Gain anpassbar ¢ sechsstufig 40 - 65 dB 
  

Besonderheiten vollsymmetrisch 
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© Extrem vielseitig, sehr 
vital klingend; vollsym- 
metrisch zum Top-Preis 

© Stecker-Netzteil fiir den 
Preis in Ordnung, wirkt 
aber etwas mickrig 
  

  

  

  

  

  

MESSLABOR 
  

Lineare Frequenzgange im MM- und MC-Betrieb (blau) mit schaltbarem 18 

dB-Hochpass bei 20 Hz. Die gemessene Eingangskapazitat reicht bei MM 

von 0 bis 220 pF, bei MC von 40 bis 1000 Q. Die Verstarkungsfaktoren ent- 

sprechen exakt der Herstellerangabe. Klirrspektrum MC mit 0,5 und 2 mV 

(rot) symmetrischem, im Diagramm ausgefiltertem 1-kHz-Eingangssignal: 

Perfekt, keinerlei Netzbrumm, keine Oberwellen. Uber RCA lassen sich bei 

MC noch minimale Netzbrummreste im Signal nachweisen. Unabhangig ob 

Uber RCA oder XLR angesteuert, ist der Phonoverstarker sehr rauscharm. 

  

  

  

Klang Cinch/ XLR 110/115 Wir messen bei MM 83 dB (A-bewertet, abgeschlossen mit 1kQ) und 79 dB 
Ausstattung sehr gut i i Tecan a : 
Bedienung sehr gut mit Normsystem. MC erreicht bei mittlerem Eingangswiderstand und 50 dB 

Verarbeitung sphrigut Gain gute 76 dB. Die maximale Eingangsspannung bewegt sich abhangig 
GI) KLANGURTEIL == 115 PUNKTE von der Einstellung zwischen 6 und 60 mV, die maximale Ausgangsspan- 

Sea TNE ae nung betragt Uber RCA und XLR 5,9 V. Ausgangswiderstand 150/200 0 

(RCA/XLR). Stromverbrauch Standby/Betrieb: 0,2/6 W. 
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RUHIG AUSGEGLI- 

CHEN: Auch das 

Gegengewicht des 

9-Zoll-Carbon/Alu-Ton- 

arms ist TPE-bedampft. 

es plotzlich vor einem merklich ,,schwar- 

zeren”, ruhigeren Hintergrund spielte. 

Die aus dem Nichts geschossenen I|Im- 

pulse bekamen deutlich mehr Wumms. 

Die Jury fuhlte sich quasi aufgefordert, 

mit Tellerauflage, Antiskating oder Pick- 

up zu experimentieren, um zu optimie- 

ren. Mit dem Van den Hul MC-10 Special 

(s. Seite 56) legten Plattenspieler und 

Phono-Pre nochmals zu - beide sind also 

durchaus zu Hoherem gebaut. Doch 

auch mit der samt Kabel unter 2400 Eu- 

ro teuren_,,True-Balanced”-Ausgangs- 

Kombi bekommt man ein analoges 

Frontend, das in Sachen Dynamik, Kraft, 

Stabilitat und Vitalitat locker mit doppelt 

so teuren Garnituren mithalt. Einmal mit 

Stacey Kent (s. Seite 145) so ihren 

,Landslide” erlebt — und man will die 

Doppel-Bindung nicht mehr aufgeben. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

STECKBRIEF 

PRO-JECT 
X2 B/QUINTET RED 

Vertrieb ATR - Audio Trade 
Tel. 0208 882660 

www. project-audio.com 

Listenpreis 1600 Euro inkl. TA 
Garantiezeit 2 Jahre 
Mae BxHxT 46 x 15x 34cm 
Gewicht 10 kg 
Antrieb Flachriemen/Subteller 
Geschwindigkeiten 33, 45, 78 
  

Drehzahlumschaltung elektronisch 
Armhohen/Azimuth stellbar ¢/¢ 
FiiRe héhenverstellbar ° 

Pitch-Regelung 

Vollautomat/Endabschaltung 

Besonderheiten 

  

  

  

  

Ey 

symmetrische Anschl. 
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@Stabiler, anspringen- © Stecker-Netzteil wirkt 
der Klang; True Balan- etwas mickrig, spezielles 

cred bringt mehr Mini-XLR-Kabel nétig 

  

  

  

  

  

  

  

  

MESSLABOR 
  

3,15-kHz-Spektrum: Absolutdrehzahl mit +0,08% nahezu perfekt stimmig, 

schlanke Spitze, leichte Motorbrumm bedingte Nebengipfel. Mit +0,1% gu- 

ter Gleichlauf (bewerteter 2-Sigma-Mittelwert). Rumpelspektrum: Mit 

Messschallplatte (rot) wie Koppler (blau) kein nennenswerter Netzbrumm 

im Ausgangssignal, allerdings leichte Einstreuungen des Motors, die sich 

bei 33 rpm durch Spitzen bei 41 und 82 Hz zeigen. Bei unsymmetrischem 

Anschluss erreichten wir mittelmaige Rumpelstorabstande von 66 dB res- 

pektive 70 dB (mit Messkoppler), wahrend wir symmetrisch mit 73 dB einen 

mit Schallplatte perfekten Wert erreichten (mit Koppler 72 dB). Das vor- 

montierte Quintet Red bestach durch einen linearen Frequenzgang mit nur 

minimaler Prasenzsenke (-1 dB bei 6 kHz) sowie einer gleichmafig hohe Ka- 

naltrennung von 34 dB (Li-Re) bzw. 36 dB (Re-Li). Im Zusammenspiel mit 

dem Arm ergibt sich eine praxisgerechte Tiefenresonanz von 9,5 Hz. 

Stromverbrauch aus/Betrieb (33 upm): 0,0/4,9 W. 

  

  

Klang Cinch / XLR 95/98 

Ausstattung gut 

Bedienung sehr gut 
Verarbeitung sehr gut 

GUISE) KLANGURTEIL 98 PUNKTE 
PREIS/LEISTUNG UBERRAGEND 

} Lothar Brandt 

 AUDIO-Mitarbeiter 

  

Die Kombination aus Pro-Jects 

Spieler X2 B samt Ortofon 

Quintet Red und Pro-Jects 

Phonostufe DS3 B machte bes- 

te Werbung fir das ,,True- 

Balanced”-Konzept. Der Klang- 

gewinn mit symmetrischer 

Verkabelung ist beachtlich — 

dringende Empfehlung. 
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