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SPH-176
Bestellnummer: 10.4250

Eine inzwischen klassische Gestaltung und vermeintlich einfache
Materialien, deren perfekte Verarbeitung aber Klang in Vollendung
ermoglicht!

High-Quality-Hi-Fi-Tiefmittelténer, 120 Wy, 70 Wgys, 8

Beschichtete, impulsfreudige Papiermembran

Gummisicke

Bassoptimierte Antriebseigenschaften

Ermdglicht den Aufbau hochst pegelfester und verbliffend
tiefreichender Lautsprecherboxen

Vom Hi-Fi-2-Wege-Lautsprecher Uber attraktive
Doppelbass-Anordnungen bis hin zu sehr kleinen Subwoofern
hervorragend einsetzbar

Impedanz (Z) 80
Resonanzfrequenz (fs) 39 Hz
Max. Frequenzbereich f3-4500 Hz
Maximale Belastbarkeit 120 Wyax
Nennbelastbarkeit (P) 70 Wrus
Mittl. Schalldruck (1 W/m) 90 dB
Nachgiebigkeit (Cms) 1,01 mm/N
Bewegte Masse (Mms) 14 g
Mechanische Giite (Qms) 2,27
Elektrische Giite (Qes) 0,44
Gesamtgiite (Qts) 0,37
Aquivalentvolumen (Vas) 27 |
Gleichstromwiderst. (Re) 6,6 0
Kraftfaktor (BxL) 7,7 Tm
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Schwingspulenind. (Le) 0,75 mH
Schwingspulendurchm. 25 mm
Schwingspulentrager Alu
Lineare Auslenkung (XMAX) +5,5 mm
Eff. Membranfliache (Sd) 140 cm?
Magnetgewicht 450 g
Gewicht 1,25 kg
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